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Der Spezialist fir Befestigungstechnik

Meilensteine
1999

Am 01. Mai 1999 grinden die beiden Geschdftsfihrer Gregor Mamys und Markus
Rensburg die Firma Eurotec GmbH. Das Unternehmen startet in einem kleinen Keller
mit angrenzender Garage, die mit 5 Stellplétzen als Lager dient.

2003

Nach mehreren Standortwechseln innerhalb Hagens entscheidet man sich im Jahre
2003 fir ein Firmengebciude in der Werkzeugstrafie. Das Lager hat zu der Zeit
Platz fiir ca. 300 Stellpléitze.

Auch dieses Lager wird schnell zu Klein. Nach eflichen Erweiterungen sind die
Kapoazitéiten erschdpft und ein neues Firmengebéude muss her! Die Geschdiftsfihrer
suchen und finden einen geeigneten Standort in Hagen.

2007

Im Jahr 2007 zieht das Eurotec Team mit 30 Mitarbeitern in das neue Gebdude
Unter dem Hofe 5 ein. Der Neubau besteht aus einem Birotrakt und einem
angrenzenden Lager mit ca. 3.500 Stellplatzen.

2010

Bereits 3 Jahre spéiter wird der Neubau zum ,Altbau”. Eine neue Lagerhalle mit
7.500 weiteren Stellpléitzen und ibergelagerten Biiroréumen wird angebaut.

2012

Im Johr 2012 planen wir den néichsten wichtigen Schritt. Mit der Grundsteinlegung
der Produktionshalle wird der Anfang fiir die hauseigene Produktion gemacht.

2013

Seit dem 07. Januar 2013 wird ein ausgewdhlter Teil von hauseigenen Produkfen in
der eigenen Produktionshalle in Hagen produziert.

2014

2014 arbeiten wir intensiv daran, die eigene Produktion weiter auszubauen.

2015

In dem Jahr 2015 wird die Ferfigungskapazitdt ausgeweitet, sodass wir ein weites
Spektrum aus der eigenen Produktion anbieten kénnen.

2016

Seit 2016 wird aktiv fir den Umzug des Maschinenparks an einer neven Halle
gebaut. Aufgrund des stetigen Wachstums werden zuscitzliche Biiroréume in Hagen
geschaffen. Der néchste Schritt ist die Erweiterung der Lagerkapoazitéiten in der
ehemaligen Maschinenhalle.

2018

Der komplette Maschinenpark konnte aufgrund der Fertigstellung der neuen Produk-
fionshalle Anfang 2018 umziehen. AufBerdem wurde mit dem Bau einer weiteren
Lagerho”e Platz fiir noch mehr Ste||p|érze gewonnen.

2019

Die Kunststoffproduktion wird im Februar um zwei weitere Spritzgussmaschinen
auf insgesamt vier Maschinen erweitert. Zuséitzlich findet eine Erweiterung der
Schraubenproduktion um eine weitere Mehrstufenpresse statt. So verfiigen wir jetzt
insgesamt ber fiinf Maschinen zur Schraubenherstellung.

€urotec

Uber Eurotec

Wir sind ein mittelstiindisches Unternehmen, welches sich mit der
Entwicklung, der Produkfion und dem Vertrigb von Produkten fiir den
Bausektor beschaftigt.

Hierbei liefern wir Produkte aus dem Holzbau, Terrassenbau und “
der Betonbefestigung europaweit an spezidlisierte Héindler, die die (

Distribution an die Fachleute Gbernehmen.

)
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Eigenproduktion am Standort in Hagen

Mit dem Produktionsstart im Jahr 2013 haben wir einen wichtigen Schritt in der
Unfernehmensgeschichte gewagt. Der Erfolg und die immer weiter wachsende
Produktion zeigen, dass wir uns mit unseren Produkten am Markt etabliert haben.

Die Vorteile der eigenen Produktion liegen auf der Hand: Die hohen Qudlitdtsanfor-
derungen unserer Kunden kénnen besser umgesetzt und stéindig iberwacht werden.
Hinzu kommen die kurzen Lieferwege und die kurzfristige Reaktionszeit auf die
Bedirfnisse am Markt.

Qualitgtsmanagement

Qualitéit ist die Grundlage aller Akfivitiiten von Eurotec. Unseren Kunden fehlerfreie
Produkte und Dienstleistungen zu biefen und eine 100%ige Termintreue zu
gewdhrleisten ist unser oberstes Ziel.

Wir erwarfen von jedem unserer Mitarbeiter ein uneingeschréinktes Bekenntnis zur
Qualitéit. Die Schulung und Weiterentwicklung des kunden- und qualitéitsorientierten
Denkens und Handelns steht dabei stets im Vordergrund.

Die Einhaltung der gesefzlichen und behrdlichen Anforderungen in einem
wirtschaftlichem Rahmen unter Férderung eines umweltbewussten Handelns ist eine
Verpflichtung fir uns.

Qualitt aus Europa -
darauf sind wir stolz!
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Unsere Kunden bekommen
ein Komplettpaket, bei dem die Qualitat
der Produkte im Fokus steht.

Viele Prozesse und Arbeitsschritte, die in anderen Unternehmen von Dienstleistern Séimtliche Produkte des Kernprogramms haben die fiir den Bausektor wichfigen
ilbernommen werden, finden bei uns Inhouse statt. Europdischen Technischen Zulassungen und Priifberichte, was unseren hohen Quali-
Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Kunden alles aus einer Hand bekommen und ftsanspruch widerspiegel®

direkte Ansprechpartner fiir ihre Projekte innerhalb unseres Unternehmens haben. ~ Dariiber hinaus bieten wir viele Serviceleistungen an. Dies reicht von kostenlosen
Unsere Spezidlisien, die aus den verschiedensien Baubereichen kommen Berechnungen fiir die Bauprojekte iber unterschiedliche Verkaufshilfen in Form von
konstruieren in 2D oder 3D, bestellen und iberpriifen Erstmuster, stellen Zulassungs- Musterregatanl und Musterterrassen sowie diversen Anwendungsvideos bis hin zu
antrége, melden Patente an, erfeilen Freigaben, iberwachen die Serienfertigung externen Schulungen.

und vieles mehr. Mit unseren Produkten reagieren wir auf die allgemeinen Bedirfnisse des Marktes

und arbeiten mit Kunden an themenspezifischen Losungen.
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=2 Wir beraten Sie
' gerne bei lhren

* Bauprojekfen

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie die kostenlose
Berechnungssoftware im Bereich Service auf unserer Homepage:

y- 4 B ywww.eurofec.team

Berechnungen/Planungen
im Terrassenbereich

» Mengenermitflungen und Produktempfehlungen fir den Bau von Terrassen
¢ Planungen von Sonderterrassen, z. B. aufgestanderten Terrassen
* Montageskizze von Terrassen im Bedarfsfall nach Auftragserteilung

o b * Kundenspezifische Produktentwicklungen fir den Terrassenbau

Berechnungen/Planungen
im Bereich Holzbau

¢ Aufsparrendémmungen mit Paneltwistec und Topduo
¢ Haupt-/Nebentréigeranschliisse mit KonstruX, Atlas, Magnus und IdeeFix
» Geometrische/statische Balkenaufdopplungen mit KonstruX,
Paneltwistec und Topduo
¢ Auflagerverstérkungen mit KonstruX
* Sparren-/Plettenanschlisse mit KonstruX, Paneltwistec und Topduo

Berechnungen/Planungen
im Bereich Beton

* Befestigungen in/an Betonbauteilen mit Rock Betonschraube,
Bolzanker und Injektionsanker

Berechnungen/Planungen
im Bereich Fassade

* Mengenermitlungen zur Befestigung von Fassaden und Fassadenelementen mit

Tel. +49 2331 - 62 45-444 EiSYS-Fassadenschrauben, Klimax Déimmstoffdibel, ERD Rahmendibel,

Topduo und Paneltwistec

lhre Ansprechpartner sind zu erreichen
E-Mail technik@eurotec.team

Alle Angaben sind Planungs-/Bemessungshilfen
und gegebenenfalls von einem Fachplaner zu iberprifen!
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Kunststoffspritzen

Unsere langjahrige Erfahrung im Bereich von Kunststoffspritzteilen kénnen wir
auch am Standort in Hagen nutzen. Zu unserem Produktionsspektrum zéhlen
mehrdimensionale Kunststoffspritzteile.

Durch den modernen Maschinenpark ist es maglich, verschiedenste Thermoplasten
e nach Bedirfnis und Anwendungsfall abgesfimmt zu verarbeiten.

Wir sind in der Lage, jegliche Arfen von Kunststoffteilen herzustellen - nicht nur
branchenbezogene Produkte. Unsere Maschinen arbeiten mit Haltekréiften von
30 bis 220 Tonnen.

-
-
Der komplette Maschinenpark ist aufgrund sfefiger Erweiterungen Anfang 2018 in =
eine neue Produktionshalle gezogen. v
Eurotec produziert stets umweltbewusst
Ausschuss- und Fehlteile werden zu 100 % recycelt und das zerkleinerte Material

erneut verarbeitet.
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Flexible Fertigung bei bester Qualitdt.

Eine weitere Kompetenz liegt in der Stanz- und Stanzbiegefechnik. Mithilfe dieser
Technik fertigen wir kundenspezifische Losungen fiir die verschiedensten Anwendun-
gen unserer Kunden weltweit.

Hierbei stehen Exzenterpressen von 40 bis zu 400 Tonnen Presskraft und maximal
400 Hiben pro Minute zur Verfigung. Bandbreiten bis zu 500 mm und
Banddicken von 0,15 bis zu 8 mm sind maglich. Die Produktion erfolgt vorrangig
vom Coil mit eigens konstruierten Folgeschnitt- bzw. Folgeverbundwerkzeugen.

Weiterhin beraten die Experten unsere Kunden gerne beziiglich der Material- und
Oberfliichenwahl. Verschiedenste Varianten und Ausfihrungen sind hier méglich,
um fir jeden Anwendungsbereich die optimale Losung zu finden.

Im Fokus steht dabei immer die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um die
Wiinsche und Anforderungen bestméglich zu erfiillen.

Was auch immer die Anforderungen sind, bei uns kommt alles aus einer Hand.
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Qualitat aus Deutschland -
darauf sind wir stolz.

Seit dem Produktionsstart in 2013 wurde die Fertigung stefig erweitert, um einen
immer grofBer werdenden Teil von langschéiftigen Kaltformteilen am Standort in
Hagen selbst herzustellen. Dazu zéhlen z. B. auch etliche Sonderbauschrauben,
u. a. die KonstruX Vollgewindeschrauben oder die Topduo Dachbauschrauben.

In unserer Produktionsstiitte werden Kaltformteile mit einem Durchmesser von bis zu
10 mm und mit einer Lange von bis zu 1.000 mm reclisiert. Besonders wirtschaftlich
ist, dass wir auf unseren Maschinen bis zu 8 Bearbeitungsschritte automatisieren
kénnen. Mit der Verlagerung der Produktion in eine groBere Halle wurde auch
dieser Bereich mit zusétzlichen Maschinen erweitert,
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Eurotec Scan2Go

lhr Bestand an Eurotec-Produkten geht zur Neige und
muss schnell nachgeliefert werden?

Mit der neuen Scan-App kénnen Sie den Barcode
lhres Wunschartikels einfach einscannen und direkt im

Online-Shop nachbestellen.

P> Google Play

# Ladenim
@& App Store

“Unser Online-Shop* - lhr Erfolg!

Nutzen Sie unseren Online-Shop Service.

" Wir bieten lhnen die Méglichkeit oll unsere Produkte auf hrer Online-Plattform einzubinden.

* Das Angebot unseres Online-Shops ist ausschlieBlich fir Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe bestimmt.

€urotec

Kontaktieren Sie uns einfach
unter: news @eurofec.feam
oder wenden Sie sich an [h-

1N zustandigen Verkgiufe.
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Richtiger Untergrund fiir Verstellfiif3e

Wenn Sie eine tragfdhige und dauerhaft bestindige Terrasse errichten/
anlegen mochten, tréigt die Beschaffenheit des Bodens maBgeblich zum
Gelingen des Vorhabens bei und sollte deshalb im Vorfeld sorgfiltig
vorbereitet werden.

Steht kein Fundament zur Verfiigung empfehlen wir lhnen, VerstellfiiBie
zu verwenden. Grundsatzlich ist fiir eine fachgerecht ausgefihrte
Terrassenkonstruktion ein tragfdhiger Untergrund aus Schotter, Split
oder Bodenplatten notwendig. Diese kénnen aufkommende Lasten
weiter im Boden abtragen. Bevor darauf wiederum die Unterkonstrukfion
aus Alu-Profilen oder Traghdlzern verlegt werden.

* Grundsétzlich wird ein tragender Untergrund bendtigt. Bei losem
Untergrund sind entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

» Geplante Fléiche abstecken und gewachsenen Boden, wie zum Beispiel
Rasen, Steine und Unkraut, entfernen.

» Oberste Bodenschicht, die neben anorganischen Stoffen auch Humus
und Bodenlebewesen enlhdh, entfernen.

* Ist der Oberboden entfernt, ist ein 20 - 30 cm tiefes Bett auszuheben.
Mit gebrochenem Kies oder Splitt auffillen und jede Schicht einzeln
verdichten, um einen tragfihigen Untergrund zu gewdihrleisten.

o Auch hier ist ein Geflle von 1- 2% zum Garten zu beachten.

¢ Reine Sande und Kiese sind nicht zu empfehlen, da diese durch
Verdréingung der Einzelkdrner keine Basis darstellt.

¢ Betonplatten von ca. 30 x 30 cm in gleichem Abstand als Fundament
auslegen.

¢ Bei Gefahr von Vibrationen auf der Terrasse sollten TerrassenfiiBe in
der Lage gesichert werden. Ferner sollten Terrassenfiie, die in hoher
Frequenz belastet werden, mittels einer Schraube gegen Verdrehen
gesichert werden.

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Verarbeitungshinweise
lediglich Empfehlungen darstellen und keine bindende Montage-
anleitung sind.

Jede Montage hat unterschiedliche Leistungsanforderungen, fiir die
das auszufihrende Unternehmen verantwortlich ist.

Um die Starke des Oberbaus festzulegen gilt es, die zu erwartende
Belastung der Terrasse festzustellen.

So kann bei Wegen ohne Fahrzeugverkehr auf eine Tragschicht
verzichtet werden, bzw. kann diese mit sehr geringer Stérke
gewdhlt werden (10 - 20 cm), fir befahrene Wege sind stirkere
Schichtstérken zu wahlen.
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Zundchst wird die Fléiche in das Geléinde eingemessen (Lage, Geféille) und
markiert. Dabei wird an den Seiten je etwa 10 cm Gber die Breite hinaus
gearbeitet, um die Fliichenrdinder zu stabilisieren.

Guter Oberboden kann bei Bedarf zur weiteren Verwendung fiir die
Pflanzfléichen auf Mieten gelagert werden oder mit dem gesamten Aushub
abtransporﬁert werden.

Planum

Nach dem Auskoffern wird der Untergrund (i.d.R. anstehender, ge-
wachsener Boden) auf eine Ebene ausglichen, gegebenenfalls verbessert
(stabilisiert) und verdichtet. Die Ebenheit des Unterbaus ist notwendig, um
ein Sammeln von Wasser in Senkungen und Unebenheiten zu verhindern,
welches spater zu Absenkungen des Oberbaus fihren kann.

* Beispiel fir die Verbesserung des Untergrundes
Zu hohen Wassergehalt durch Grobschotter oder Branntkalk ausgleichen,
bei ungiinstiger Kornzusammensetzung (z. B. Kiese 8/16, 16/32)
fehlende Korngrofien einarbeiten.

Frostschutzschicht

Bei Bedarf kann eine Frostschutzschicht eingebaut werden, welche aus
Kies-Sand- oder Spliti-Sand-Gemischen der Kérnung 0/32 besteht und
eine Mindestdicke von 10 cm aufweisen sollte. Nach dem Einbau erfolgt
das Planieren und Verdichten der Schicht. Sie dient gleichzeitig auch als
Sauberkeitsschicht, die ein Eindriicken der Tragschicht in den Unterbau
verhindert.

€urotec

Tragschicht

Es folgt der Einbau der Tragschicht.

* Aufnahme und Verteilung der Verkehrslast

* Material: Mineralschotter oder RCL mit Kérnungsgréfen 0/32, 0/45, 0/56
Ohne Nullanteil, wenn verstéirkte Wasserdurchlassigkeit gefordert wird
Mineralbeton, z. B. unter Mosaikpflaster oder Plattenbeldgen bei starker
Belastung

Die Stérke der Tragschicht héingt von der zu erwartenden Belastung ab.

Nach dem Einbau des Schotters (Verdichtungsfaktor 1,3) wird dieser pla-

niert, zuerst wird ein Grobplanum mit der Schaufel, dann ein Feinplanum

mit dem Rechen durchgefihrt.

Hierbei werden Gefdlle (i.d.R. sind 2% ausreichend) beachtet. Bei Terrassen

mit Gartenanbindung kann das Wasser i.d.R. in die nebenliegenden Beete

gefihrt werden, je nach Breite des Weges kann ein Dachgefdlle geplant

werden. Liingsgefdlle ergeben sich meistens durch die Gegebenheiten des

Geléindes. Bei grofien Schichtstarken erfolgt die Verdichtung lagenweise

alle 20 - 25 cm in mehreren Géngen. Um eine Entmischung des Schotters

zu vermeiden werden sie erdfeucht eingebaut und verdichtet.




Terrassen- und Gartenbau

Verarbeitungshinweise Terrasse

Unterkonsiruktion

Fir eine tragfahige und dauerhafte Holz-Terrasse ist eine fachgerecht
ausgefihrte Unterkonstruktion von grofBer Wichtigkeit. Zum einen hat sie
die Aufgabe, den eigentlichen Terrassenbelag zu unterstitzen, so dass
eine ebene Oberflche auch unfer Belastung erhalten bleibt. Zum anderen
dient sie dem konstrukfiven Holzschutz, indem sie einen Abstand zwischen
Erdboden und Terrassenbelag / Traghélzern bildet. Die Holzer werden so
weder Staundisse noch erhghter Holzfeuchte in der Erd-Luft-Zone ausge-
sefzt. Staundisse und erhdhte Holzfeuchte gepaart mit dem Einsatz nicht
geeigneter Holzarten waren néimlich der Nahrboden fiir holzzerstdrende
Organismen.

€urotec

Im Folgenden méchten wir Ihnen hier verschiedene Anstze zum Bau einer
Terrassen-Unterkonstrukfion aufzeigen.

Grundsiitzlich wird ein tragender Untergrund bendtigt. Das kann ver-
dichteter Boden, Kies 0.d. sein. Darauf kommen dann die Fundamente zu
liegen. Auf diesen werden wiederum die Traghélzer verlegt.

Die Fundamente bilden den o.g. notwendigen Abstand zwischen Erdboden
und Holz und tragen die aufkommenden Lasten ab.

Hier drei Beispiele zur Ausfihrung von Unterkonstruktionen

Es wird ein Streifenfundament in Befon gegossen.
Dieses ist sehr aufwendig und erfordert sehr genaues Arbeiten.

(2] Betonelemente werden in einem Kiesbett verlegt. Diese sind relotiv
schwer zu fransportieren und zu positionieren.

In den Ausfihrungen 1. und 2. wird ein Problem deutlich: Man muss
sehr préizise arbeiten, um die Oberkanten der Fundamente auf genau
eine Hohe zu bringen. Da dies meist nicht machbar ist, missen die

Traghblzer spiter unferfiittert werden.
Hierfir bieten sich die Rolfi-Abstandhalter (S. 34 - 35) besonders an.

(3) VerstellfiiBe von Eurotec
Die VerstellfiBe kinnen sowohl direkt auf verdichtetem Untergrund
als auch auf Beton gestellt werden. Das aufwendige Herstellen von
Fundamenten und die Unterfiitterung der Unterkonstruktionshélzer
zum Hohenausgleich entfallen. Die Hshe kann mitsamt dem auf-
liegenden Tragholz, welches durch eine Lasche direkt mit dem
Verstellfu verbunden wird, stufenlos eingestellt werden.



Gefahren beim Bau von Holzterrassen

Die verschiedenen Holzsorten unterscheiden sich nicht nur opfisch,
sondern auch in technischer Hinsicht voneinander:

o Eine besonders wichtige Eigenschaft von Holz in Bezug auf den Terrassenbau ist
die Dimensionsstabiliféit (auch unter dem Begriff , Stehvermagen” bekannt).
Hierunter versteht der Fachmann die Eigenschaft des Holzes seine Form im
Verlauf der Nutzung durch Quellen oder Schwinden zu veréindern. Die
verschiedenen Holzsorten weisen unterschiedliche Dimensionsstabilitéten auf.
Aus diesem Grund erfordert bereits die Wahl der Holzsorte eine besondere
Aufmerksamkeit. Wir empfehlen Holzer mit einer hohen Dimensionsstabilitéit fiir
den Terrassenbau.

Einige Holzsorten, unter anderem Massaranduba, weisen eine iberdurchschnitt-
lich niedrige Dimensionsstabilitiit auf, weshalb wir von der Verwendung dieser
Holzsorten fiir den Terrassenbau ausdriicklich abraten.

Da das Quell- und Schwindverhalten, absolut gesehen, mit der Breite der Holz-
dielen zunimmt, empfehlen wir auferdem eine maximale Dielenbreite von 120 mm.
Die Dimensionsstabilitdt einiger géingiger Holzsorfen finden Sie in unserem
Katalog auf den S. 20 - 26 ,Holzsorten im Uberblick”.

o Riftbretter sollien Fladerbrettern grundsitzlich vorgezogen werden, da diese
deutlich bessere Eigenschaften hinsichtlich Riss- und Schieferbildung, Quell- und
Schwindbewegungen sowie Dimensionsstabilitéit haben und dadurch weniger
zum Verdrehen und Werfen neigen. Oftmals sind so genannte Fladerbretter
weder sichtbar noch nicht sichtbar daverhaft zu befestigen. In solchen Fallen
kénnen wir keine Garantie fir die daverhafte Befestigung Gbernehmen.

o Bereits feiner metallischer Abrieb kann zu dunklen Korrosionsflecken auf den
Holzdielen zu fishren. Mefallarbeiten sollfen daher nicht in unmittelbarer Néhe
der Terrasse stattfinden.

¢ Holzinhaltsstoffe kinnen Verschmutzungen auf anliegenden Fléichen verur-
sachen; es gilt daher konstruktive Vorkehrungen, beispielsweise in Form von
ausreichenden Abstnden zu umgebenden Bauteilen, zu freffen.

¢ Da die Natur keinen Qudlitdtsvorgaben folgt, kann die Eignung eines Holzes fir
den Terrassenbau nicht ausschlieBlich von der Holzsorte abhéingig gemacht
werden. Héufig bereiten auch einzelne Chargen einer fir gewdhnlich unbedenk-
lichen Holzsorte Probleme. Die Griinde hierfir konnen unter anderem Dreh-
wuchs und mangelhafte Trocknung sein.

2 Bei spiralférmigem Verlauf der Holzfasern um die Stammachse spricht
man vom Drehwuchs; dieser wird in dem Moment zu einem Problem, wenn
die im Holz enthaltene Feuchte im Verlaufe der Nutzung von der Einbau-
feuchte abweicht. Geschieht dies, l8sen sich innere Spannungen im Holz und
kénnen damit zu Verwerfungen der Terrassendielen fihren. Die hierbei

freigesetzte Energie ist so enorm, dass auch einwandfrei verarbeitete
Befestigungssysteme dieser héiufig nicht standhalten knnen.

2 Jedes Holz hat die Eigenschaft Wasser aufnehmen und abgeben zu kannen.
Fir den Anwender wird diese Eigenschaft in erster Linie durch Quellen und
Schwinden des Holzes greifbar. Die Aufgabe des Holzhandels ist es unter
anderem das Holz in einen fiir das jeweilige Einsatzgebiet korrekten
Trockenzustand zu bringen. Wird Holz mit einer falschen Einbaufeuchte im
Terrassenbau eingesetzt, so kann dies bereits nach kurzer Zeit zu Schéiden
fishren.

Viele Eigenschaften des Holzes variieren stark in Abhangigkeit von der

Sortierung. Es empfiehlt sich daher samtliche Kriterien bereits vorab mit lhrem

Holzhéndler vertraglich zu fixieren!

Besondere Vorsicht sollte beim Kauf von Bangkirai an den Tag gelegt werden.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage kam es in der Vergangenheit héufig vor,

dass -bewusst oder unbewusst- Austauschhélzer aus Sidostasien als Bangkirai

gehandelt wurden. Diese Austauschhdlzer eignen sich zumeist deutlich weniger
fir den Terrassenbau. Die Folge sind Risshildungen sowie starke Verdrehung
und Krimmung der Dielen.

Fir die Daverhaftigkeit der Terrasse sind nur gleichartige Hélzer zu verwenden.

D. h. Oberdeck und Unterkonstruktion aus gleichen Materialien.

Einsatz von Bits aus Edelstahl

Beim Setzen von Schrauben kommt es unvermeidlich immer auch zu ein wenig
Abrieb zwischen Schraubenantrieb und Bit. Dieser Abrieb kann bei Anwendungen
im AuBenbereich oder in Feuchtréumen, v. a. bei der Befestigung gerbstoffreicher
Holzer zu Verféirbungen der Holzoberfléiche und des Schraubenkopfs fihren.
Irrtimlicherweise wird dies dann oft der Schraube zugeschrieben, auch wenn
diese aus Edelstahl ist.

Um die Gefahr auftrefender Verfirbungen durch Fremdrost zu vermeiden, sollten
fir das Setzen von Schrauben aus Edelstahl auch Bits aus Edelstahl verwendet
werden!

Viele Schéden an Terrassenkonsirukfionen lassen sich bereits im Vorhinein
durch eine griindliche Begutachtung des zu verbauenden Holzes vermeiden.
Fallen dem verantwortlichen Handwerker beispielsweise bereits vor der
Verarbeitung der Terrassendielen Verformungen auf, so sollte von der
Verarbeitung dieser Dielen vollsiindig abgesehen werden.
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Wahl von Schraubenstéhlen nach ihrer Korrosionsbesténdigkeit

Schritt fir Schritt

Wahlen Sie das passende Schraubenmaterial fiir lhr Projekt, indem Sie folgende Grundséitze beachten. Gehen Sie die drei Punkte nacheinander durch. Das passende
Material ist fir die Punkfe 1. und 2. mindestens mit (X) oder besser noch mit X gekennzeichnet. Bei zuscitzlicher chemischer Belastung muss auch Punkt 3. entsprechend
ibereinstimmen.

1. Wie liegt das Bauteil? Wird es frei bewittert (Zaun) oder ist es Beispiel; Befesﬁgung einer Fassade aus Douglqsienholz
geschitzt (Deckenbalken]? 1. Nutzungsklasse= 3, da freie Bewitterung. Fassade = optische An-
2. Welches Holz wird befestigt? Handelt es sich um unproblematisches forderungen. = mind. C1
Bauholz oder gerbstoffreiches Tropenholz? 2. Douglasie = mind. C1, ein A2 oder A4 ist jedoch vorzuziehen
3 Gibtes vor Ort zuséizliche korrosionsférdernde Belostungen? 3. Dieser Punkt entfiillt, da keine weitere GuBere Belastung vorhanden.
Bavort in Meeresnéihe2 Schwerindustrie etc.2 Auswahl: ein C1 ist méglich, ein A2 oder A4 ist jedoch vorzuziehen.
Stahl Kohlenstoffstahl Niro-Stahl, martensifisch Niro-Stahl, austenitisch
anarippe galvanisch verzinkt sonderbeschichtet (1; Edelstahl gehdrtet Edelstahl A2 Edelstahl A4
- Paneliwistec blau / gelb Paneltwistec 1000 Terrassotec ES gehirtet Terrassotec A4
Produkibeispiele Terrassotec A2 :
Hobotec blou / gelb Topduo Hapatec Hapatec Heli
1. Lage des Bauteils?
NKL 1@ X X X X X
NKL 2 X X X X X
NKL 3 - (X)» X X X
2. Welches Holz? ¢
Bauholz, Holzwerkstoffe ¢ X X X X X
Buche (Rothuche) X X X X X
Douglasie - - (X)® X X
Fichte X X X X X
Kiefer X X X X X
Lirche - - (X)® X X
Nadelholz, druckimpriigniert (X)® (X)® (X)® (X)® X
Rote Zeder - - - (X) " X
Tanne X X X X X
Thermoholz aus Nadelholz - - - (x)" X
Abachi - - = (X)® X
Afzelia, Doussié - - - (X)" X
Azohé, Bongossi - - - - X
Bangkirai, Balau - - (X)® X X
Bilinga - - - (X)" X
Courbaril, Jatobd - - - - X
Cumard - - - (x)h X
Edelkastanie - - - - X
Eiche - - - - X
Eukalyptus - - - - X
Garapa - - - - X
Ipé - - (X)® X X
Iroko - - (X)® X X
Iltadba - - - - X
Kosipo - - - - X
Massaranduba - - - - X
Merbau - - - - X
Robinie - - - - X
Thermholz aus Laubholz - - - (X) " X
3. Lusiitzliche chemische Belastung?
stiindige Kondensation ¢ - - - (X)® X
Salzbelastung " - - - (X)® X
aggressive Atmosphiiren ¥ - - - - (X)ym
chlorhaltige Atmosphéren” - - - - -
a)  Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008. NKL 1- Bauteile in allseitig geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken. f)  Eswird der Einsatz von A4 empfohlen. Bitte erkundigen Sie sich auch bei hrem Holzhiindler.
NKL2- Bauteile in iberdachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung. NKL3- frei bewitterte Konstruktionen. g)  Ununterbrochene Kondensation einer Wasserdampfatmosphiire mit nur geringer Verunreinigung.
b)  Nur fiir Befestigungspunkte von untergeordneter Bedeutung bzw. fiir temporiire Objekte zu empfehlen bzw. wenn keine h)  Bauteile nahe stark vom Winterdienst betroffener StraBen, in Kiistenniihe, in Offshore- oder sonstigen Industrieanlagen.
optischen Anforderungen vorliegen. k) Z.B. Bauteile in Strafientunneln, Schweinesfiillen oder in sonsfigen aggressiven Atmosphiiren mit evil. zusiitzlich hoher
¢)  Eswird empfohlen, Harthélzer generell vorzubohren und ggf. vorzusenken. Im Terrassen- und Fassadenbau gilt dies auch Luftfeuchtigkeit.
fiir Nadelhglzer. 1) Bauteile in Hallenschwimmbiidern oder anderen chlorhaltigen Atmosphiiren.

d)  Unbehandel: Fichte, Tanne, Kiefer. BSH, KVH®, Furnierschichtholz, Vollholz etc. Sperrholz, 0SB, Faserplatten, zement-und ~ m|
gipsgebundene Faserplatten etc. .
e)  Beim Einsatz dieses Holzes und C1 gibt es nach unserer Erfahrung keine Probleme mit Korrosion oder Holzverfirbung. Je Diese Ubersicht kann nicht alle Anwendungsfiille beriicksichtigen. Im Einzelfall kénnen Materialien auch

nach Herkunft des Holzes ist dies jedoch nicht giinzlich auszuschliefien. Bitte erkundigen Sie sich auch bei lhrem en zugeordnet werden.

J J J J 9y

Einsatz ist fiir den Einzelfall zu priifen.
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Aqurund immer wieder auftretender Probleme beim Einsatz von Hart-/ Tropen-
holzern machten wir Sie an dieser Stelle auf einige grundlegende Verarbeitungs-
richtlinien hinweisen, die unbedingt zu beachten sind. Generell verweisen wir
allerdings auf die Empfehlungen Ihres Holzvertreibers, da innerhalb eines
Holzsortiments, v. a. bei Tropenh6|zern, extreme Schwankungen in den Holz-
eigenschaften auftreten kdnnen. Gerade das oft verwendefe Bangkiraiholz

kann in seinen Eigenschaften sehr unterschiedlich ausgeprégt sein, da diese Eigen-
schaften stark von der jeweiligen Herkunft abhéingen. Bleibt also die Vielfaltigkeit
der Holzeigenschaften innerhalb eines Sortiments unbeachtet, kann dies v. a. zu
diversen Problemen in Bezug auf das AbreiBien von Schrauben fihren.

Bangkiraihélzer oder andere Hart-/Tropenhdlzer kénnen bei einer Breite von
140 mm je nach Holzfeuchte bis zu 7 mm quellen oder schwinden. Bei einer
direkten Verschraubung durch die Dielen in die Unterkonstruktion wird ein
Schraubenpaar empfohlen. Wird die Diele nun direkt auf der Unterkonstruktion
befestigt und arbeitet die Diele nun von der Mitte ausgehend um 3,5 mm, fishrt
dies in einigen Féillen dazu, dass die Schrauben abgeschert werden. Das Hart-/
Tropenholz léisst der Schraube keine Méglichkeit, die Bewegung aufzunehmen,
da das Holz durch seine hohe Dichte kaum komprimiert werden kann.

Obwohl Terrassen-/Holzbauschrauben einen entsprechenden Biegewinkel auf-
weisen, wirken direkt aufeinander |iegende Hartholzer wie Abschermodule, die
beim Quellen oder Schwinden des Holzes die Schrauben abscheren. (Je Bretthdlfte
= 3,5 mm Verschiebung = dies entspricht ca. dem Innendurchmesser einer Schraube
mit 5 mm Gewinde, die mind. bei Tropenhdlzern verwendet werden sollten.)

€urotec

Terrassen aus Holz

Hieraus abzuleiten ware u. U. eine Verschraubung in der Dielenmitte. Leider haben
Tropenhdlzer eine sehr hohe Eigenspannung, die dazu fishrt, dass sich die Dielen
verwerfen, was in den meisten Fllen eine paarweise Verschraubung erfordert.

Sehr hilfreich ist das Unterlegen eines Abstandhalters (z. B. Dista-Leiste 2.0 o.
Terrassengleiter) zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele. Hierdurch haben
die Schrauben die Maglichkeit sich in Richtung des arbeitenden Holzes zu biegen.
Die Gefahr eines Abscherens ist deutlich verringert. Zustzlich wird durch diesen
Abstand das Holz vor Staundisse an den Auflagepunkten geschiitzt. Der Alterungs-
prozess wird deutlich verlangsamt.

Ein héufig gemachter Fehler sind zudem zu groBe Achsabstéinde der Unterkonstruk-
fion. Die daverhaftesten Ergebnisse werden erzielt, wenn dieser Abstand und somit
der Schraubenabstand in Léingsrichtung der Dielen maximal 60 cm betragt.

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Verarbeitungshinweise lediglich
Empfehlungen darstellen und keine bindende Montageanleitung sind. Jede
Montage hat unterschiedliche Leistungsanforderungen, z. B. 6rilich geltende
Bauvorschriften, fiir die der installierende Handwerker verantwortlich ist.

Bei problematischen Holzern ist es immer ratsam, die Holzer vorzubohren.
Dies sind vor allem Hart-/Tropenhélzer aber auch einige Nadelhélzer, die
leicht zum ReiBen neigen, wie z. B. die Douglasie. Ein Vorbohren verhindert
das ReiBen der Holzer.

Bei den Randabsténden ist darauf zu achten, dass méglichst 6 cm Abstand
vom Dielenende eingehalten werden.

(Hinweis: Die Dielen ksnnen aufgrund der hohen Eigenspannung auch im
Nachhinein an den Enden und innerhalb der Dielen aufreien. Das Gleiche
gilt fiir thermisch behandelte Hélzer).
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Holzsorten im Uberblick”

*Massivholz-Terrassendielen sind nicht Bestandteil unseres Produktprogramms. Diese Kurziibersicht stellt eine Planungshilfe dar.

Eine Holzterrasse fiigt sich Gberall ein. Egal ob naturbelassen und
vergravend oder mit Pflegemitteln behandelt:

sie vermittelt Naturnéihe oder auch stadtischen Schick, auf jeden
Fall aber immer ein Gefihl des Wohlbefindens.

Fir eine langlebige, wartungsarme Terrassenkonstruktion sind
auBBer einem geeigneten Befestigungssystem v. a. gute Planung
und fachgerechte Montage unerlasslich. Holz ist nicht gleich Holz:
Neben Asthetik und Preis ist es empfehlenswert, auch die
technologischen Eigenschaften gegeneinander abzuwdigen.

Ein Holz mit sehr hoher Dauerhaffigkeit und bestechend schonem
AufBeren kénnte z. B. Gber ein nur maBiges Stehvermagen ver-
figen und sich nicht fiir eine indirekte, nicht sichtbare Befestigung
eignen.

Dieser Uberblick iber einige der gebrauchlichsten Terrassenhélzer
méchte lhnen bei lhren Uberlegungen behilflich sein.

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zu ,Gefahren beim Bau

von Holzterrassen” auf der Seite 17.

€urotec

Glossar

¢ E-Modul (Elastizitéitsmodul) - Widerstand eines Materials gegen
elastische Verformung. Je hoher der E-Modul eines Materials desto
steifer ist das Bauteil.

In diesem Uberblick ist der faserparallele E-Modul angegeben.

* Daverhaftigkeitsklasse - Angabe der natiirlichen Daverhaffigkeit
des Kernholzes gegen Pilze von 1 - sehr daverhaft bis 5 - nicht
daverhaft

o Stehvermdgen (Dimensionsstabilitéit] - Eigenschaft des Holzes sich
durch Quellen/Schwinden nicht zu verziehen/nicht zu schiisseln efc.

D B

et s
———
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Thermo-Kiefer (pinus syhvestris)

Allgemeine Daten
niedrig maBig hoch o Herkunft: Europa, 6stlich bis Sibirien
. . * Farbe: durch thermische Behandlung homagen braun bis dunkelbraun, vergraut wie
ROHDICHTE (s unbehandelte H8|zer auch

* Daverhaffigkeitsklasse: durch thermische Behandlung 1-3 unbehandelt 3-4)

DRUCKFESTIGKEIT I * Eigenschatten: Geringes Quell- und SchwindmaB, sehr gutes Stehvermégen.

Durch therm. Behandlung Festigkeits- und Elostizittsabnahme
BIEGEFESTIGKEIT g resig g
Versprédung der Oberflache. Kontrastreiche Textur.
E-MODUL Verwendung
HARTE Terrassenbau, feilweise Ersatz fir Tropenholz, nicht fiir statisch relevante Anwendungen

einzusefzen.

DAUERHAFTIGKEIT [ [ [ Verarbeitungshinweise

STEHVERMOGEN o Achsabstand Unterkonstiuktion: max. 50 cm
* Fugenbreite zwischen Dielen: ¢ bis 8 mm
¢ Abstand zwischen StéBen: 3 bis 4 mm
Befestigungsempfehlung
Fir den Terrassengleiter Thermofix-Schraube mit Bohrspitze verwenden (Versprédung der
Oberfliichel). Fir direkie Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm, Hapatec Heli A4 5,0 mm
oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm fiir Eurotec Alu-Profile. Vorbohren mit Drillstop
unbedingt rafsam.

RObI NI, Falsche Akazie (Robinia pseudoacacia)

Allgemeine Daten

niedrig maBig hoch * Herkunft: Nordamerika, seit 17. h. auch in Europa angebout
, , , [n‘\cﬁtezu verwechseln mit Akazie)
NS N N — * Farbe: gelbgrin bis olivbraun, zu goldbraun nachdunkelnd
ROHDICHTE I * Daverhaffi ieitsklasse: 1-2, daverhaftestes einheimisches Holz

DRUCKFESTIGKEIT o Eigenschatten: hohes Quell- und Schwindmab, befriedigendes bis méfiges
| | | Stehvermégen, hohe Fesfigkeit und Héirte, markante Textur.
BIEGEFESTIGKEIT

I Verwendung
EMODUL 1 Terrassenbau, Fensterholz, Spielplatzbau, Z&une, hervorragendes Konstruktionsholz

HARTE fiir den Aubenbereich, teilweise Ersatz fiir Tropenholz.
DAUERHAFTIGKEIT VeraLbeigungshinweil:e )
.. o Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm
STEHVERMOGEN ﬁ | | * Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 10 mm

o Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Befesti ungsemﬁfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und /oder méBigem Stehvermégen ist eine direkle
Befestigung der Dielen einer indirekien vorzuziehen. Dies rifft v.a. fir Dielenstéirken
> 25 mm zu.

Fir direkie Befestiqung Terrassotec A4 5,5 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm
fir Eurotec A\u-ProEEile. Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

Merbau (Intsia spp.)

Allgemeine Daten
niedrig maBig hoch * Herkunft: Siidostasien, Handelsname umfasst verschiedene Spezies
. . . * Farbe: hellbraun bis rétlichbraun, zu braun bis dunkel kupferbraun nachdunkelnd
ROHDICHTE . . . * Daverhaftigkeitsklasse: 1-2
| | | . Eigenschaf?en: sehr geringes Quell- und Schwindma, sehr gutes Stehvermagen,
DRUCKFESTIGKEIT hohe Festigkeit und Herte.

BIEGEFESTIGKEIT Verwendung

EMODUL —I—I—L Terrassenbau, Fensterholz, Parkett, Treppen, Mébel
HARTE A . Verarbeitungshinweise

[ [ * Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm

DAUERHAFTIGKEIT * Fugenbreite zwischen den Dielen: 4 bis 6 mm
STEHVERMOGEN

| | | | o Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Firr direkie Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm oder
Profilbohrschraube A4 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile.
Vorbohren mit Drillstop unbeding ratsam.

*Massivholz-Terrassendielen sind nicht Bestandteil unseres Produktprogramms. Diese Kurziibersicht stellt eine Planungshilfe dar.
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Massara nd V) bCI (Manilkara spp.)

Allgemeine Daten

niedrig maBig hoch . ?erkgnﬁ: Nérdl. bis mittleres Sidamerika, Handelsname umfasst verschiedene
pezies

* Farbe: fleischrot, spater dunkelbraun nachdunkelnd

L L L L
T T T T
ROHDICHTE [ [ [ [ * Daverhaftigkeitsklasse: 1-2
DRUCKFESTIGKEIT * Eigenschatten: hohes Quell- und SchwindmaB, extrem wenig Stehvermagen,
| | | | exirem hohe Festigkeit, hohe Harte, homogene Texur.
BIEGEFESTIGKEIT
| | | | Verwendung
E-MODUL | | | Terrassenbau, hoch belastete FuBbéden, Larm- und Sichtschutzwénde, Zaune,

Konstruktionsholz, teilweise im Wasserbau.

HARTE
Verarbeitungshinweise
DAUERHAFTIGKEIT | | | | Die Verarbeifung ist extrem abhéingig von dem Feuchtigkeitszusiand des Holzes.

STEHVERMOGEN Die Ho\zfegchte muss unbedingt vorher ermittelt werden.
Befragen Sie dozu Ihren Holzlieferanten.

Befestigungsempfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und/oder méBigem Stehvermagen ist eine direkte
Befestigung der Dielen einer indirekten vorzuziehen. Dies tifft v.a. fiir Dielenstéirken

> 25 mm zu.

Fir direkte Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm in Kombination mit der Dista-leiste 2.0
oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile. Vorbohren mit Drillstop
unbedingt rafsam.

Dennoch kénnen wir keine generelle Empfehlung geben, da es immer wieder zv
Schéden bei dieser Holzart kommt.

Ka [PUr (Dryobalanops spp.)

Allgemeine Daten

niedrig maBig hoch * Herkunft: Siidostasien, Handelsname umfasst verschiedene Spezies
! ! ! o Farbe: oronie bis rétlich braun, braun nachdunkelnd
I — * Daverhaffigkeitsklasse: 1-2
ROHDICHTE g
* Eigenschatten: mitleres bis hohes Quell- und Schwindmab, befriedigendes bis maBiges
DRUCKFESTIGKEIT

Stehvermégen, homogene Textur,
BEGEFESTIGKENT | Verwendung
1 Terrassenbau, Zéune, Konstrukfionsholz

E-MODUL
A . Verarbeitungshinweise
HARTE T ¢ Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm
DAUERHAFTIGKEIT * Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 10 mm
| | o Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

STEHVERMOGEN (T

Befestigungsempfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und /oder méBigem Stehvermégen ist eine direkte
Befestigung der Dielen einer indirekien vorzuziehen.

Dies frifft v.a. fiir Dielenstérken > 25 mm zu. Fir direkte Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm
oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile.

Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

Ipé, Lapacho (Tabebuia spp.)

Allgemeine Daten

niedrig méBig hoch o Herkunft: Nordl. bis mitfleres Siidamerika, Handelsname umfasst verschiedene
. . . . Spezies
ROHDICHTE . . . . * Farbe: hellbraun bis hell gelblich-griin, spéter braun bis olivbraun nachdunkelnd
| | | | * Daverhaftigkeitsklasse: 1-2
DRUCKFESTIGKEIT | | | | o Eigenschatten: mitfleres bis hohes Quell- und Schwindmaf, gutes Stefivermégen,
BIEGEFESTIGKEIT exirem hohe Fesfigkeit, sehr hohe Harte, homogene Textur.
EMODUL l l l l Verwendung
R | | | Terrassenbau, Briicken- und Schiffsbau, Schwimmstege, Z&une, Parkett, hoch belastete
HARTE | | | FuBbaden, zugelassenes Konstruktionsholz, teilweise im Wasserbau.
DAUERHAFTIGKEIT Verarbeitungshinweise
STEHVERMOGEN _l_l_l_ | ¢ Achsabstand Unterkonsirukfion: max. 60 cm

¢ Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
o Abstand zwischen den StéBen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und /oder méBigem Stehvermégen ist eine direkte
Befestigung der Dielen einer indirekien vorzuziehen. Dies rifft v.a. fir Dielenstiirken

> 25 mm zu.

Fr direkte Befestigung Terrassotec ES gehartet 5,0 und 5,5 mm, Hapatec ES gehértet
5,0 mm oder Profilbohrschraube ES gehartet 5,5 mm fiir Eurotec Alu-Profile.
Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

*Massivholz-Terrassendielen sind nicht Bestandteil unseres Produktprogramms. Diese Kurziibersicht stellt eine Planungshilfe dar.
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Gara PA (Apuleia spp.)

Terrassen- und Gartenbau

€urotec

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig
|

maBig

hoch

DO U g I as i € (Pseudotsuga menziesii)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig

maBig

hoch

=

Allgemeine Daten

* Herkunft: Siidamerika, Handelsname umfasst verschiedene Spezies

o Farbe: honiggelb, spéiter zu gelblich braun oder goldbraun nachdunkelnd

. Dauerhoﬁig?(eifskbsse: variobel 1-3

* Eigenschaften: mitlleres bis hohes Quell- und SchwindmaB, befriedigendes bis
méBiges Stehvermégen; schlichte, homogene Texiur.

Verwendung
Terrassenbau, Mabel, Fensterholz

Verarbeitungshinweise

¢ Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm

* Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 10 mm
* Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und /oder méBigem Stehvermégen ist eine direkie
Befestigung der Dielen einer indirekien vorzuziehen. Dies rifft v.a. fur Dielenstérken
> 25 mm zu.

Fir direkte Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm
fir Evrotec AluProfile.

Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

Allgemeine Daten

o Herkunft: Nordamerika, seit 19. Jh. auch in Europa angebaut

o Farbe: hellgelblichbraun bis rofbraun, dhnelt Européischer Lérche

* Daverhaftigkeitsklasse: 3-4

o Eigenschaften: hohe Elastizitct, geringes Quell- und SchwindmaB, gutes
Stehvermégen, geringer Harzantel, feine Textur.

Verwendung
Terrassenbau, Fassade, Massivholzdiele, Fensterholz, Zéune, zugelassenes
Konstruktionsholz, teilweise Ersatz fiir Tropenholz.

Verarbeitungshinweise

* Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm
* Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
* Abstand zwischen den StéBen: 3 bis 4 mm

Rafack £

Cumart (Dipteryx spp.)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig
|

maBig

Fir direkie Befestigung Terrassotec ES gehértet 5,0 und 5,5 mm,

Hopatec ES gehdirtet 5,0 mm oder Profilbohrschraube ES gehdirtet 5,5 mm
fiir Eurotec Alu-Profile.

Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam (Spaltgefahr].

Allgemeine Daten

o Herkunft: Nérdl. Sidamerika, Handelsname umfasst verschiedene Spezies

* Farbe: gelblich- iber rot- bis violetibraun, spéter gelblich braun bis olivbraun
nachdunkelnd

o Daverhaftigkeitsklasse: 1

* Eigenschatten: hohes Quell- und Schwindma, gutes bis befriedigendes Stehvermagen,
exirem hohe Fesfigkeit, sehr hohe Harte, homogene Texiur.

Verwendung
Terrassenbau, hoch belastete FuBbaden, Konstruktionsholz, teilweise im Wasserbau.

Verarbeitungshinweise

¢ Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm

® Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
¢ Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Refact £

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und /oder méBigem Stehvermégen ist eine direkie
Befestigung der Dielen einer indirekien vorzuziehen. Dies rifft v.a. fir Dielenstéirken
> 25 mm zu.

Fir direkte Befestigung Terrassotec A2 5,5 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm
fir Evrotec AluProfile.

Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.
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Ba ng ki ra i, Yellow Balau (Shorea spp.)

Allgemeine Daten
niedrig maBig hoch o Herkunft: Sid, Siidost, Osfasien, Handelsnome umfasst verschiedene Spezies
. . . . o Farbe: gelblich braun, héufig zu olivbraun nachdunkelnd
ROHDICHTE 1 1 1 1 . DauerthigkeitsHosse: 2
| | | * Eigenschaften: mitfleres bis hohes Quell- und SchwindmaB, befriedigendes Stehvermégen,
DRUCKFESTIGKEIT hohe Fesfigkeit und Hérte, homogene Texiur.
BIEGEFESTIGKEIT Verwendung
EMODUL Terrassenbau, Seebriicken, Schwimmstege, Z&une, Stélle, hoch beanspruchte Fubbsden,
Konstrukfionsholz im Wasserbau. Die Shorea-Arten der Merant-Gruppe mit groBem Anteil
HARTE an Fensterholz.
DAUERHAFTIGKEIT Verarbeitungshinweise
. | | Die Verarbeifung ist exirem abhdngig von dem Feuchtigkeitszusiand des Holzes.
STEHVERMOGEN [y Die Holzfeuchte muss unbeding vorher ermifteli werden.
Befragen Sie dazu Ihren Holzlieferanten.

Befestigungsempfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und/oder maBigem Stehvermégen ist eine direkte Befes-
tigung der Dielen einer indirekten vorzuziehen. Dies trifft v.a. fiir Dielensiéirken > 25 mm
zu. Fir direkie Befestigung Terrassotec ES gehéirtet 5,0 und 5,5 mm, Hapatec ES gehértet
5,0 mm oder Profilbohrschraube ES gehartet 5,5 mm fir Eurotec AluProfile. Vorbohren mit
Drillstop unbedingt ratsam.

EiChe (Quercus robur, Quercus petraea)

Allgemeine Daten

niedrig maBig hoch o Herkunft: Europa
| ! ! ! o Farbe: gelbbraun, braun bis olivoraun nachdunkelnd
ROHDICHTE * Daverhaffigkeitsklasse: 2
* Eigenschatten: geringes Quell- und SchwindmaB, gutes Stehvermégen; markante,
DRUCKFESTIGKEIT dekorafive Textur.

BIEGEFESTIGKEIT _I_I_

Verwendung
EMODUL Terrossen_bou, Trepp‘_en, Eorkett, Mé_be\, Fensterholz, Zdune, zugelassenes
3 Konsiruktionsholz, feilweise Ersaiz fir Tropenholz.
HARTE

I Verarbeitungshinweise

DAUERHAFTIGKEIT * Achsabstand Unterkonstruktion: max. 60 cm
i * Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
STEHVERMOGEN o Abstand zwischen den StéBen: 3 bis 4 mm
Raf. 3 £ LI

Fir direkie ‘éeFesﬁgung Terrassolec A 5,5 mm oder
Profilbohrschraube A 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile.
Vorbohren mit Drillstop unbeding ratsom.

WCI'CIbCI (Eperua spp.)

Allgemeine Daten
niedrig méBig hoch o Herkunft: als Stauseeholz aus dem Blommesteinsee in Surinam (Siidamerikal,
. . . . | sonst nérdl. Stidamerika, Handelsname umfasst verschiedene Spezies.
ROHDICHTE . . . . * Farbe: rotbraun bis dunkelbraun
* Daverhaftigkeitsklasse: 1
DRUCKFESTIGKEIT * Eigenschaffen: Als Stauseeholz: geringes Quell- und SchwindmaB, gutes Stehvermgen,
BIEGEFESTIGKEIT hohe Fesfigkeit und Herte, sehr dekoraiv.
Verwenduni
E-MODUL g
MO" U Terrassenbau, Wasserbau, Zéune, Pfahle, Masten, Konsfruktionsholz.
HARTE Verarbeitungshinweise
DAUERHAFTIGKEIT o Achsabstand Unterkonstruktion: max. 60 cm
i * Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
STEHVERMOGEN * Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm
Rafact £ LI

Fir direkle ‘éefes?igung Terrassotec Ad 5,5 mm oder
Profilbohrschraube A4 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile.
Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

*Massivholz-Terrassendielen sind nicht Bestandteil unseres Produktprogramms. Diese Kurziibersicht stellt eine Planungshilfe dar.
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Sibirische Larche (iarix sibirica)

Terrassen- und Gartenbau

€urotec

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig

maBig

hoch

Allgemeine Daten

* Herkunft: West- und Siidsibirien, Mongolei

o Farbe: gelblich (Europiischen Léirche gelblich bis rétichbraun]

* Daverhaftigkeitsklasse: je nach Wuchsgebiet stark schwankend 1-4

* Eigenschatten: sehr enge Jahrringe, daher fir Nadelholz hohe Rohdichte,
hohe Elostizitétt, geringes Quell- und SchwindmaB, gutes bis befriedigendes
Stehvermagen, iberwiegend asifrei, geringer Harzanteil, geradfaserige Textur.

Verwendung
Terrassenbau, Fassade, Massivholzdiele, Fensterholz, Z&une, zugelassenes
Konstruktionsholz.

Verarbeitungshinweise

¢ Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 60 cm
¢ Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
* Abstand zwischen den StéBen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Firr direkte Befestigung Terrassotec ES gehartet 5,0 und 5,5 mm,

Hopatec ES gehdirtet 5,0 mm oder Profilbohrschraube ES gehdirtet 5,5 mm
fir Evrotec AluProfile.

Vorbohren mit Drillstop empfohlen.

ThermO' ESChe (Fraxinus spp.)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig

méBig

hoch

Allgemeine Daten

o Herkunft: Mitiel- und Osteuropa, Nordamerika

o Farbe: dunkelbraun, vergraut wie unbehandelie Hslzer auch

* Daverhaftigkeitsklasse: 1-2, unbehandelt: 5

* Eigenschatten: geringes Quell- und Schwindma, sehr gutes Stehvermégen,
durch therm. Behandlung Festigkeits- und Elastizititsabnahme, Versprédung der
Oberfléiche.

Verwendung
Terrassenbau, Parket, Fubbdden, Gartenmébel, teilweise Ersatz fir Tropenholz,
nicht fiir stafisch relevante Anwendungen einzuseizen.

Verarbeitungshinweise

¢ Achsabstand Unterkonstrukiion: mox. 50 cm
* Fugenbreite zwischen den Dielen: 4 bis 6 mm
¢ Abstand zwischen den StéBen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Fiir den Terrassengleiter Thermofix-Schraube mit Bohrspitze verwenden
[Versprodung der Oberfléche!). Fir direkie Befestigung Termassotec A4 5,5 mm
oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile.

Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

ThermO' BUChe (Fagus sylvatica)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig

maBig

hoch

Allgemeine Daten

o Herkunft: Mitiel- und Sidosteuropa

* Farbe: dunkelbraun, vergraut wie unbehandelie Hslzer auch

o Daverhaftigkeitsklasse: 1-2, unbehondelt: 5

* Eigenschatten: geringes Quel- und SchwindmaB, sehr gutes Stehvermdgen,
durch therm. Behandlung Fesfigkeits- und Elastizitdisabnahme, Versprédung
der Oberflche, schlichte Textur.

Verwendung
Terrassenbau, Parket, Fubbdden, Arbeitsplatten, teilweise Ersaiz fiir Tropenholz,
nicht fiir stafisch relevante Anwendungen einzuseizen.

Verarbeitungshinweise

o Achsabstand Unterkonstrukfion: max. 40 cm

* Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
¢ Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Fir den Terassengleiter Thermofix-Schraube mit Bohrspitze verwenden
[Versprodung der Oberfléche!). Fir direkie Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm
oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm fir Eurotec Alu-Profile.

Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.
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Cou I’bCI I’il, Jatobd (Hymenea spp.)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig
|

maBig

hoch

Allgemeine Daten

o Herkunft: Mitiel und Siidamerika

o Farbe: Handelsname umfasst verschiedene Spezies, iblicherweise lachsfarben bis
gelblich braun, spéter oft orangebraun bis kupferfarben nachdunkelnd.

* Daverhaffigkeitsklasse: 1-3

* Eigenschatten: Hohes Quell- und Schwindma®, gutes bis befriedigendes
Stehvermdgen, hohe Festigket, extrem hohe Harte, sehr dekorativ.

Verwendung
Terrassenbau, Massivholzdielen, Parkett, hoch belastete FuBboden, Mabel,
Konstruktionsholz.

Verarbeitungshinweise

* Achsabstand Unterkonstruktion: max. 60 cm
* Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
o Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Bei Holzern mit hoher Rohdichte und/oder maBigem Stehvermdgen ist eine direkte
Befestigung der Dielen einer indirekien vorzuziehen. Dies frifft v.a. fur Dielenstérken

> 25 mm zu.

Fir direkte Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm, Hapatec Heli A4 5,0 mm oder
Profilbohrschraube A4 5,5 mm fiir Eurotec AluProfile. Vorbohren mit Drillstop unbedingt
ratsam.

AcefYI ierfeS HOIZ (Diverse Holzarten)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig

méBig

hoch

WPC

Allgemeine Daten

o Herkunft: diverse Herkunfislander

* Farbe: je nach verwendeter Holzart

* Daverhaftigkeitsklasse: 1 (unbehandelt 3-4

o Eigenschaffen: sehr geringes Quell und SchwindmaB, aubergewshnlich gutes
Stehvermagen. Mégliche Versprédung durch die Modifizierung resultierender
Steigerung der Harte und Senkung der Holzausgleichsfeuchte.

Verwendung
Terrassenbau, Fassade, Fensterholz, feilweise Ersaiz fir Tropenholz, nicht fir stafisch
relevante Anwendungen einzusetzen.

Verarbeitungshinweise

o Achsabstand Unterkonstruktion: max. 60 cm
* Fugenbreite zwischen den Dielen: 4 bis 6 mm
¢ Abstand zwischen den Stéfen: 3 bis 4 mm

Befestigungsempfehlung

Fir den Termassengleiter Thermofix-Schraube mit Bohrspitze verwenden
[Versprodung der Oberfliche). Fiir die direkie Befestigung Terrassotec A4 5,5 mm,
Hapatec Heli A4 5,0 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm fiir

Eurotec AluProfile. Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.

(Wood-Plastic-Composite)

ROHDICHTE
DRUCKFESTIGKEIT
BIEGEFESTIGKEIT
E-MODUL

HARTE
DAUERHAFTIGKEIT
STEHVERMOGEN

niedrig

maBig

hoch

Allgemeine Daten

Der HolzKunststoffVerbundwerkstoff besteht je nach Produkt aus unterschiedlichen Anteilen
von Holz, Kunststoffen und Additiven. Sie variieren im Holzanteil von 50% bis 70%.

Fir die eingearbeiteten Naturfasern wird vorwiegend Holz aus nachhaliiger Forstwirtschaft
eingesetzt. Die Eigenschaften der polymer gebunden Produkte gleichen denen hochwertiger
Holzwerkstoffe.

Verwendung
Terrassenbau, Z&une, Gartenmébel, Fassaden, Abschlussprofile, Sichischuizelemente,
teilweise als Tropenholzersatz.

Verarbeitungshinweise
Unterkonstruktionsabstand und Fugenbreite nach Herstellerangaben.

Befestigungsempfehlung
WPC-Dielen werden iblicherweise indirekt, nicht sichtbar mit Clips befesfigt,
2. B. TStick auf AluUnterkonstrukfion.

*Massivholz-Terrassendielen sind nicht Bestandteil unseres Produktprogramms. Diese Kurziibersicht stellt eine Planungshilfe dar.

€urotec







Terrassen- und Gartenbau
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lhre Ansprechpartner sind zu erreichen
E-Mail: technik@eurotec.team
Telefon: 02331 - 62 45-444
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€urotec

Wir beraten Sie
gerne bei lhren
Bauprojekten

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie die kostenlose
Berechnungssoftware im Bereich Service auf unserer Homepage:

www.eurotec.feam
Un
I{’IOW:;;;
ﬁ'irsl'e w
Berechnungen / Planungen ’

im Terrassenbereich

* Mengenermittlungen und Produktempfehlungen fiir den Bau von Terrassen
. P|anungen von Sonderferrassen, z. B. aquesrdnderien Terrassen

* Montageskizze von Terrassen im Bedarfsfall nach Auftragserteilung

* Kundenspezifische Produktentwicklungen fiir den Terrassenbau

Berechnungen /Planungen
im Bereich Holzbau

¢ Aufsparrendémmungen mit Paneltwistec und Topduo

¢ Haupt-/Nebentréigeranschliisse mit KonstruX, Atlas, Magnus und Ideefix

* Geomefrische/stafische Balkenaufdopplungen mit KonstruX,
Paneltwistec und Topduo

¢ Auflagerverstiirkungen mit KonstruX

» Sparren-/Plettenanschlisse mit KonstruX, Paneltwistec und Topduo

Berechnungen / Planungen
im Bereich Beton

* Befestigungen in/an Befonbauteilen mit Rock Betonschraube,
Bolzanker und Injektionsanker

Berechnungen / Planungen
im Bereich Fassade

* Mengenermittlungen zur Befestigung von Fassaden und Fassadenelementen mit
EiSYS-Fassadenschrauben, Klimax Démmstoffdibel, ERD Rahmendibel,
Topduo und Paneltwistec

Alle Angaben sind Planungs- / Bemessungshilfen
und gegebenenfalls von einem Fachplaner zu Gberprifen!
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Der Spezialist fiir Befestigungstechnik

per Telefon 02331 6245-444 - per Fax an 02331 6245-200 - per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen

Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

Handler:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Bauvorhaben:

Nutzung
(zur Ermittlung der Nutzlast)
LI privat

(bodennah)

O privat LI offentlich
Dachterrassen,
Balkon, Loggien)

O indirekte Befestigung

LI direkte Befestigung
(nicht sichtbare Befestigung)

(sichtbare Befestigung)

Ldnge Seite A:
(in Spannrichtung der Unterkonstruktion = UK)

Ldnge Seite B:
(in Spannrichtung der Dielen)

Achsabstand e:
(Abstand der UK)

Gesamtaufbauhdhe von bis
(OK Geléinde/FFB/Dach «~OK Belag)

O Ja [ Nein

Einsatz von Nivello 2.0:
(Unterleger als Gefalleausgleich)

Querschnitt Diele:
(Stcrke x Breite)

O Ja

Diele genutet:
(Falls ja, bitte Skizze mit Nutgeometrie beifigen)

[ Nein

Holzart Diele:

Unterkonstruktion aus Holz

Querschnitt:
(Breite x Hohe)

Holzart:

Terrassenrandabschluss: OJa

[ Nein

mm

mm

mm

Ausfihrender:
Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:
Unterkonstruktion
B ) ) 4
\g e |
2 A $
N [
p I
i I
I I
L [
! Seite B

Unterkonstruktion mit Aluminiumprofil

O Systemprofil EVO Light
34 x 32 x 4000 mm
BxHxL

O Systemprofil EVO O Tragprofil HKP

60 x 40 x 4000 mm 60 x 100 x 4000 mm
BxHxL BxHxL

O Systemprofil EVO Slim
20

60 x 20 x 4000 mm
BxHxL

O Systemprofil Eveco*

39 x 24 x 4000 mm
BxHxL

*2z. B. in Verbindung mit Systemclip ECO

Holzterrasse Anfrage Vorbemessung EuroTec © Stand 02/2019
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€urotec

Der Spezialist fiir Befestigungstechnik

per Telefon 02331 6245-444 - per Fax an 02331 6245-200 - per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen
Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

Handler:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Bauvorhaben:

Nutzung
(zur Ermittlung der Nutzlas]

O privat O privat
(bodennah) (Dachterrassen,
Balkon, Loggien)

[ Stone-System
(Auflagerung auf Alu-Profilen)

] offentlich

I System Stelzlager

(Auflagerung auf VerstellfiBen)

Ldnge Seite A: m
(in Spannrichtung der Unterkonstruktion = UK)

Lange Seite B: m

Achsabstand e: m
(Abstand der UK)

Gesamtaufbauhdhe von bis mm
(OK Geldinde/FFB/Dach <> OK Belag)

Einsatz von Nivello 2.0: O Ja 0 Nein

(Unterleger als Gefdlleausgleich)

Abmessung Belag*: mm
(MaB A x MaB B x Plattenstairke)

*Herstellerangaben zur Auflagerung der Steinplatten beachten! Die Verwendung unseres Sstems entbindet
Planer/Verarbeiter nicht davon, sich iber die Herstellervorgaben anderer (zusammen mit unserem System verbauter)
Produkte zu informieren.

Terrassenrandabschluss: O Ja 0 Nein
Unterkonstruktion mit Aluminiumprofil
S |
O Systemprofil EVO [ ]
l 60 x 40 x 4000 mm
: BxHxL

_ O Systemprofil EVO Slim (I Tragprofil HKP
| | 60x20x 4000 mm 60.x 100 x 4000 mm

xHxL

— — XX

Ausfihrender:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

dp 4
q:r

1l

Ap

e

O Kreuzverband

rY
Malie B
< - -
2
3 x
5 3 Platte
@ I
e
Y
- ’|
Terrassenseite B
[0 Halbverband
&
<
o Male B
@ <
3 g !
© = Platte
=
&
k.

Terrassenseite B

Steinterrasse Anfrage Vorbemessung EuroTec © Stand 05/2019



Terrassen- und Gartenbau €urotec

Kostenlose Terrassen-
Software zur
Materialbedarfsplanung

Die innovative Software wurde zur Erleichterung der

Materialbedarfsplanung fir den Terrassenbau entwickelt.
Nach dem Eintragen einiger wichtiger Parameter werden

die passenden Artikel fir die Unterkonstruktion, die
Auflagerung der Unterkonstruktion sowie das Material
zur Befestigung der Terrassendielen zur Auswahl gestell

o Anwenderfreundlichkeit

o Visualisierung von der Anordnung
der Unterkonstruktion

o Planungssicherheit

Nutzen Sie die kostenlose Software oder laden Sie sich

das Anfrageformular auf unserer Homepage herunter:
www.evrotec.team
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Terrassen- und Gartenbau

Terrassen-Unterkonstruktion

Das A & O fiir eine perfekte Terrasse

Hochwertige Lésungen fir alle Arten

von Untergriinden
Ohne eine perfekte Unterkonstruktion wird lhre Terrasse schnell

Defekte aufweisen. Wir bieten lhnen eine Reihe von Hilfsmitteln fiir
langlebige und schéne Terrassen.

Wir zeigen lhnen, worauf es ankommt!

€urotec




I I I I I Terrassen- und Gartenbau €urotec

Kork-Zubehor fir die Terrassenunterkonstruktion

Kork, was ist das?

Kork ist ein Naturprodukt und wird aus der Rinde der Korkeiche
gewonnen. Die Korkeiche ist ein Laubbaum, der hauptséichlich im
westlichen Mittelmeerraum, z. B. in Spanien und Portugal, beheimatet
ist. Zur Ernte des Korks wird die Rinde direkt vom Baum per Hand
abgeschdlt. Da Kork ein nachwachsendes Naturprodukt ist, kann die
Ernte eines Baumes ca. alle 10 Jahre wiederholt werden ohne dass
der Baum dadurch beschédigt wird. Eine Korkeiche hat eine Lebens-

erwartung von bis zu 300 Johren und liefert wiihrend ihres Lebens
ca. 100 bis 200 Kilogramm Kork.

Eigenschaften und Vorteile

* Wasserabweisend (hydrophob), feuchtigkeitsresistent

o Chemisch neutral - frei von PAK (PAK ist ein giftiger, krebserregender
Weichmacher, der hauptséichlich in Gummimischungen vorkommt)

Die Kork-Pad Abstandhalter werden zwischen die Terrassenunter-

* Verrottet nicht, bestandig gegen die meisten Sciuren und Laugen konstruktion und das Fundament / den Untergrund gelegt und bilden
o Trittschallhemmend und rutschsicher, wéirme-, geréusch- und so einen Abstand, der dem konstruktiven Holzschutz dient.

schwingungsisolierend Die Kork-Pad Abstandhalter stehen in drei verschiedenen Stérken zur
o Widerstandsfahig gegen Faulnis, Bakterien und Keime Verﬂigung (3,6 und 10 mm).

o Sehr druckstabil, tragfdhig und dehnt sich kaum aus

« Schwer enfflammbar Brandklasse B2) Niitzliche Nebeneffekte sind, neben den genannten Vorteilen, dass durch

den Einsatz der Abstandhalter eine Hohennivellierung der Unterkonstruktion

Kork ist ein nachhaltiges ckologisches Naturprodukt. moglich ist und die Lasten gleichmafig verteilt werden.
Selbstklebend 945398 6x70x70 Kork 25

945399 10x70x70 Kork pA)

o Hghe x Linge x Breite

Die natiirliche Unterlage fir VerstellfiBe 9 Hihe x Linge x Breite

Beim Einsatz der Terrassenverstellfiiie auf z. B. PVC-Foliendéichern kann es zu Problemen
aufgrund der darin enthaltenen Weichmacher kommen. Der Dachschutzkork bietet durch
das Material Kork natiirlichen Schutz vor mechanischen Beschédigungen der Dachhaut und
verhindert gleichzeitig den Kontakt zwischen den beiden Werkstoffen.

Frei von PAK (geféihrlicher Weichmacher in Gummi).
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Zubehor fir die Unterkonstruktion von Terrassen

Wurzelvlies-Unterlqge Art.-Nr. Abmessung [m] Muieriul \IPE
944799 1,6x10,0 Polyprapylen 50g/m’ 1

Diffusionsoffene Polypropylen-

Unterlage. Sehr eingeschréinkt

wasserdurchldssig.

Hemmt den Pflanzenwuchs

unterhalb des Vlieses.

Rolfi-Abstandhalter Art N Abmessung [mm]” Material VPE
945966 3x60x60 EPDM, schwarz 25

Diese Unterleger bilden einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Hsa7 6x60x60 EPDM schvorz B

Fundament/Untergrund und dienen somit dem konstruktiven Holzschutz der 339 1060 60 EPOM, schworz 5

Logerh6|zer. o Hghe x Liinge x Breite

Vorteile

o Hohennivellierung der Unter-
konstruktion méglich

¢ GleichmaBige Lastverteilung,
kleine Unebenheiten werden
ausgeglichen

o Wirkt frittschalldémmend

Protectus, Holzschutzband AN Aomessung [mm VPE
946157 0,5x20000x 75 |
Das Protectus Holzschutzband schiitzt Ihre Holzunterkonstruktion dauerhaft * Hhe x Linge x Breite

vor Nasse, z. B. durch Regen.

Vorteile

* Konstruktiver Holzschutz

¢ Einfache Befestigung dank Klebefolie
* Optimale Passgenavigkeit durch sehr diinnes Material
o ReiBfest und daverhaft bestéindig

o Schrauben kénnen einfach durchgeschraubt werden
o Kann individuell abgeldngt werden




Terrassen- und Gartenbau

Rolfi Rolle Art-Nr. Abmessung [mm]®
5561 Bx2015x70

o Hihe x Linge x Breite

Mit der Rolfi Rolle wird ein Abstand zwischen
Terrassenunterkonstruktion und Fundament/Untergrund hergestell.

Vorteile

o Konstruktiver Holzschutz

¢ Hahennivellierung der Unterkonstruktion

¢ GleichmaBige Lastverteilung

¢ Kleine Unebenheiten kénnen ausgeglichen
werden

¢ Trittschalldémmend

¢ Kann individuell abgeléingt werden

€urotec

Material

Gummigranulat

VPE
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Eurotec Stone-System

Terrassen konstruieren war noch nie so einfach!

Multifunktionelles Verlegesystem
Zahlreiche Maglichkeiten! Fiir alle géingigen Terrassenbeldge geeignet.

Mit dem multifunktionellen Verlegesystem Stone-System von Eurofec
reduziert sich der Aufwand fir die Konstruktion einer Terrasse auf ein
Minimum. Besonders praktisch ist, dass verschiedene Terrassenbeléige
mit diesem System kominierbar sind.

Sie bendtigen lediglich einen tragféihigen Untergrund, das Stone-
System von Eurotec sowie die gewiinschten Terrassenbeléige.

Vorteile

* Besonders wirtschaftlich

¢ Zeitsparende und unkomplizierte Montage

* Kombinationen aus Steinplatten mit z. B.
Holz- oder WPC-Dielen méglich

¢ Exaktes Fugenbild

* Langlebig

¢ Hohe, geprifte Tragféihigkeit

Fir weitere Informationen zu dem Stone-System schauen Sie
sich das Anwendungsvideo auf unserem YouTube-Kanal an

oder laden Sie sich die Stone-System- Broschiire runter:
www.eurotec.team/kataloge
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In nur 8 Schritten zur perfekt konstruierten
Traum-Terrasse

. Auswahl der Materialien / Mengenermittlung

. Untergrund vorbereiten

Verstellfifie PRO
aufstellen

’ &
: &
g &

Aluminium-Systemprofil EVO auf die
VerstellfiBe klicken und mit dem
Alu-Systemprofilverbinder EVO
so weit verldingern, dass die
komplette Terrassenbreite
abgedeckt ist

Mittels Eckverbinder EVO
die Querstreben zur
Queraussteifung der
Unterkonstruktion anbringen

Stone-Edge-Clips an
den Réndern und
Flex-Stone-Clips im
Feld auf das
Alu-Systemprofil EVO
Klicken

Erste Steinplatte einlegen und Abstande iberprifen

Unterkonstruktion ausrichten — unkompliziert und exakt durch
variable Verstellfii3e - restliche Steinplatten einlegen, fertig!
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Furotec Verstellfife im Uberblick

Eigenschaften/Vorteile

¢ Hohe Tragfdhigkeit von bis zu 8,0 kN/Fuf

¢ Einfache und schnelle Montage

o Stufenlose Hohenjustierung

* Bestindig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Féulnis

Verstellfifle BASE-Line

* Geeignet fir Unterkonsfruktionen aus Aluminium und Holz
* Vier unterschiedliche GroBen erhdltlich

¢ Kombinierbar mit den BASE-Adaptern L, 32, 40 und 60
o Aufbauhshen von 25 - 210 mm

» Tragfdhigkeit von bis zu 2,2 kN/Fuf3

Verstellfife Profi-Line

¢ Flexible Einsatzmdglichkeiten durch ein Baukastensystem
bestehend aus sechs unterschiedlich hohen Grundfiifien,
zwei Ringen zur Erweiterung der Hohe und vier Adaptern:

= L-Adapter fir Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- Click-Adapter 40 fir Alu-Systemprofil Eveco
- Click-Adapter 60 fir Alu-Systemprofil EVO/EVO Slim und
Terrassen-Tragprofil HKP

- Stein-Adapter zum Verlegen von Bodenplatten

¢ Grundaufbauhshen von 10 - 168 mm

* Weitere Hhen durch Erweiterungsringe sowie Erweiterungs-
platte méglich

¢ Hohe Tragféihigkeiten von bis zu 8,0 kN/Fu3

Verstellfifle SL PRO

o Selbstnivellierend

o UV-Stabilitéi

¢ Hohe Zeitstandfestigkeit

o Stufenlos einstellbare Hohe von 55 - 102 mm

¢ Kombinierbar mit dem L-Adapter

¢ Kombinierbar mit dem Erweiterungsring +4 und +10
o Sehr gute chemische Bestéindigkeit

o Akustische Dampfungseigenschaften

¢ Hohe Tragféhigkeiten von bis zu 8,0 kN/Fuf3

€urotec

in unserem Programm
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NEU Verstellfifde BASE-Line

in unserem Programm
3 8
é ;

100000 BASE 15-40

100001 BASE 2 35-60

100002 BASE 3 60-110

100003 BASE 4 110-210

Hinweis: Die BASE-Line ist nicht kompatibel mit dem Nivello 2.0.

* Die angegebenen Werte der Tragfahigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die
Verstellfiifie nur um ca. 2 mm. Die Tragfihigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches haher.

** Der BASE-VerstellfuB wird standardmiiflig mit dem BASE-Adapter L und je einer Schrauben pro VerstellfuB geliefert.
Sollien die BASE-Verstellfiife fiir Aluminium verwendet werden, miissen passende Adapter hinzugekauft werden.
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Komplettiert wird die Verstellfu3-Serie BASE durch vier verschiedene Adapter-Typen: NEU

BASE-Adapter L - fir klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminiumunterkonstruktionen in unserem Programm

BASE-Adapter 32/40/60 - zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile

Fir Aluminium- oder Holzprofile

* Der BASE-Adapter L ist standardmifig im Lieferumfang der Verstellfiiie BASE enthalten.

Geeignet fir die VerstellfiBe
BASE 1, 2,3 und 4.

Fiir Aluminiumprofile mit Click-System

Geeignet fir das
Alu-Systemprofil EVO Light

Fir Aluminiumprofile mit Click-System

Geeignet fir das
Alu-Systemprofil Eveco

Fir Aluminiumprofile mit Click-System

Geeignet fir das
Alu-Systemprofil EVO, EVO Slim
und HKP

40



I I I I I Terrassen- und Gartenbau €urotec

Verstellfif3e Profi-Line mit Baukasten-System

Innovativ, universell, flexibel und anwenderfreundlich!
Die Profi-Line Verstellful3-Serie besteht aus sechs unterschiedlich hohen VerstellfiBien, welche
durch Erweiterungsringe und Erweiterungsplatten in der Aufbauhshe veréindert werden kénnen.

954020 PRO XXS 10-15 40kN 50

Der PRO XXS wird sowohl mit L-Adapter als auch mit Stein-Adapter geliefert.

Der Verstellfu XXS kann zur Hohenerweiterung mit bis zu zwei Erweiterungsplatten
XXS kombiniert werden.

Hinweis: Die Adapter des VerstellfuBes XXS sind nur fiir den XXS geeignet und nicht mit
dem Rest der PRO Familie kombinierbar. Nicht kompatibel mit dem Nivello 2.0.

954021 Erweiterungsplatte XXS 5

954061 PROXS 7-30
946070 PROS 30-53 B,U 10

Der PRO XS wird sowohl mit L-Adapter als auch mit Stein-Adapter geliefert.

PRO S: Hohenverstellung iber 3 Stufen zu je 5 mm und zusétzlich 8 mm iber das
Gewinde kombinierbar.

Hinweis: Die Adapter des VerstellfuBBes XS sind nur fir den XS geeignet und nicht mit
dem Rest der PRO Familie kombinierbar. Der Verstellfu8 XS ist nicht kompatibel mit dem
Nivello 2.0.

946071 PROM 53-82

946072 PROL 10-117

Fixierung mittels Thermofix Schraube 4,2 x 22 mm
(Art.-Nr. 945969; siehe S. 87)

* Die angegebenen Werte der Tragfiihigkeit stellen empfohlene Werte dar.
Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfiifie nur um ca. 2 mm.
Die Tragfihigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches hoher.

946079 PRO XL 74-168

Bei Bedarf ldsst sich die Grundplatte
der VerstellfiiBe PRO und SL PRO

einfach mit dem Cuttermesser entlang
der Schnittmarken zuschneiden.
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Komplettiert wird die Verstellful3-Serie PRO durch drei verschiedene Adapter-Typen:

L-Adapter
Click-Adapter
Stein-Adapter

Zur Hohenerweiterung
der VerstellfiBe PRO
und SL PRO

Geeignet fir die VerstellfiBe

- fir klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminiumunterkonstruktionen
- zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile

- zur Verlegung von Steinplatten

946074 Erweiterungsring + 4
946073 Erweiterungsring +10 100 8,0 I0

PRO S, M, L und XL sowie SLPRO M und L

Fiir Aluminium- oder
Holzprofile

Geeignet fir die Verstellfifie
PRO S, M, L und XL sowie
SLPRO M und L

Fir Aluminiumprofile mit Click-System

o= ast

Click-Adapter 40
f. Alu-Systemprofil Eveco.
Geeignet fir PRO S - PRO XL

inkl.

einer
Schraube pro
Adapter!

946075 L-Adapter 10

946076 (lck-Adapter 40
946077 (lck-Adapter 60 I0

Click-Adapter 60

f. Alu-Systemprofil EVO /EVO Slim
und Terrassen Tragprofil HKP.
Geeignet fir PRO S - PRO XL

946078 Stein-Adapter Bx14x4
Fir Steinplatten
9 Hhe x Liinge x Breite
Geeignet fir die VerstellfiBe
PRO S, M, Lund XL
Verstelfiife L-Adapter (lick-Adapter 40 (lick-Adapter 60 Stein-Adapter L-/ Stein-Adapter XXS |-/ Stein-Adapter XS
PRO XXS X
PRO XS X
PRO'S X X X X
PRO M X X X X
PROL X X X X
PRO XL X X X X
SLPROM X
SLPROL X

*Die angegehenen Werte der Tragfihigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfiie nur um ca. 2 mm. Die Tragfahigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches hiher.
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Der Eurotec VersfellfuB3 SL PRO eignet sich fir die Verlegung von
Terrassenunterkonstruktionen fiir den Auenbereich. Der Kopf des
VerstellfuBes SL PRO ist stufenlos selbstnivellierend und sorgt dafilr,
dass Gefalle auf Flachen und Geléindeunebenheiten von bis zu 8 %
ausgeglichen werden kdnnen.

Der entscheidende Vorteil ist, dass kein zuscitzlicher Geféilleausgleich
notwendig ist, um eine fachgerechte Lage des Oberbelages
herzustellen. Der Verstellfuf3 SL PRO léisst damit das einfache
Hersfellen von Neigungen von 1-2 % der Terrassenoberfliichen zur
Entwdsserung zu.

o Stufenlos einstellbare Hahe von

55 bis 102 mm
o Sehr gute chemische Bestdndigkeit
o Akustische Dampfungseigenschaften

Vorteile

¢ Selbstnivellierend bis zu 8 % Gefdlle
o UV-Stabilitat

¢ Hohe Zeitstandfestigkeit

SLPROM

SLPROL

Nivello 2.0

fir die Verstellfiie PRO

Nivello 2.0

Hinweis
Nicht kompatibel mit den VerstellfiBen PRO XS, PRO XXS und BASE-line.

€urotec

Verstellfifde SL PRO

Art.-Nr Bezeichnung  Verstellbereich [mm]*  Tragfdhigkeit (kN] VP
wemsL St 5584 B0 10

* Die Aufbauhghe im Verstellbereich ergibt sich nur bei aufgestecktem Adapter!

At Bezeichnung  Verstellbereich [mm]*  Tragfahigkeit [kN] ~ VPE
wmsL  SLPROL 73-102 80 10

* Die Aufbauhthe im Verstellbereich ergibt sich nur bei aufgestecktem Adapter!

Bei Bedarf ldisst sich die Grundplatte
der VerstellfiiBe PRO und SL PRO

einfach mit dem Cuttermesser entlang
der Schnittmarken zuschneiden.

Art-Nr. Gefiille (%) VPE
946035 05-10 10

¢ Anwenderfreundliche Handhabung
o Gefdlle flexibel einstellbar
— Minimales Gefdlle: 0,5 %
— Maximales Gefélle: 10 %
— Gefdlle in 0,5 % Schritten justierbar
o Click-Arretierung der VerstellfiBe
o Beschaffenheit der Auflagefléche schont den Untergrund (z. B. die Dachhaut)
* GrofBe Auflagefliche
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Hilfsmittel zum Verlegen von Steinplatten

945432 #120%18/10 EPDM, schwarz

a) Auflendurchmesser x Gesamthahe / Auflagerhhe eines Plattenlagers

¢ Auflagerhdhe: 10 mm

* Fugensteg: 4 mm

* Bis zu drei Stiick Gbereinander
stapelbar

¢ Trittschallddmmend

Ideal auch fir Ihre Dachterrasse

Durch moderne Plattenlager und spezielle VerstellfiiBe fir Platten ist
es heute mdglich, Bodenplatten ganz einfach mértellos zu verlegen.
Die unferschiedlichen Auflagerhdhen der Plattenlager und Verstell-
fiBe bieten die Mdglichkeit problemlos Hohenunterschiede des
Unferbodens zu korrigieren sowie hassliche Abfliisse und Drainagen
zu verdecken. So entsteht mit geringem Aufwand eine ebene Ober-
flache. Anfallendes Oberfliichenwasser kann durch die Fugen schnell
und einfach iber Abflisse ablaufen.

Um eine ebene Oberflche der Steinplatten zu erhalten, kann mit
Hilfe von Zahnrédern im Quatiro-Lager die Hohe millimetergenau
angepasst werden.

945340 35-55

Mit Fugenkreuz

¢ Vier unterschiedliche Auflagehhen
durch einzeln einstellbare Zahnrader
méglich

¢ Auflagehshen: 35 - 55 mm

* Fugensteg: 6 mm

o Hohe erweiterbar durch Unterlegen
des Adapters fir Quattro-Lager

¢ Teilbar

945341 g150x20

Fir Quattro-Lager

¢ Auflagehdhe: 20 mm
* Teilbar
o Stapelbar

* Die angegehenen Werte der Tragfihigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die
VerstellfiiBie nur um ca. 2 mm. Die Tragfihigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches hher.
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Steinplatten-Fugenkreuze

Die einfachen Hilfsmittel beim Verlegen von Steinplatten

945336 15x53x3 100
945338 30x33x3 PP 100
945335 15x53x5 PP 100
945337 30x53x5 PP 100

o Steg-Hahe x Liinge x Fugenmaf}

15x53 x3 mm 30x53x3 mm 15x53 x5 mm 30x53 x5 mm

945339 15x53x3

o Steg-Hohe x Liinge x Fugenmafl

Mit Bodenplatte

Grof3e Bodenplatte verhindert,
dass die Fugenkreuze ins
Kiesbett gedriickt werden

Vorteile der Steinplatten-Fugenkreuze

o Einheifliches Fugenbild
¢ Optimaler Wasserablauf

¢ Verhindern, dass die Bodenplatten aneinander reiben kinnen und schiitzen 0x40am @78

somit vor Schéden an den Plattenrcindern 50x 50m w.48
¢ Haben Sollbruchstellen und sind damit fiir TFugen und fiir Kreuzfugen geeignet 20x60m @56
* Langlebig 60 %60 am @40

¢ Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung

) . . -
¢ Widerstandsfahig gegeniiber Séiuren, Laugen und anderen Chemikalien D Angobensid . ngoben uf Grondag e 25 e (5x 5 m)

Zubehor
Ausgleichsscheibe @90 M bwenl W
954089 {190; Hahe 2.5 50

N EP u ¢ Zum Ausgleich von Plattenunebenheiten
UCEENETRR o Kann auf die VerstelfiBe Profiline mit Stein-Adapter/Stone-Edge-Clip/Flex-Stone-Clip
Q und Plattenlager aufgelegt werden

¢ Teilbar in bis zu 4 Teile

954064* 3150; Hohe 2,5 10

* Auslaufartikel

o Zum Ausgleich von Plattenunebenheiten
¢ Kann v. a. auf die VerstellfiBe PRO mit Stein-Adapter aufgelegt werden
¢ Teilbar in bis zu 4 Teile

954045 300-500

o Erleichtert und beschleunigt das Heben und Verlegen von Bodenplatten
* Auch zum nachtrdglichen Anheben bereits verlegter Platten geeignet




e
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Hilfsmittel zum Verlegen von Platten und Fliesen

Der Eurotec Level Mate ist ein wiederverwendbares Nivelliersystem
fiir Fliesen. Der Umgang mit dem System ist fir den erfahrenden
Handwerker als auch fiir jeden Heimwerker geeignet. Der Level Mate
eignet sich insbesondere fiir den Gebrauch von Platten und Fliesen.

Drehen Sie den Level Mate Spin nach dem
Einsefzen in die Fuge um 90° und héngen Sie
diesen somit an der Unterseite der Fliese ein.
Halten Sie zundchst den roten Griff fest und
drehen sie die schwarze Mutter fest um die
Platten zu nivellieren.

Um den Level Mate zu entfernen,

|5sen Sie die schwarze Mutter und

drehen Sie den roten Griff erneut um 90°.

Drehen Sie den Level Mate Flip nach dem Einsetzen in die Fuge um 90° und
héngen Sie diesen somit an der Unterseite der Fliese ein. Indem Sie den roten
Hebel umklappen kénnen Sie Ihre Platten nivellieren. Dank der Einrastfunktion
kann er fir alle handelsiiblichen Plattendicken verwendet werden. Um den
Level Mate Flip zu entfernen, l8sen Sie den Hebel und drehen Sie diesen
erneut um 90°

——
_—

Vorteile

¢ Einfache Montage

* Keine eingebettefe Basis

* Keine Verbrauchsmaterialien

* Wiederverwendbar

¢ Keine zusétzlichen Komponenten ntig

945346 Level Mate Spin il

Fiir Fugenbreiten von 1,5 mm bis 5 mm.
Plattenstirken von 3 mm bis 15 mm.

945347 Level Mate Flip 0

Fijr Fugenbreiten von 2 mm bis 5 mm.
Plattenstirken von 8 mm bis 11 mm.

e

945348 Fugenkreuz 3 mm 200
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Robusto Terrassenfuf3
Robusto TerrassenfuB HV 500+350

Wofir einsetzbar?

¢ Terrassenbau

¢ Z. B. zum Bau von barrierefreien Rampen und Ubergéngen

¢ Der Robusto HV 500+350 kann durch seine Kopfplatte in U-Form
sowohl das Eurotec Terrassen-Tragprofil HKP, das Alu-Systemprofil
EVO als auch Holzunterkonstruktionsprofile aufnehmen

Eigenschaften

o Erfillt die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz

Vorteile
o Eine EPDM-Dichtung zwischen Kopfplatte und Unterkonstruktion

sorgt fiir zusétzlichen Schutz vor Trittschall und eindringender Néisse

¢ Nach der Montage ist der StiitzenfuB weiterhin bis zu 850 mm
hahenverstellbar

» Konstruktionsbedingte Fertigungstoleranzen und nachtréigliche
Setzung der Einzelfundamente kénnen durch die Hohenverstellbarkeit
ausgeglichen werden

¢ Hohe Zug- und Druckiragfahigkeit

Hinweise

o Die Daverhaftigkeit der FilBe wird durch die Feuerverzinkung
nach DIN EN 1SO 12944-2 (C3) gewdhrleistet

Passend dazu:
Rock 6kt Bi-Metall A2 10,5 x 95 mm
Art.-Nr.: 110355

€urotec

Europ.Techn. Zulassung
European Technical Approval

ETA-13/0550

Der TerrassenfuB in Kombination mit dem
Terrassen-Tragprofil HKP

Dank des TerrassenfuBes lassen sich barrierefreie Rampen und
Ubergéinge bauen

- : = o

(

rolcc



Terrassen- und Gartenbau €urotec

hﬂ% Technische Kurzbeschreibung
¢ Einfache Montage mit Kopfplatte in UForm

¢ Kombinierbar mit dem Terrassen-Tragprofil HKP und dem
Alu-Systemprofil EVO

* Mind. Holzquerschnitt von 60 x 100 mm

* Zusitzlicher Holzschutz durch EPDM am Holz

* Baustahl $235)R (ST37-2) feuerverzinkt

o Lieferung inkl. 4 St. PH Bighty 4,8 x 25 mm

* In der Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1 -1 einsefzbar

* Der Robusto HV 500+350 erméglicht den konstruktiven Holzschutz
nach never DIN 68800-2

* Der Robusto HY 500+350, kann zusdtzlich zu den Vertikallasten noch
horizontale Kréfte in den Untergrund ableiten

350 mm

I
[
50 mm

Robusto HV 500+350 904661 500- 850 60x 100 160x100x 8 012 92 - 1

Achtung
Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. Sie gelten vorbehalflich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschlieBlich durch autorisierte Personen zu berechnen.
1) Die Querkrafttragféihigkeit muss gem. der ETA 13-/0550 mit der Druck- und Zugkraft iberlagert werden und kann so zu geringeren Tragféhigkeiten fihren.
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Furotec Aluminium-Profile im Uberblick

Eigenschaften / Vorteile

* Formstabil, gerade, tragftihig, verwindungsfrei

* Besféindig gegen Witierung, UV-Belastung, Insekten und Féiulnis

o Spezielle Form der Profile vermindert die Gefohr abgescherter
Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen
der Terrassendielen

o Unterstiltzen den konstruktiven Holzschutz

Aly-Systemprofil EVO

o Fir die Profi- und BASE-Line VerstellfiiBe geeignet
o Zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen,

z. B. mit Systemhalter Twin
o Verléngerbar durch Alu-Systemprofilverbinder EVO/EVO Slim

Aly-Systemprofil EVO Slim

o Fir die Profi- und BASE-Line VerstellfiiBe geeignet
® Zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen,

z. B. mit Systemhalter Twin
» Verliingerbar durch Alu-Systemprofilverbinder EVO Slim
¢ Besonders fir niedrige Aufbauhshen geeignet

Aly-Systemprofil EVO Light

o Speziell fiir die VerstellfiBe BASE-Line entwickelt

o Zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen,
z. B. mit den Systemhaltern EVO Light

o Verliingerbar durch Systemverbinder EVO Light




Terrassen- und Gartenbau




52

Terrassen- und Gartenbau

Aluminium-Systemprofile EVO

Die Aluminium-Systemprofile EVO sind eine der Alternativen zur
Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

¢ Im Gegensatz zu Holzunterkonstruktionen sind die Profile formstabil und gerade

¢ Klimabedingte Verwerfungen, Risse usw., wie sie beim Baustoff Holz naturgemdB
auftreten, entfallen

¢ Durch die spezielle Form wird ein Abscheren der Schrauben verhindert

o Sowohl nicht sichtbare als auch sichtbare Befestigung maglich

Nicht sichtbare Befestigung

mittels Terrassengleiter auf Alu-Systemprofil EVO Black Edition

Aly-Systemprofil EVO / EVO Black Edition

Sichtbare Befestigung

€urotec

Ceg
Prog. et gy
I'ogi Unglg 4'?”; °'{e
elx’e%'&l ~III)e

L

(Beispiel:
Verstellfu PRO
mit -Adapter)

e

mittels Profilbohrschraube auf
Alu-Systemprofil EVO

ArtNr. Abmessung [mm1® Material VPE
975621 40x 60 x 2400 Aluminium 1
975610 40x 60 x 4000 Aluminium 1
§975621 40x 60 x 2400 Aluminium, schwarz 1
5975610 40x 60 x 4000 Aluminium, schwarz ]

o Hihe x Breite x Profilliinge

Verwenden Sie den
Alu-Betonwinkel (Art.-Nr.: 975661)

zur Befestigung auf Beton.
Nahere Informationen finden
Sie auf Seite 62

Querschnitswerte!
E-Modu! [N/mm?] Wy [mm?] ly [mm*]
70000 s 70480

b) Wy = Widerstandsmoment; ly = Flichentrigheitsmoment
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Max. Auflagerabstinde L [mm] Alu-Systemprofil EVO mit Verstellfiifien®
Verstellfiifie BASE-Line, zul. F = 2,2 kN

i 1T 1
i ________
20 1000 1000
409 750 050 550 500 450 400 350 250
500 650 50 0 40 30 30 0]

Verstellfie Profi-Line, zul. F = 8,0 kN
W kel e
i ________
20 1000 1000 1000
309 1000 950 0 50 50 80 800 0
400 00 850 50 80 750 750 70 650
500 850 80 30 750 0 0 650 60

o Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht berschreitet. Mitlere Dielenstiirke von 25 mm mit Dielenvichte von 7 kN/m? (Lirche, Kiefer, Douglasie).
b Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m? > max. Spannweite des Profils = 600 mm.

9 Nutalasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m?, Terrassen im offentlichen Raum = 5 kiN/m?

9 Nutzlost nach SIA 261 fir Balkane und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m2

o Hghe x Linge x Breite
*Inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder

Beispiel fiir die Befestigung eines
Alu-Profilverbinders EVO

s —

Hinweis
Der Profilstof ist nur direkt iber einer Stitzung bzw. Lagerung anzuordnen.

975612-10 40x40x25 Aluminiym 10¢
975612-200 40x40x25 Aluminium 200
o Hghe x Linge x Breite

* inkl. 40 Schrauben

** inkl. 800 Schrauben
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Wandanschlusswinkel EVO / Lagesicherung EVO

Eigenschaﬂen *Die Lieferung erfolgt mit 1 Bohrschraube pro Wandanschlusswinkel fiir die Befestigung am Alu-Systemprofil EVO.

* Langlochdurchmesser: 6 mm bzw. 7 mm
¢ Langlochlénge: 15 mm
* Materialstrke: 3 mm

Der Wandanschlusswinkel EVO eignet sich hervorragend als Lagesicherung firr eine
Terrassenunterkonstruktion aus Aluminium. Der Winkel dient zur direkten Befestigung des
Alu-Systemprofils EVO an der Wand. Pro Alu-Profil werden zwei Wandanschlusswinkel
EVO benétigt. Durch die vorhandenen Langlcher am Wandanschlusswinkel kann

sich die Unterkonstruktion problemlos ausdehnen, wodurch ein Verrutschen der
Unterkonstrukfion vermieden wird.

975622 75x49x235 15 Tinkdruckguss

o Hghe x Linge x Breite

Vorteile

* Flexibel einsetzbar

¢ Korrosionsbestéindig
¢ Einfache Handhabung

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.

Die Lagesicherung EVO dient als einfache und unkomplizierte Lésung,

um die Eurotec Alu-Systemprofile EVO miteinander zu verbinden. Durch die
Lagesicherung EVO kdnnen die Alu-Profile mit einem Radius zwischen 30° und 90°
miteinander verbunden werden.

Blick von unten auf die Unterkonstruktion
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90° Gelenk EVO/ 180° Gelenk EVO

Die Gelenke EVO werden zur Verbindung der Alu-Systemprofile EVO verwendet. Die Gelenke sind auf beiden Seiten frei
drehbar und kénnen in der Terrassenunterkonstruktion fir Winkel bis zu 90° bzw. 180° verwendet werden.

Vorteile

¢ Frei drehbares Gelenk

® Fiir Winkel bis zu 90°

¢ Individuelle Positionierung im
Systemprofil EVO

o Hihe x Linge x Breite

* Zur Befestigung empfehlen wir Eurotec Bohrschrauben Bighty PH.

Diese sind nicht im Lieferumfang enthalfen.

Eurotec

 Eurotec ‘

975624 B5x1315x49,25 Tinkdruckguss

o Hghe x Linge x Breite

Vorteile

® Frei drehbares Gelenk

o Fiir Winkel bis zu 180°

¢ Individuelle Positionierung
im Systemprofil EVO

* Zur Befestigung empfehlen wir Eurotec Bohrschrauben Bighty PH.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Aluminium-Systemprofil EVO Slim

Das Alu-Systemprofil EVO Slim ist mit den Eurotec VerstellfiiBen BASE- und Profi-Line kombinierbar und somit auch fiir das mulfifunktionelle Verlegesystem
Stone-System bestens geeignet. Auch fir besonders niedrige Aufbauhchen ist es ideal geeignet.

Aluminium
975628 20 x 4000 x 60 Aluminium

o Hghe x Profilléinge x Breite

Wichtig! Bei Anwendung des Alu-Systemprofils EVO Slim in Kombination
mit dem Systemhalter Twin, muss unbedingt der Hinweis auf S. 83 beachtet
werden.

975629 4x200x 48 Aluminium
o Hghe x Linge x Breite
*Inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder

Hinweis
Der ProfilstoB ist nur direkt Gber einer Stitzung bzw. Lagerung anzuordnen.

Max. Auflagerabstinde L [mm] Alu-Systemprofil EVO Slim mit VerstellfiBen®
VerstellfiiBie BASE-Line, zul. F = 2,2 kN

i " 7 1
i om o m® W e m %W
20 650 600 600 550 50 50 50 50
300 50 50 500 500 50 0 0 0
400 50 50 0 0 0 0 0 0
500 50 80 0 40 0 0 30 30
Verstellfiie Profi-Line, zul. F = 8,0 kN
i ™ 7 Tt
i o® w . ® @ W W% W
20 650 600 600 550 550 500 500 500
300 50 550 50 50 500 0 0 0
400 50 50 #0 0 0 0 0 40
509 500 450 450 400 400 400 350 350

9 Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht iberschreitet. Mitflere Dielenstirke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 k/m® (Lirche, Kiefer, Douglasie).
 Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m2—> max. Spannweite des Profils = 500 mm.

9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m?, Terrassen im offentlichen Raum = 5 kN/m

9 Nutzlost nach SIA 261 fir Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m?

Hinweis
Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem Produktdatenblatt.
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Eurntec
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Zubehér fir das multifunktionelle Stone-System

Flex-Stone-Clip

Zum Aufklicken auf das Alu-Systemprofil EVO im Feld

Stone-Edge-Clip

Zum Aufklicken auf das Alu-Systemprofil EVO im Randbereich

Um ein Verrutschen einzelner Steinplatten zu vermeiden, sind die Stone-Edge-Clips im
Randbereich durch Schrauben an der Aluminium-Unterkonstruktion zu fixieren.
Die Clips verfiigen zu diesem Zweck iber einen Schraubkanal in der Mitte.

Aluminium Profilbohrschraube

Art.-Nr. Abmessung Fugensteg [mm]? VPE
975602 Bxldxd 20

o Hihe x Linge x Breite

* Zur Befestigung empfehlen wir Aluminium Profilbohrschrauben (645026).
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalfen.

Hinweis
Durch die Flexibilitat des Flex-Stone-Clips kénnen fertigungsbedingte Toleranzen von
Steinplatten von bis zu 2 mm ausgeglichen werden.

At Abmessung Fugensteg [mm] VPE*
975613 Bxldxd 5

o Hghe x Linge x Breite

*Lieferung inkl. einer Schraube pro Clip

ArtNr. Abmessung [mm] Antrieh VPE
645026 4253 5o 100
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Alu-Systemprofile EVO Light + Zubehor

975643 32x4000x 34 Aluminium

o Hghe x Profilliinge x Breite

Verwenden Sie den
Alu-Betonwinkel (Art.-Nr.: 975661)

zur Befestigung auf Beton.
Ndhere Informationen finden
Sie auf Seite 62

Eigenschaften

o Nicht sichtbare Befestigung mit den Systemhaltern EVO Light

o Sichtbare Befestigung mit Eurotec Profil- und Profilfligelbohrschrauben méglich
o Speziell fir die Verstellfie BASE entwickelt

o Ebenfalls verwendbar mit den VerstellfiBen PRO und L-Adapter

* Verléngerbar durch Systemverbinder EVO Light

* lagesicherung durch Schraube des L-Adapters

o Tragfdhig, verwindungsfrei, formstabil und gerade

¢ Durch die spezielle Form wird ein Abscheren der Schrauben verhindert

975618 07x625x274 Kunststoff

o Hihe x Linge x Breite

Zur Verbindung der Alu-Systemprofile EVO Light miteinander.
Der Systemverbinder EVO Light hat den Vorteil, dass er die Profile schraubenlos,
durch einfaches Aufstecken, miteinander verbindet.

Aluminiym
Fir Alu-Systemprofile EVO Light geeignet o Hie  Linge  Brite
* inkl. 20 Schrauben
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Max. Auflagerabstinde (L) Alu-Systemprofil EVO Light ohne Verstellfiifie, z. B. auf Betonfundamenten®

s ebwdemldolleweeme
Wel — mww @ wwmw W
20 950 900 850 850 800 750 750 700
409 800 750 700 050 600 600 600 550
50¢ 700 700 650 600 550 550 550 500

o Mox. Auflagerabstiinde (L) bei Nutzlasten van 2, 4 und 5 k/m?, bei einer mitteren Dielenstke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m? (Liirche, Kiefer, Douglasie).
 Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht herschreiten!
9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen= 4 kN/m?, Terrassen im ffentlichen Roum= 5 kN/m?.

Max. Auflagerabstinde (L) Alu-Systemprofil EVO Light mit Verstellfiifent!

VerstellfiiBie BASE, zul. F = 2,2 kN

i T
i S I R R - A
20 %0 900 50 80 80 750 750 700
300 850 800 750 750 ] 650 650 600
400 800 750 700 650 60 50 50 0
500 700 700 650 50 50 80 40 30
Verstellfiifie PRO, zul. F = 8,0 kN
e bbbl
e o® w ® W ® W s
20 %0 00 50 50 800 750 750 700
300 850 800 750 750 0 650 650 600
400 800 750 700 650 60 600 600 50
509 700 700 050 600 550 550 550 500

o Max. Auflagerabstinde (L) bei Nutzlasten von 2, 3, 4 und 5 kN/m?, bei einer mittleren Dielenstike von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m? (Lirche, Kiefer, Douglasie).
b Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht herschreiten!

9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1: Dachterrassen= 4 kN/m?. Terrassen im dffentlichen Roums= 5 ki/m2.

9 Nutzlast nach SIA 261 fiir Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m2,

Passend zu

EVO, EVO

Light und 945319
Zur Materialtrennung HKP

0,5x20000x 10 5

o Hghe x Linge x Breite

Das MaTre-Band dient zur Materialtrennung und verhindert somit
Knarr-Geréusche zwischen den Alu-Profilen und Dielen.

Vorteile

o Einfache Befestigung dank Klebefolie

¢ Optimale Passgenauigkeit durch sehr dinnes Material
o ReiBfest und daverhaft bestéindig

* Schrauben kénnen einfach durchgeschraubt werden
¢ Kann individuell abgelangt werden
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Alu-Systemprofile Eveco + Zubehor

24x2400x 39 Aluminium
975630 24x4000x 39 Aluminium I

o Hihe x Linge x Breite

Verwenden Sie den
Alu-Betonwinkel (Art.-Nr.: 975661)

zur Befestigung auf Befon.
Eigenschaften - Néhere Informationen finden
- Sie auf Seite 62

¢ Kombinierbar mit Systemclip ECO zur nicht sichtbaren Befestigung
¢ Universell auch mit vielen anderen Befestigungs-Clips
verwendbar (Schrauben- 4,2 mm)
o Speziell fir die VerstellfiBe PRO mit Click-Adapter 40 entwickelt
* Kann bei niedrigen Aufbauhshen auch ohne Verstellfuf3 verwendet werden
* Lagesicherung dank Click-System ohne Schrauben
* Tragfdihig, verwindungsfrei, formstabil und gerade
o Schraubkanal vermeidet langwierige Bohrzeiten

975614 20x120x30 Kunststoff

o Hihe x Linge x Breite

Zur Verbindung der Alu-Systemprofile Eveco miteinander.
Der Systemverbinder ECO hat den Vorteil, dass er die Profile schraubenlos,
durch einfaches Aufstecken, miteinander verbindet.

975631 19x40x 40 Aluminiym
Fir Alu-Systemprofile Eveco o Hohe x Linge x re

*inkl. 20 Schrauben
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Max. Auflagerabstinde L [mm] Alu-Systemprofil Eveco ohne Verstellfiii, z. B. auf Betonfundamenten®

T . L
Wel —ww e W m @ W
20 800 750 750 700 700 650 650 600
409 050 600 600 550 550 500 500 450
500 600 550 550 500 500 500 450 450

 Angabe der mox. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht berschreitet. Mitlere Dielenstarke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 kN/m? {Larche, Kiefer, Douglasie).
b Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlust = 2,0 kN/m? — max. Spannweite des Profils = 650 mm.
9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m? Terrassen im dffentlichen Roum = 5 kN/m?

Max. Auflagerabstinde L [mm] Alu-Systemprofil Eveco mit Verstellfiifen®

VerstellfiiBe BASE-Line, zul. F = 2,2 kN

i bbbl
i - I R - A
20 800 750 700 650 650 60 600 600
309 700 650 600 600 50 50 50 0
400 650 600 50 50 50 80 0 30
500 600 50 50 0 a0 30 0 30
VerstellfiiBe Profi-Line, zul. F = 8,0 kN
e bbbl
i o® w o ® W m W s
20 800 750 700 050 650 600 600 600
300 70 650 60 600 50 50 50 500
400 650 600 550 50 50 50 50 0
509 600 550 500 500 500 450 450 450

9 Angabe der max. Spannweite be der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht berschreitet. Mittlere Dielenstirke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 kN/m? (Larche, Kiefer, Douglasie).
 Bsp.: Abstand der Profile unterginander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m? — max. Spannweite des Profils = 600 mm.

9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m? Terrassen im dffentlichen Raum = 5 kN/m?.

9 Nutzlost nach SIA 261 fir Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kiN/m?.
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Alu-Betonwinkel NEU

Zur Befestigung auf Beton in unserem Programm

Aluminium a) Hahe x Linge x Breite
b) Linge x Breite
Passend dazu:
Alu-Systemprofil EVO, *Lieferung erfolgt inkl. einer Thermofixschraube 4,2 x 17 mm.
Alu-Systemprofil EVO Light, Die Rock-Betonschraube zur Fixierung auf Beton ist nicht im Lieferumfang enthalten und
Alu-Systemprofil Eveco muss separat bestellt werden.

Anwendungshinweise
Durch das Langloch wird der Alu-Betonwinkel mit der mitgelieferten Thermofixschraube
4,2 x 17 mm am Aluminium befestigt. Das Langloch kann die Materialausdehnung des
Aluminiums ausgleichen.

Das Rundloch dient zur Befestigung mit der Rock-Betonschraube Sechskant/Sechskant mit
Flansch 7,5 mm auf Beton.
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Terrassen-Tragsystem HKP

Firr die Uberbriickung hoher Spannweiten

Ein System, viele Vorteile

¢ Hohe Tragféihigkeit

* Grofle Stitzweiten

o Hohe Formstabilitét und Ebenheit

* Geringes Eigengewicht

» Hohe Flexibilitdt

¢ Hohe Daverhaftigkeit

o Schéne Optik, sauberes geschlossenes System

* Materialersparnis

€urotec

Bei dem Terrassen-Tragsystem handelt es sich um eine Aluminium-
Unterkonstruktion, die je nach gewiinschter Nutzlast, Spannweiten von bis
zu 3 m zuldisst.

Das Tragsystem kann dabei flexibel auf die unterschiedlichsten Bediirfnisse
zugeschnitten werden.

Das Tragsystem wird vornehmlich bei bodennahen Terrassen eingesetzt,
bei denen nur wenige Unterstiitzungslager gesetzt werden. Aufgestinderte
Terrassen, fragende Balkone und bodennahe auskragende Terrassen
gehdren auBerdem noch zu dem flexiblen Einsatz des Systems.

Das Terrassen-Tragsystem besteht aus 2 Bauteilen, die zu einem tragfdhigen
und geschlossenen System zusammengefiigt werden.
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Nur 2 Systemteile fiir eine komplette Terrassenunterkonstrukfion:

954669 100 x 4000 x 60 Aluminium

o Hghe x Linge x Breite

Einschnitte an den
mittleren Tragprofilen

zur Aufnahme des
Blendprofils.

954668 104 x 4000 x 50 Aluminium

o Hhe x Liinge x Breite

Einschnitte am W
L ~3

Blendprofil fir die |
Verbindung von Trag- |
profil und Blendprofil I
im Eckbereich. :

Einschnitte am Tragprofil fir die Verbindung
von Tragprofil und Blendprofil im Eckbereich.
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T4x 25050 Aluminium
Fir Tragprofil HKP

o Hihe x Linge x Breite
*Inkl. 8 Bohrschrauben pro Verbinder

Hinweis Hinweis
Der Profilstof ist nur direkt Gber einer Stitzung bzw. Lagerung Kombinierbar mit dem Systemhalter Twin zur nicht sichtbaren
anzuordnen. Befestigung von Terrassendielen.

Passend

945666 55%25 @16 mm

Edelstahl gehdirtet

Eigenschaften

* Fiir die Befestigung von Holz an Stahl oder Stahl an Stahl

o Sonderbeschichtet

* Nichtrostender Stahl nach DIN 10088, Dichtscheibe A2 und EPDM
* Bohrleistung: 5 mm
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Max. Auflagerabsttinde L [mm] bei Auflagern aus Beton oder Stahl

Lagerungsart Nutzlast
kN/m?
20
300
Fix I
500
20
300
E g ST
'. | 500
20
300
é::ZZZZZZZZZZZ;;::;: e
| J 500

Einfeldiriiger L

Einfeldkragtriiger L [mm] / Lk [mm]

9 Mox. Auflagerabstéinde (L) bei Auflagern mit ,direkter Lagerung” bei Nutzlasten von 2, 3, 4 und 5 kN/m?, bei einer mitleren Dielenstike von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m?,

300

3000

750

2500

150

3000

3000

750

2500

3000 /1000
2500/1000
1750/1000
1500/750

350

750

2500

50

2000

3000

750

2500

2500
2750/1000
2500/1000
1500/750
1500/750

b Bej der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht iberschreiten!

9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen= 4 kN/m?, Terrassen im 6ffentlichen Raums= 5 kN/m?
9 Nutzlast nach SIA 261 fiir Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m2,

Max. Autlagerabstiinde (L) fir VerstellfiBe der PRO-Line (zul. F = 8,0 kN)

Lagerungsart Nutzlost
kN/m?
20
300
Fi 40
500
20
300
E 2 ST
| | 500
20
300
| J 500

Einfeldiriger L

Einfeldkragtriiger L [mm] / Lk [mm]?

300

3000

750

2500

50

3000

3000

2500

2000

3000 /1000
2500/1000
1750/1000
1500/750

350

750

2500

50

2000

3000

750

50

1750
2750/1000
2500/1000
1500/750
1500/750

400

750

2500

50

2000

3000

2500

2500

50
2750/1000
2500/750
1500/750
1500/750

400

750

2500

50

2000

3000

2500

2000

1500
2750/1000
2500/750
1500/750
1500/750

450

2500

50

2000

2000

3000

2500

2500

150
2500/1000
2500/750
1500/750
1500/750

450

2500

50

2000

2000

3000

150

1750

1250

2500 /1000
2500/750
1500/750
1500/750

€urotec

Achsabstand e [mm] der Tragprofile HKP untereinander!

500

2500

1150

2000

1750

3000

2500

50

2000
2500/1000
2500/750
1500/750
1500/750

500

2500

1250

2000

1750

3000

2000

1500

1250
2500/1000
2500/750
1500/750
1250/750

550

2500

150

2000

1750

750

2500

50

2000
2000/1000
2000/750
1500 /750
1250/750

Max. Auflagerabsttinde L [mm] mit den Verstellfiien der Serie PRO-Line mit Tragprofil-HKP®

550

2500

150

2000

1750

750

1750

1250

1000
2000/1000
2000/750
1500/750
1250/ 500

o Max. Auflagerabstinde (L) bei Auflagern der VerstellfuBerie , PRO-Line" bei Nutzlasten von 2, 3, 4 und 5 kN/m?, bei einer mittleren Dielenstike von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m3 (Lirche, Kiefer, Douglasie).
b Bej der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht berschreitent

9 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen= 4 kN/m?, Terrassen im 6ffentlichen Raums= 5 kN/mZ.

9 Am Auflager A kéinnen abhebende Kriften von bis zu 1 kN aufrieten.

 Nutzlast nach SIA 261 fiir Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m?

Hinweis

Diese Tabelle gibt nur eine Ubersicht iber die Tragfhigkeit.
Die Hinweise zur Tragféihigkeit in der technischen Information sind zu beachten!

600

150

2000

2000

1750

750

50

50

2000
1750/1000
1750/750
1500/750
1250/750

600

2500

2000

2000

1750

2500

1750

1250

1000
1750/1000
1750/750
1500/750
1250/ 500
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Alu-Funktionsleiste / Alu-Funktionsleiste Dilo

Die Aluminium-Funktionsleisten von Eurotec bieten besondere Lésungen
fiir Unterkonstruktionen von Holzterrassen mit niedriger Aufbauhche.

Eigenschaften

o Das Profil besticht durch seine geringe Aufbauhshe,
hier ein Beispiel:
Profilhéhe 29 mm + Diele 24 mm = Gesamthdhe 53 mm.

o Durch diese geringe Hohe eignet sich das Profil hervorragend fir den Bau von
Holzterrassen, die auf bereits vorhandene Steinterrassen, Balkone oder Dachterrassen
aufgebaut werden sollen.

* Das Aluminium ist formstabil, rostet nicht und ist extrem witterungsbestéindig. Dies sind
entscheidende Vorteile im Vergleich zu Holzunterkonstruktionen.

o Durch die kleine Auflagerfléiche kann das Wasser ideal ablaufen und ein Abscheren
der Schraube wird verhindert.

* Die selbstklebende Kork-Einlage ist frei von PAK und sorgt auf der Unterseite des Profils
fir eine gute Trittschallddmmung.

* Die Aluminium-Funktionsleisten sind in zwei Ausfihrungen erhdltlich, so dass auch hier
zwischen der sichtbaren und nicht sichtbaren Verschraubung individuell gewdhlt
werden kann.

945510 19x1750x 34 Alyminium
o Hghe x Profilliinge x Breite

Fir die direkte Befestigung von Terrassendielen von 21-25 mm Stiirke,
siehe Profilbohrschraube und Profilfliigelbohrschraube (S. 98).

mit eingeklebter
Kork-Einlage

945535 29x2240x 34 Aluminium

o Hihe x Profilliinge x Breite

Lochung: 5,1 mm

Abstand v. Loch zu Loch: 20 mm *Kork-Pads sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Abstand v. Rand z. ersten Loch: 10 mm Fir die indirekte Befestigung von Terrassendielen von 20-30 mm Stiirke, sihe Bohrschrauben DiLo (S. 69).
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Zubehor fir Alu-Funktionsleiste / Alu-Funktionsleiste Dilo

Vorgehensweise bei der nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen
auf Aluminium-Funktionsleisten Dilo:

. Schneiden Sie die Alu-Funktionsleisten Dilo und Terrassendielen fir
lhre bendtigten Léingen zu.

Legen Sie die zugeschnittenen Dielen so hin, dass die Unterseite
oben liegt.

Richten Sie die Dielen mit gleichméBigem Fugenabstand auf einem
ebenen Untergrund aus. Benutzen Sie dazu den Eurotec Abstand-
halter.

Legen Sie die Alu-Funkfionsleisten Dilo riickwertig auf die Dielen auf
(mind. 2 Alu-Funktionsleisten Dilo je Element).

Befestigen Sie die Leiste, in dem Sie jeweils 2 Bohrschrauben

Dilo @5 x 28,5; @5 x 33,5 oder @5 x 38,5 mm durch die ferfigen
Bohrungslacher in der Leiste je Kreuzungspunkt (von Diele und
Unterkonstruktion) in die Diele einschrauben.

Kleben Sie die Kork-Pads in die Alu-Funktionsleiste Dilo so ein,
dass eine nahezu vollfléichige Auflagerung entsteht.

Am Ende muss das ferfige Element nur noch umgedreht und
positioniert werden. Fertig.

945331 17x90x28 100

o Hghe x Linge x Breite

Fiir Alu-Funktionsleiste Dilo

Klebebandfolie

abziehen

Passend [N AR R R

dazu 111860 50285 5o mind. 20 mm 20
Edelstahl gehdirtet 111861 50%335 X250 mind. 25 mm 20
11862 50x385 T5e mind. 30 mm 0

* [nkl. 1 Bit

* Bedingt sdurebestindig

¢ 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Halzern

* Nicht geeignet fir stark gerbstoffhaltige Holzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie etc.
* Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéren

* Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
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Randabschlisse im Uberblick
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€urotec

Terrassenrand-Abschlussprofile fir Einzelauflagerung

Durch unsere Terrassenrand-Abschlussprofile fir Einzelauflagerung
kdnnen Terrassen mit Steinplattenbelag optisch ansprechend zur Voll-
endung gebracht werden. Angewendet wird unser Produkt im Bereich
der Einzelauflagerung mit unseren Verstellfiiien PRO M - XL.

Vorteile

¢ Optisch anspruchsvoller Randabschluss

¢ Einfache Montage

o Wasser wird durch Lacher im Profil abgefihrt

Der Randabschluss besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus dem oberen
Teil, welcher auf den Kopf des VerstellfuBes PRO gelegt wird und zum
anderen aus dem unteren Teil, auf dem der VerstellfuB3 positioniert wird.

975637 oben 37,5x2000x 215,5 Aluminium
975638 unten 23x 2000 x 240,5 3 Aluminium I

o Hghe x Linge x Breite

Hinweis: fiir Plattenstiirken <40 mm

Bei der Erstellung einer Terrasse mit VerstellfiBen und einer direkten Auflagerung,
empfehlen wir den Terrassenrand mit unserem Abschlussprofil Einzelauflagerung
,oben” einzurahmen, damit sich der Oberbelag unter Belastung nicht verschiebt.
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975646 500x 500 Aluminiym
Fir AuBenecken in Kombination mit den
Abschlussprofilen oben und unten

Set besteht aus
o AuBenecke links und rechts
¢ 2 Profilverbinder a
o 1 Eckverbinder ¥
¢ 12 Bohrschrauben 4,8 x 25 mm

e I
975645

500 x 500 Aluminium
Fiir Innenecken in Kombination mit den
Abschlussprofilen

Set besteht aus
¢ Innenecke links und rechts
¢ 2 Profilverbinder

o 1 Eckverbinder

¢ 12 Bohrschrauben 4,8 x 25 mm

975641 50x50x20 Aluminium
Fir 90°-Eckverbindungen der Abschlussprofile  Hahe x Linge x Breite

Set besteht aus
¢ 2 Eckverbinder
¢ 8 Bohrschrauben 4,8 x 25 mm

975642 100x20 Aluminium
Fir die Verliingerung der Abschlussprofile

Set besteht aus
o 2 Profilverbinder
* 8 Bohrschrauben 4,8 x 25 mm
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Terrassenrand-Abschlussprofil fir Alu-Unterkonstruktionen

Die Eurotec Terrassenrand-Abschlussprofile fiir Alu-Unterkonstruktionen Das System besteht aus zwei Abschlussprofilen, welche jeweils den oberen
liefern einen disthetischen Abschluss von Terrassen mit Steinplattenbelag bzw. unteren Rand einer Terrasse einfassen.

in Kombination mit den Profi-Line VerstellfiBen und dem Alu-Systemprofil

EVO.

975640 unten 50 x2000x 45 2 5 Aluminium I

o Hihe x Linge x Breife

Hinweis: fiir Plattenstiirken <40 mm

Zeichnung oberes Profil Zeichnung unteres Profil

12

— |

32

25

40

49,5
50
(r
A
20

Vorteile
e Opisch anspruchsvoller Randabschluss
¢ Flexibel einsetzbar
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Hinweise

Im Lieferumfang sind ausschlieBlich die jeweiligen Alu-Abschlussprofile enthalten.

Alle weiteren Komponenten miissen exira bestellt werden.

Dazu zéhlen pro Befestigung: Alu-Systemprofile EVO, 90° Gelenk EVO, Eckverbinder EVO
sowie 6 Stiick BIGHTY-Bohrschrauben 4,8 x 25 mm (Art.-Nr. 954090-50, VPE: 50).

(4 fiir das 90° Gelenk EVO und je 1 fir die Verbindung zum Terrassenrand-Abschlussprofil
oben und unten).

Bei Plattenstéirken unterhalb von 40 mm muss der entstehende Freiraum mit Kompriband
aufgefillt werden.
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Balkon Abschlussblende

Die Balkon Abschlussblende kann in Kombination mit den Oberteilen der
Terrassenrand-Abschlussprofile fir Aluminium-Unterkonstrukfion sowie
Einzelauflagerungen oder mit dem Stone-Edge-Clip zu einem hochwertigen
Terrassenrand zusammengesetzt werden.

o Hihe x Linge x Breite

Vorteile

¢ Einfache Montage
o Flexibel in der Randgestaltung

o Es besteht die Mdglichkeit den kompletten Randaufbau aufeinander abzustimmen
* Frei kombinierbar mit allen handelsiiblichen Rinnensystemen/Traufblechen

e €urotec
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Das Balkon Abschlussprofil biefet eine zuscitzliche Méglichkeit den
Terrassenrand auszubilden.
Es wird in 3 cm und 5 cm Hhe angeboten. Das Balkon Abschlussprofil

Vorteile

¢ Einfache Montage

o Elegante Ansicht

¢ Flexibel in der Randgestaltung
o Es besteht die Méglichkeit den kompletten Randaufbau aufeinander abzustimmen
* Frei kombinierbar mit allen handelsiiblichen Rinnensystemen

¢ Die unteren Bleche werden mit in die Abdichtung eingefasst

¢ Infegrierter Wasserablauf

€urotec

Balkon Abschlussprofil

bildet das Unterteil bzw. fir kleine Hahen die gesamte Blende. Kombiniert
mit der Balkon Abschlussblende kénnen seitliche Offnungen geschlossen
werden.

975653 Balkon Abschlussprofil 3em 72 2000 x 104 18 Aluminiym
975654 Balkon Abschlussprofil 5em 92,8 x 2000 x 104 18 Aluminium I

o Hghe x Linge x Breite

Eurotec

Eurotec
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Blendhalter fir die Terrasse

Der Eurotec Blendhalter Terrasse ist mit den VerstellfiiBen PRO M und L Der Blendhalter Terrasse setzt sich zusammen aus einer Bodenplatte und
verwendboar. Er wurde entwickelt um den Anwendern einen optisch einem Seitenhalter. Fir Montagezwecke ist der Seitenhalter in zwei Einzel-
ansprechenden Abschluss von Terrassen zu ermdglichen. teile, dem Clip und dem Fix-Clip, zerlegbar.
946068 Bodenplatte und 2-teiligem Seitenhalter 16
Set inkl. Bodenplatte, Seitenhalter und Schrauben * ieforung erflgt nkl. Shrauben
Fix-Clip
Clip ’(

2-eiliger
Seitenhalter

' Bodenplatte
D,

N

Anwendungsbeispiel fiir die Befestigung des
Abschlussprofils einer Holzterrasse mit dem

Verstellfu® PRO L.
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Blendprofil

Zur Rand- und StoBabdeckung von Terrassenbeldgen

Der Einsatzbereich des neuen Blendprofils ist der kopfseifige Abschluss Dank der flachen Geometrie sfellt das Blendprofil keine Stolperkante dar.
bzw. die StofBfuge des Terrassenbelages. Durch die spezifische Oberfléiche  Unser Blendprofil ist mit allen marktiiblichen Terrassendielen frei
ist das Blendprofil in der Lage, auch unfer nassen Bedingungen einen kombinierbar.

rutschfesten Stand zu gewdihrleisten.

975651 27,5x2400x 37,5 25 1

o Hihe x Linge x Breite

gk
S

R
o

Vorteile

¢ Einfache und schnelle Montage

® Frei kombinierbar mit allen marktiiblichen Terrassendielen

¢ Gewdhrleistet rutschfeste Oberflache auch bei Nasse

* Flache Geometrie verhindert Stolperkante

* Bestindig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Faulnis

Anwendungshinweise

Die Befestigung erfolgt mit Senkkopfschrauben (& < 4 mm) durch die vorkonfektionierten
Lécher, die in einem Achsabstand von 20 cm angeordnet sind.

Wegen des geringen Randabstandes der Schraube wird empfohlen unbedingt
vorzubohren!

Eurctec Eurctec
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DrainTec - Drainagerost aus Aluminium

Das Anforderungsprofil fiir eine baukonstruktive Umsetzung einer
Freifldche ist sehr weitlaufig.

Mit der Entwicklung des DrainTec-Drainagerost widmen wir uns dem Thema:
Entwdsserung von Fassaden- und Terrassenoberfldchen. Das DrainTec-
Drainagerost legt sein Hauptaugenmerk auf das Anschluss-Detail von
Gebiudedffnungen. Damit sind z. B. Tiranschlussbereiche oder Ubergange
von vertikalen Fassadenoberfléichen zu horizontalen Terrassenoberfléichen

gemeint.

Ohne DrainTec

spritzt das reflekfierende Regenwasser an das
Tirelement oder die Fassadenverkleidung

Ziel ist s, eine daverhafte und riickstaufreie Entwiisserung sicherzustellen.

¢ Kombinierbar mit dem Eurotec Produktsortiment, zur Herstellung aufgestéinderter
Terrassenfléichen

o Als Kontroll- und Reinigungseinrichtung

Es ist durch seine spezielle Geometrie in der Lage, den Niederschlag ,zu
fangen”. Das Wasser gelangt somit direkt auf die Abdichtung bzw. in die
Rinne, ohne das Tirelement oder die Fassadenbekleidung mit reflekfieren-
dem (zuriickspritzenden) Wasser zu belasten. Starkregen wird kontrolliert
abgeleitet. Durch die flache Geometrie (21 x 140 mm) ist die Kombination
mit marktiblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten maglich.

975634 Mu-Drainagerost Drainfec 21 x 4000 x 140 Aluminiym

o Hihe x Linge x Breife

gleji—

U

975635 DrainTec Clip 16,5%144x 20 Edelstahl

o Hghe x Linge x Breife

* Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Dient zur Befestigung des Drainagerost durch einfaches Aufklicken und
sorgt dafiir, dass das Drainagerost nachtraglich geldst werden kann.

Mit DrainTec

wird der Regen kontrolliert abgeleitet und das
Regenwasser flieft direkt in den Untergrund

o Auch bei geringen Tiranschlusshéhen
* Zur Umsetzung barrierefreier, rollstuhlgerechter Ubergange
o Auch zur direkten Auflagerung auf fragféhigem Untergrund geeignet
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DrainTec Base

Die DrainTec Base ist die ideale Ergéinzung zu unserem Alu-Drainagerost  Durch die eckigen Lochungen in der Mitte der DrainTec Base laisst sich diese

DrainTec. mit unseren VerstellfiBen der PRO-Line Serie kombinieren.
Dazv ist der Click-Adapter 60 notwendig. Durch eine zusiitzliche
Durch die DrainTec Base kann unser Alu-Drainagerost DrainTec jetzt auch Schraube lasst sich die DrainTec Base auf dem Verstellfuf3 fixieren. Eine

ebenerdig im Split, Sand oder auf anderen Untergriinden verwendet werden.  Verwendung ist im Bereich der Einzelauflagerung und bei Aluminium-
Unterkonstruktionen méglich.

975658 DrainTec Bose 20x 2400 x 144 Aluminium

o Hihe x Linge x Breite

Vorteile

o Unterstiitzt die Entwasserung der Terrasse

¢ Einfache Reinigung der Base

* Bendtigt keine zusdtzliche Unterkonstruktion bei Verlegung im Schiitigut

* Kompatibel zu klassischen Unterkonstruktionen aus Holz sowie zu unserem
modernen Alu-Systemprofil und dem Terrassen Tragsystem HKP

¢ Einfache Verlegung

* Witterungsbestandig

o Kompatibel mit VerstellfiBen PRO S - PRO XL

Anwendungshinsweise

Bei der Anwendung auf einer Aluminium-Unterkonstrukfion empfehlen wir dringend die
Verwendung von unserem MaTre-Band (Art.Nr. 945319). Dies dient dazu, Gerdusche beim
Betreten der Konstruktion zu vermeiden.
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Zubehor

Fir die Befestigung von Terrassendielen

Befestigung der Terrassendielen ohne
sichtbare Schraubenkdpfe

Je nach Holzart lassen sich Terrassendielen auf verschiedene
Weise befestigen. Wir bieten lhnen innovative Lésungen, die thre
individuellen Anforderungen und Wiinsche zur Befestigung threr
Terrassendielen ermdglichen.

Vorteile

o Indirekte / nicht sichtbare Befestigungsldsungen

o Kompatibel mit verschiedenen Eurotec Alu-Systemprofilen
o Einheitlicher Dielenabstand wird gewdihrleistet

o Unterstiitzt den konstruktiven Holzschutz

* Witterungsbesttindig

Nicht sichtbare Befestigung

-
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Systemhalter Twin

Nicht sichtbare Befestigung auf Alu-Unterkonsfruktion

Zur nicht sichtbaren Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelcigen

aus bewegungsarmen Holzsorten (z. B. Léirche, Thermohélzer) oder WPC ~ Klemmplatte  2x30x205 Edelstol A, schwarz
CIUF' o Hihe x Liinge x Breite

° A|U-Systemprofi| EVO * Lieferung erfolgt inkl. Schraube @ 5 x 50 mm m

o Alu-Systemprofil EVO Slim (bitte den Hinweis beachten)
* Terrassen-Tragsystem HKP

Nuttiefe T: Noutbreite B: Nutwangenstirke S:
>71,5mm >20mm >20-12,0mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

| S IBI

Alternative Schraube bei Verwendung im EVO-Slim Profil:

111878 5x35 Edelstohl gehrtet 100
111882 5x30 Edelstohl gehrtet 100

Hghe x Linge x Breite

Produkibeschreibung

Der Systemhalter Twin wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und mit einer Edelstahl
Klemmplatte in der Dielennut befestigt. Die Klemmplatte wird mit einer Bohrschraube
zwischen den Fugen mit der Aluminium-Unterkonstruktion verschraubt.

Die Distanzdome gewdhrleisten einen gleichmaBigen Fugenabstand von Diele zu Diele.

Hinweis

Soll der Systemhalter Twin in Kombination mit dem Alu-Systemprofil EVO Slim
verwendet werden, muss eine kiirzere Schraube dazu bestellt werden. Wird die
dazu gelieferte Schraube @ 5 x 50 mm verwendet, besteht die Gefahr, dass
Bauteile unterhalb des EVO Slim wie z. B. Dachabdichtungen beschédigt werden.

Vorteile

o Indirekte/nicht sichtbare Befestigungslasung

o Ein Nachjustieren sowie der Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit moglich

¢ Kompatibel mit den Eurotec Alu-Systemprofilen EVO/EVO Slim und dem
Terrassen Tragsystem HKP

o Einheitlicher Dielenabstand Bitte schauen Sie sich hierzu | _ -

o Unferstitzt den konstrukfiven Holzschutz unbedingt das Produkt- i = e '

* Witierungsbestiindig datenblatt auf unserer Website

www.eurotec.team an

oder setzen Sie sich mit

unserer Technik-Abteilung in

Verbindung.

PH

AT111E1NY
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Systemhalter EVO Light

Nicht sichtbare Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion

Eigenschaften
* Zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Dielen auf: Alu-Systemprofil EVO Light
o Fir ausgewdhlte Nutgeometrie geeignet: Siehe vorherige Seite
* Bei Fragen zu Nutgeometrie wenden Sie sich unbedingt an lhren
Holzfachhéndler vor Ort
o Einfache und zeitsparende Montage
* Automatisch vorgegebener Fugenabstand von 6 mm
o Ein Nachjustieren und der Austausch einzelner Dielen ist jederzeit méglich
o Unterstitzt den konstrukfiven Holzschutz
* Witterungsbesténdig

Gerade

Nutbreite B:
>20mm

Nuttiefe T:
>75mm

Nutwangenstirke S:
>20-9,0mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

Gebogen

|n

Nutbreite B:
>4,0mm

Nutfiefe T:
>7,5mm

Nutwangensirke S:
>20-9,0mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenentalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

€urotec

946029

Kunststoff, schwarz

NxUx15

15x30x22 Edelstohl A2

Klemmplatte

'Hghe x Linge x Breite

* Lieferung erfolgt inkl. Schraube

iy

Hinweis
Bei Abweichungen der Nutwangenstarke dndert sich ggf. die Schraubenlénge!
Setzen Sie sich bitte mit unserer Technik-Abteilung in Verbindung.

946034 Nx2Ux15 Kunststoff, schwarz

15%30x21,1 Edelstohl A2

Klemmplatte

9Hghe x Linge x Breite

* Lieferung erfolgt inkl. Schraube

Dresvrsene

Hinweis
Bei Abweichungen der Nutwangenstdrke dndert sich ggf. die Schraubenléinge!
Setzen Sie sich bitte mit unserer Technik-Abteilung in Verbindung.
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Systemclip ECO

Nicht sichtbare Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion

Fir A|u-Systemprofi|e Eveco 9Hghe x Liinge x Breite

* Lieferung erfolgt inkl. Schraube

Sfleese ey s

Eigenschaften
* Zur nicht sichtbaren Befestigung
von genutefen Dielen

* Nur bedingt geeignet fir ausgewdhlte
schmale Tropenhélzer (befragen Sie
dazu unbedingt lhren Holzfachhéndler vor Orf)

¢ Einfache und zeitsparende Montage

¢ Automatisch vorgegebener Fugenabstand

¢ Ein Nachjustieren und der Austausch einzelner Dielen ist jederzeit méglich

Nutiefe T Nutbreite B: Nutwangenstiirke S:
>55mm >28mm >50-7,0mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.
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Terrassengleiter

Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Auch der Terrassengleiter verhindert durch den entstehenden Abstand von
10 mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele ein Abscheren der
Edelstahlschrauben fir den Einsatz von quell- und schwindarmen Hélzern
(siehe S. 97).

Im Unterschied zur Dista-Leiste 2.0 werden hier jedoch die Dielen indirekt
befestigt, d. h., dass auf der Terrassenoberflche keine Schraubenkspfe
sichtbar sind.

Der Terrassengleiter erfiilt alle Kriterien fiir die Befestigung
von Holz- aber auch WPC-Dielen.

Im Lieferumfang sind edelstahlgehdirtete
Thermofixschrauben enthalten.

Bei Bedarf konnen Sie Gleiterschrauben in
Edelstahl A2 oder A4 zukaufen.

?

Eurc_btéﬁ

P e

Verarbeitungshinweise fiir den Terrassengleiter
Zum Befestigen der Dielen werden die Gleiter erst auf die Unterseite
der Dielen und danach von oben auf die Unterkonstruktion ge-
schraubt. Durch diese Befestigungsart wird eine direkte Verbindung
zur Unferkonstrukfion vermieden. Die Terrassendielen haben somit
(ber den Terrassengleiter) eine grofiere Bewegungsfreiheit.

Empfohlen werden je Terrassengleiter zwei Schrauben fir die Be-
festigung des Terrassengleiters auf der Diele und zwei Schrauben
fir die Befestigung des Terrassengleiters auf der Unterkonstruktion.
Fir den Terrassengleiter Mini sollten Sie zwei Schrauben fir die
Befestigung des Terrassengleiters Mini auf der Diele und eine
Schraube fiir die Befestigung auf der Unterkonstruktion verwenden.
Die Terrassengleiter sind geeignet fir Dielen von 80 mm bis 155 mm
und einer Stéirke von 20* bis 30 mm. Die Terrassengleiter Mini sind
geeignet fiir Dielen von 90 mm bis 100 mm und einer Mindest-
dielenstdrke von 20* mm.

* bei Verwendung der Thermofixschraube 4,2 x 22 mm
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— _ MR 10X190x0 Horkusso m
Fir die nicht sichtbare Befestigung 9Hghe x Linge x Brete

von Terrassendielen

* Abstand der Traghélzer= 600 mm, Dielenbreite= 145 mm, FugenmaB= 5 mm
(abhiingig von der Holzsorte). Fiir das erste bzw. letzte Tragholz sowie fiir Dielen-
stoBe verwenden Sie bitte den Terrassenwinkel oder den StarferClip.

Pro Terrassengleifer sind 4 Thermofixschrauben in Edelstahl gehiirtet enthalten.
Bei Bedarf kinnen Sie Gleiterschrauben in Edelstahl A2 oder A4 zukaufen.

944767 10x140x 14 Hartkunststoff 200

'Hghe x Linge x Breite

Fir die nicht sichtbare Befestigung

von Terrossend|e|en * Abstand der Traghdlzer= 500 mm, Dielenbreite= 90-100 mm, Fugenmafi= 5 mm

(abhiingig von der Holzsorte). Fiir das erste bzw. letzte Tragholz sowie fiir Dielen-
stoBe verwenden Sie bitte den Terrassenwinkel oder den StarferClip.

Pro Terrassengleiter Mini sind 3 Thermofixschrauben in Edelstahl gehiirtet enthalten.
Bei Bedarf kinnen Sie Gleiterschrauben in Edelstahl A2 oder A4 zukaufen.

Der Terrassengleiter Mini wird bei
schmalen Terrassendielen von
90 bis 100 mm Breite eingesetzt.

Edelstahl A4
¢ Bedingt sdurebestindig

o Geeignet fir gerbstoffhaltige Holzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.
o Geeignet fir salzhaltige Atmospharen
¢ Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéiren

945969 42x12
Mit Bohrspitze, Edelstahl gehartet
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Terrassenwinkel

Nicht sichtbare Verschraubung von Start- / End-Terrassendielen

Fir die nicht sichtbare Befestigung von
Start- / End-Terrassendielen

975584 Hartkunststoff 10

*40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Mochten Sie die Start- / End-Terrassendiele ohne sichtbare
Schraube befestigen, benutzen Sie den Terrassenwinkel
oder den StarterClip.

Der Terrassenwinkel erméglicht einen sauberen und nicht sichtbaren
Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.
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StarterClip

Nicht sichtbare Verschraubung von Start- / End-Terrassendielen

Hortkunststoff
Fir die nicht sichtbare Befeshgung von *40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Start- / End-Terrassendielen

Sollte der Terrassenwinkel in der Anwendung nicht einsetzbar

sein, z. B. wenn er nicht von der Seite (Hauswand oder Mauer)
verschraubt werden kann, kdnnen Sie den von Eurotec entwickelfen
StarterClip verwenden.

€urotec
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T-Stick

Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Der T-Stick wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und mit einer
Stahlplatte in den Dielennuten befestigt. Das ergibt eine opfisch schéne
Holzoberfléiche ohne sichtbare Schraubenkdpfe. Der Dielenabstand wird
automatisch durch den T-Stick eingehalten. Der Abstand von ca. 9 mm
zur Unterkonstrukfion erlaubt eine gute Unterliftung, wodurch sich keine
Staundsse bilden kann. Die Lebensdauer wird somit positiv beeinflusst.
Bei Einhaltung der Verlegevorgaben von Eurotec erméglicht der T-Stick

ein leichtes Justieren der Dielen noch bevor diese fest verschraubt werden.

Nach dem Verschrauben sitzen die Dielen absolut fest. Muss eine Diele
ausgetauscht werden, ist das mit diesem System auch nach Fertigstellung
der Terrasse noch méglich.

Vorteile

o Verschraubte Dielen sind auch nach Ferfigstellung
der Terrasse einfach auszutauschen!

o Ein Nachjustieren von einzelnen Dielen
ist jederzeit moglich.

o Festgeschraubt hat die Diele einen
sicheren und festen Halt.

Hinweis
Nur fiir bewegungsarme

Hélzer und WPC geeignet.

Materialbeschreibung
Der T-Stick besteht aus einem glasfaserverstéirktem,
witterungsbesténdigem Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte plus Edelstahlschraube.

Es gibt zwei Ausfilhrungsvarianten:

1) Platte in Edelstahl A2 fiir den normalen AuBenbereich.

2) Platte in Edelstahl A4 fir chlor- und salzwasserhaltige Umgebung, (z. B. Meer-
wasser), sowie fir Holzer mit erhdhtem Gerbsciuregehalt (z. B. Robinie, Eiche).

Arbeitsweise T-Stick

Eurctec

€urotec

Schnelle Verlegung

Das T-Stick-Befestigungssystem ist sofort einsetzbar. Durch den Einsatz des
StarterClips werden auch die Anfangs- und die Enddiele nicht sichtbar
verschraubt. Ein Vorbohren ist nicht ndtig.

Ist die Anfangsdiele verlegt, werden die ndchsten Dielen angesetz,
ausgerichtet und fixiert. T-Stick mit Platte in die Holzdielen-Nut einsetzen,
Schraube zum Fixieren etwas eindrehen. st die Diele fixiert, knnen Sie die
Diele verschrauben.

Achten Sie darauf, dass das Drehmoment lhres Akkuschraubers richtig
eingestellt ist, damit auf keinen Fall die Schrauben berdrehen.

111857 A2 Kunststoff, schwarz 125
*Edelstahl Platte in A4 auf Anfrage erhiltlich

** Lieferung erfolgt inkl. Bohrschraube, welche fiir Holz- und Aluminium-
Unterkonstruktionen bis 3 mm Wandstirke geeignet ist.

Nouttefe T: Noutbreite B: Nutwangenstirke S:
27,5mm >25mm >55-125mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

Eine Holzterrasse ohne sichtbare Schraubenkdpfe!

Eurctec .

Ausrichten und Fixieren der ndchsten

Beginnen Sie mit dem
Terrassenwinkel oder StarterClip.

vornehmen bis alle Dielen befestigt sind.

Dielen, mit dem T-Stick die Verschraubung

Dieses Befestigungs-System ist
ausschlieBlich fir Terrassendielen
mit seitlicher Nutung geeignet.

Die letzte Diele kann ebenfalls mit
dem StarterClip befestigt werden.
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Drill Tool 50X

Die optimale Einschraubhilfe

Bei dem Drill Tool 50X handelt es sich um eine Bohrlehre fiir die nicht
sichtbare Befestigung von Terrassendielen. Mit diesem Werkzeug lassen
sich Terrassendielen ausschlieBlich direkt/nicht sichtbar befesﬁgen. Auf der
Terrassen-Oberfléiche sind somit keine Schraubenkdpfe sichtbar.

Die Schrauben werden mit Hilfe der vorgegebenen Fixierpunkte gleich-
maBig in einem 50°-Winkel eingeschraubt und somit optimal platziert.
Durch die Distanzdome an dem Drill Tool 50X wird automatisch ein
gleichmaBiger Fugenabstand von 6 mm zwischen den einzelnen Dielen
gewdhrleistet.

Drill Tool 50X At Abmessung [mm]" VPE
499985 B 25530 1

o Hghe x Linge x Breite

< .Eurnl-e'é"‘
W BUrohe leam 501

Vorteile

¢ Schnelle und einfache Montage von Terrassendielen
o Sorgt fir ein gleichméBiges Fugenbild

* Fixierungspunkte sind vordefiniert

Anwendungshinweise

Mithilfe des Drill Tools 50X kénnen Terrassendielen direkt/nicht sichtbar befestigt
werden.

Fir die optimale Befestigung ohne Beschédigung der Terrassendielen empfehlen wir
unsere 50X Terrassenschraube in A2 4,2 mm x 60 mm, 50X Lang-Bit 82 mm TX15
sowie den 50X Stufenbohrer 3,3 mm auf 4,5 mm.

Fir Belagstarken > 21 mm und Belagsbreiten von110 mm - 150 mm geeignet.

Wichtig: Ob die Diele fir diese Art der Befestigung geeignet ist, ist beim Hersteller
bzw. Lieferanten zu erfragen.
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Edelstahl A2 ‘o ﬁsu
elsta "? .
e

82 mm

S =

Hartmetall




Terrassen- und Gartenbau

Lo s

LB LT
TR L L

\

L

Wi

¥ ,_‘;.:'!“ e
L
N

A\LSRALLL Y

_€Eurotec

Eurotec Basicshop

Alles auf einen Blick

Der Basicshop ist die kostengiinstige und

platzsparende Alternative fiir den Verkauf
der Eurotec Drill Tool 50X Produkte.

Bestiickt mit

o 50X Terrassenschrauben
* 50X Stufenbohrer

* 50X Lang-Bits

* Drill Tool 50X

Das Verkaufsregal hat die MaBe:
Hohe 1750 mm, Breite 338 mm, Tiefe 500 mm
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V-Clip

Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

111885 323x107x94 Edelstahl A2 50

N E u 4 a) Linge x Breite x Hohe
. ; * Lieferung erfolgt inkl. Schraube @ 4,2 x 25 mm und 1 Bit/VPE

Vorteile Noutiefe: Nutbreite: Notwangenstirke:
o Indirekte / nicht sichtbare Befesfigungsldsung >8,2mm 225 mm 28,0-10,0mm

* Kompatibel zu Klassischen Unterkonstruktionen aus Holz und Aluminium
o Einheitlicher Dielenabstand von 7 mm

Hinweis
Nur fiir bewegungsarme Hélzer und WPC mit asymmetrischer Nut geeignet.

25

-..ll‘n‘.'ﬁ“’ﬂﬂﬂ =

Der V-Clip aus Edelstahl eignet sich fir die Befestigung von 8 - 10 mm
Terrassenbeligen mit asymmetrischer Nut aus bewegungsarmen

Holzsorten oder WPC auf Unterkonstruktionen aus Holz.
Achten Sie darauf, dass das Drehmoment lhres Akkuschraubers

richtig eingestellt ist, damit auf keinen Fall die Schrauben Gber-
drehen.

Arbeifsweise V‘Cllp Eine Holzterrasse ohne sichtbare Schraubenkopfe!

Eurotec Eurotec
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Zubehor

Fir die Befesfigung von Terrassendielen

Befestigung der Terrassendielen mit
sichtbaren Schraubenkapfen

Je nach Holzart lassen sich Terrassendielen auf verschiedene
Weise befestigen. Wir bieten Ihnen innovative Lésungen, die thre
individuellen Anforderungen und Wiinsche zur Befestigung threr
Terrassendielen ermdglichen.

Vorteile

o Direkfe / sichtbare Befestigungsldsungen

o Unkompliziertes, schnelles Verlegen der Terrassendielen
o Kompatibel mit verschiedenen Eurotec Alu-Systemprofilen
o Einfaches Austauschen einzelner Terrassendielen

o Unferstiitzt den konstruktiven Holzschutz

* Witterungsbestiindig

© NATURinFORM

Sichtbare Befesfigung
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Dista-Leiste 2.0

Sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Unterkonstruktion: Holz

Die Terrassen-Unterkonstrukfion aus Holz ist individuell fir sichtbare oder
nicht sichtbare Befestigungen der Terrassendiele geeignet.

Die Dista-Leiste 2.0 ist fir die sichtbare Befestigung von Terrassen besfens
geeignet, sie wirkt als Abstandhalter und ermaglicht Bewegungsfreiheit
zwischen Paneel und Unterkonstruktion. Gleichzeitig fordert sie die
Luftzirkulation.

Dista-Leiste 2.0

Dista-Leiste 2.0 fir die sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Die Dista-Leiste 2.0 wird mit Terrassotec-Schrauben @4 mm in den dafiir
vorgesehenen Bohrungen befesfigt und fixiert (fiir eine Dista-Leiste 2.0

werden 5 Terrassotec-Schrauben bendtigt).
Die Dista-Leiste 2.0 ist 70 cm lang.

€urotec

in unserem Programm

Fiir die Verschraubung aut einer Holzunterkonstruktion werden normale
Holzschrauben, z. B. Terrassotec-Schrauben, verwendet.
Die Dista-Leiste 2.0 vermindert die Gefahr von abgescherten Schrauben.

Wichtig: Bei Hart-/Tropenhlzern sollte immer vorgebohrt werden!

Material VPE*
Hartkunststoff 50

Art-Nr.  Abmessung [mm]?
W3 30x700x7

9 Breite x Liinge x Hohe

* Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalfen.
Befestigung mit Terrassofec-Schrauben 64 mm.
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Die Dista-Leiste 2.0 vermindert die Gefahr von abgescherten Schrauben

Die Dista-Leiste 2.0 ist aus Hartkunststoff und soll das Abscheren der
Edelstahlschrauben verhindern. Das Abscheren wird durch das Quellen
und Schwinden des Holzes, das so genannte Arbeiten, hervorgerufen.

In Querrichtung der Dielen ist das Arbeiten besonders stark ausgepréigt.
Das Holz ,will” die Schraube mit sich nehmen, wahrend der untere Teil
der Schraube noch fest in der Unterkonstrukfion sitzt. Da Hart- und
Tropenholz aufgrund seiner hohen Dichte sehr hart ist, hat die Schraube
keine Chance, sich in das Holz einzupressen, wenn dieses arbeitet. Bricht
die Schraube nun unter dieser Belastung ab, spricht man vom Abscheren.
Um das Abscheren der Edelstahlschrauben zu verhindern, wurde die
Dista-Leiste 2.0 entwickelt.

Sie schafft einen Bewegungsspielraum von 7 mm zwischen Unter-
konstruktion und Terrassendiele, wodurch den Edelstahlschrauben die
Maglichkeit gegeben wird, sich mitzubewegen.

Was bedeutet »Abscheren«?

Eine Schraube kann abscheren (abreiffen), wenn sie beim Quellen
oder Schwinden des Holzes nicht geniigend Bewegungsfreiraum
hat. Mit Hilfe der Dista-Leiste 2.0 ergibt sich ein Abstand von 7 mm
zwischen Diele und Unterkonstruktion, wodurch sich die Schrauben
der Bewegung des Holzes anpassen kénnen. Ein Abscheren wird so
verhindert.

€urotec

Schematische Darstellung »Abscheren«

7 mm 7 mm
Normalzustand der verlegten Hartholzdiele.

o — —
. Dista-Leiste 2.0

Die Dista-Leiste 2.0 oder ein

Abstandshalter zwischen der .

Diele und der Unterkonstrukfion Achtun=",
weise

verhindert ein Abscheren der Ver\agi{«:‘\en

Schrauben.

2mm 2 mm
e Wetterbedingt kénnen sich Hartholzdielen bis zu 10 mm ausdehen E
__oder zusammenziehen. Man spricht vom Quellen oder Schwinden des Holzes! ||

l

e — —
. Dista-Leiste 2.0

Beim Quellen oder Schwinden der
Diele wird durch die Dista-Leiste 2.0
der ndige Spielraum fiir die Schrauben

eingehalten und ein Abscheren wird
verhindert.
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Profilbohrschraube, Profilfligelbohrschraube

Die Profilbohrschrauben/Profilfliigelbohrschrauben sind zur sichtbaren
Befestigung von Terrassendielen auf den Eurotec Aluminiumprofilen
Alu-Systemprofil EVO, EVO Light, Tragprofil HKP und
Alu-Funkfionsleiste geeignet.

Sichtbare Befestigung mittels Profil-
bohrschraube auf Alu-Systemprofil EVO

Neue Abmessung 905553 55x41 N5e 16-20

Edelstahl gehdrtet !';It');“"' . 905559 5546 5e 0% zoo
Freg< 905562 5551 Tis e %-30 0
975791 55456 5o 0-% 0
L] Imlﬂﬂ
905560 55461 5 %-40 0

* Bedingt sdurebestandig
* 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Holzern
o Nicht geeignet fir stark gerbstoffhaltige Holzer wie Cumar, Eiche, Merbau, Robinie efc.

Passend dazu:
Drill-Stop fiir

Profilbohrschrauben

o Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéren Art-Nr.: 945606
* Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
Edelstahl A4 o o 905563 $5uds e 015 200
905564 55x%51 TK25e 26-30 200
- 975798 55%56 5e 30-36 200
905565 55x6l X5 e 36-40 200

* Bedingt sdurebestindig

* Geeignet fir gerbstofthaltige Halzer wie Cumarg, Eiche, Passend dazu:
Merbau, Robinie etc. Drill-Stop fiir .

* Geeignet fur salzhaltige Atmosphéiren Profilbohrschrauben

* Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéren Art.-Nr.: 945606

Hinweis
Die Diele sollte immer auf @ 5,5 mm vorgebohrt werden.

905568 5055 0 0-25
Edelstahl gehértet ,;:;;-«... L0559 5060 0 2%-30 zoo
- 4 Fre L 905570 50x70 X0 2540 200

* Bedingt sdurebestandig
* 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Holzern
o Nicht geeignet fir stark gerbstoffhaltige Holzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.
o Nicht geeignet fiir chlorhaltige Atmosphiren
* Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu der ,, Wahl von Schraubenstdhlen” (S. 18),
Besonderheit da nicht alle Holzarten mit Edelstahl gehdirteten Schrauben verarbeitet werden
* Schnelles Einschrauben, ohne Vorbohren sollten.
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Terrassotec Trilobular / Terrassotec / Tri-Deck-Tec

Vorteile der Terrassotec Trilobular

Spezielle Schraubengeometrie
¢ Treibgewinde sorgt fiir schnelles Einschrauben
o Verstirkter Schaft vermindert die Gefahr des Abreifiens
oder Abscherens
o Unterkopfgewinde sorgt fir zustzlichen Halt der Terrassendiele

Trilobulare Grundgeomeirie

* Verringerung des Einschraubdrehmoments

o Verringerung der Gefahr des Abreifiens der Schraube
beim Einschrauben

Doppelstufenkopf mit Unterkopfverzahnung
* Verringerung der Spanaufstellung
¢ Verringerung der Spaltgefahr des Holzes

Verstérkter Draht
o Fir viele Tropenholzer geeignet
* Verringerung der Gefahr des Abscherens der Schraube

Vorteile der Terrassotec

* Verringerung von Spanaufstellung durch Sonderkopf

o mit Fréisrippe fir leichtes Versenken in allen Holzarten

¢ Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr, ein Vorbohren
ist jedoch besonders bei Harthdlzern bzw. im Terrassen- und
Fassadenbau unbedingt zu empfehlen!

Vorgaben der Dielenhersteller sind zu beachten.
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Terrassotec Trilobular

Edelstahl gehdirtet 905529 s5xl nse 200

905531 55%70 N5 200

: 905538 55x80 X5 e 20

4 ' 903545 55x90 K5e 200

905546 5,5x100 n5e 200

905530-EIMER 55%50 K5 500

905529-EIMER 5,5%60 N5e 500

¢ Bedingt sdurebestindig 905531-EIMER 55x70 TX25e 500
¢ 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Halzern 905538-EIMER 55x80 n25e 500
o Nicht geeignet fir stark gerbstoffhaltige Halzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.  905545-EIMER 55%90 25 500
* Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphdren 905546-EIMER 55x100 25 500

¢ Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

Rooye

Edelstahl A2 905540 S,Sx 0 5o 200

903541 55470 5 ]
W 905542 5580 5 e 0
y ’ 905530-EHER 55%50 mse 50

03540 EMER 55x60 s 500

905541-EIMER 55470 s 50

SALENER 55x80 mse 50

* Bedingt sdurebestindig, relativ weich
o Nicht geeignet fiir chlorhaltige Atmosphiren

o,
®

905555 55550 X5 @
Edelstahl A4 905556, 55x60 X5 wo

905557 55x70 K5 100

Ro
. 905558 5,5%80 X5 e 100
i ' 905547% 55%90 N5 e 100
905548* 5,5%100 5 e 100
g 905555-EIMER 55%50 K5 e 500

905556-EIMER 5,5%60 N5e 500

* Bedingt siurebestindig 90SSST-INE 55x70 THse 500
* Geeignet fir gerbstoffhaltige Holzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc. 90555B-EIMER 55480 5 e 50

* Geeignet fiir salzhaltige Atmosphiren
o Nicht geeignet fiir chlorhaltige Atmosphiren

Roye e

* Bis zur vollstiindigen Umstellung wird noch die Vorgiinger-Version ausgeliefert.

Edelstahl gehartet, antik B905529* 5460 5o 200

8905531 55x70 K5e 200

* Bis zur vollstiindigen Umstellung wird noch die Vorgiinger-Version ausgeliefert.
* Bedingt sdurebestdndig

* 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Halzern

o Nicht geeignet fiir stark gerbstoffhaltige Hélzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.
o Nicht geeignet fiir chlorhaltige Atmosphiren
¢ Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
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Terrassotec

Edelstahl A4, antik o, B 5x10 IX5e 100
Osg
F"e * Auslaufartikel

e e

* Bedingt sdurebestindig

* Geeignet firr gerbstoffhaltige Halzer wie Cumar, Eiche, E
Merbau, Robinie efc. 4 S 3013

* Geeignet fir salzhaltige Atmosphdren
o Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmospharen

Kombinierbar
mit unserem

EPDM

905535 40x40 Nise
Edelstahl geharfet Fassadenband 905536 40x50 M5e 500
905537 40x60 5e 500
945811 45x40 20 200
4 905528 45x45 TX20 200
= 2 905520 45x50 1X20 200
B 903511 45x60 0 ]
- 905522 45x70 20 200
* Bedingt sdurebestindig v soss7 50x45 K5 e 0
* 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Halzern 905523 50x50 X5 e 0
o Nicht geeignet fiir stark gerbstoffhaltige Holzer wie Cumarg, Eiche, Merbau, Robinie ete. 903524 50%60 X5 e 20
o Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmospharen 905525 50x70 25 20
¢ Nichtrostender Stahl nach DIN 10088 905526 50x80 T5e 200
¢ 50 % hoheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 und A4 905544 50x90 NBe 200
* Magnetisierbar 905543 5,0%100 25e 00
905520-EIMER 45x50 20 500
905523-EIMER 5,0x50 N5e 500
905524-EIMER 5,0x60 N5e 500
905525-EIMER 50x70 5o 500
905526-EIMER 5,0x80 N5e 500

Terrassotec-Schrauben
Verkaufseinheit im Eimer & 500 Stiick

R

nkd X255t S o
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Tri-Deck-Tec

Mit kolorierten
Schraubenképfen
fir WPC-Dielen

Auf Anfrage

05809 5065 Bork TH0 10

Edelstahl gehirtet Froe. WOSHBENR 5065 Brun /NGS S 701058 TH0 180
Fredl! — OOR09ENR  50xts Hodotle/NCSB00MInat XD o

CROOSROBENER 5065 Geon /NS 301030 mat XD B

GROSHOSENER 5065 G/ NS S50 mot i B

OMOUSHISENER 5065 ok /NS SISLS0Rnatt XD B

MOOSROBENR  50x65 Redvod /NS SUS0AS0Rnatt XD B

*Lieferung erfolgt im Eimer inkl. ECO-Drill-Stop und Bit TX20.

Vorteile

* Verringerung der Spaltgefahr des Holzes

¢ Treibgewinde sorgt fir schnelles Einschrauben

¢ Unterkopfgewinde sorgt fiir zusitzlichen Halt der Terrassendiele

* Verringerung von Spanaufstellung durch Sonderkopf

* Verringerung des Einschraubdrehmoments durch trilobulare Grundgeometrie

* Verringerung der Gefahr des Abreifiens der Schraube beim Einschrauben
durch trilobulare Grundgeometrie

EXPERTEN-TIPPS zum Bau von Holzterrassen

Holzterrasse = Vorbohren
Beim Bau einer Terrasse aus hochwertigen Halzern ist ein Vorbohren und Vorsenken
unbedingt zv empfehlen.

Dies gilt sowohl fir weiches
Nadelholz als auch fir Hartholz.

Drill-Stop fiir:

Terrassofec @5und 5,5 mm
TriDeckTec @5 mm
Hapatec @5 mm
Hapatec Heli @5 mm

Kein Splittern, kein Abscheren!

Durch das Vorbohren mit dem Drill-Stop und die speziell dafiir entwickelte Kopf-
Geometrie der Terrassotec und der Tri-Deck-Tec wird das Aufstellen der Spéine
weitestgehend verhindert.
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Terrassotec Trilobular

Edelstahl gehdrier
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Eurotec Basicshop

Alles auf einen Blick

Der Basicshop ist die kostengiinstige und
p|atzsporeno|e Alternative fir den Verkauf
der Eurotec Terrassotec Trilobular mit
lackierten Schraubenkopfen.

Das Verkaufsregal hat die MaBe:
Hohe 1750 mm, Breite 338 mm, Tiefe 500 mm
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Hapatec Schrauben

5o
Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehértet ;;""Sn.,, e 4,0 A0 5e 500
f"?est 11187 40x45 5@ 500

111811 40x50 5@ 500

111812 40x60 Nl5e 500

904569 45x45 TX20 200

111813 45x%50 TX20 200

111814 4560 TX20 200

111815 45x70 TX20 200

SRR 111816 45x%80 TX20 200

* Bedingt sdurebestindig 100048 50x40 e 20
¢ 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Holzern 100049 50045 e 20
* Nicht geeignet fir stark gerbstoffhaltige Halzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie etc. 11817 50x30 X5e 20
* Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéren 1818 5060 e 20
* Nichtrostender Stahl nach DIN 10088 1ng1 50x70 X5 20
* 50 % hoheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 und A4 111820 50%80 X2 20
* Magnefisierbar 111888 50x90 TK25e 200
111889 5,0%100 K25 e 200

904569-EIMER 45x45 TX20 500

111813-EIMER 45x%50 TX20 500

111814-EIMER 45x%60 1X20 500

111815-EIMER 45x70 TX20 500

111816-EIMER 45x%80 TX20 500

100048-EIMER 5,0x40 TK25e 500

111817-EIMER 50x50 e 500

111818-EIMER 5,0%60 K25 e 500

111819-EIMER 50%70 e 500

111820-EIMER 5,0%80 TK25e 500

Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehartet @O BITIgS 000 5e 200
Frege

R

* Bedingt sdurebestdndig

¢ 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hélzern

¢ Nicht geeignet fir stark gerbstoffhaltige Hélzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.
* Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéren

* Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

* 50 % héheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 und A4

* Magnetisierbar
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Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehéret, schwarz TT)
e Yo

o Zur Fixierung von schwarzen Fassadenbrettern

Kombinierbar
mit unserem

EPDM

Fassadenband

Edelstahl A4

¢ Bedingt sGurebestéindig
* Geeignet fiir gerbstofthaltige Holzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.
© Geeignet firr salzhaltige Amosphdren

o Nicht geeignet fiir chlorhaltige Atmosphéren

Die spezielle Schraubengeometrie verringert das Einschraubdrehmoment.
Die Gefahr des AbreiBens der Schraube aus dem relativ weichen Edelstahl A4
wird so verringert.

Kombinierbar
mit unserem

EPDM

Fassadenband

Edelstahl A2

Edelstahl A2
¢ Bedingt sdurebestéindig
o Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmospharen

EvA 11/0024

111802/BLACK
111810/BLACK
111811/BLACK
111812/BLACK
111822/BLACK
111813/BLACK
111814/BLACK
111815/BLACK
111817/BLACK
111818/BLACK

100059
100055
100056
100057
100051
100052
100053
100054
100058
100051-EIMER
100052-EIMER
100053-EIMER
100054-EIMER

100060
100062
100060-EIMER
100062-EIMER

40x35
40x40
40x50
40x60
45x40
45x50
45x60
45x70
50x50
5,060

45x50
45x60
45x70
45x80
5,0x50
5,0x60
50x70
5,0x80
5,0x100
5,0x50
5,0x60
50x70
5,0x80

5,0%50
5,0x60
50x50
5,0x60

ni5e
ni5e
n5e
ni5e
20
20
20
20
KD5e
N25e

TX2[]

20

20

n5e
n5e
N5e
N25e
n5e
n5e
N5e
n5e
n5e

n5e
n5e
N5e
n5e

500
500
500
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500

200
500
500
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Hobotec Schrauben

Hobotec-Schrauben ermaglichen ein einfaches, schnelles sowie sauberes
Verbinden von Holz-Holzverbindungen. Besonders geeignet sind diese
Schrauben bei Anwendungen mit erhdhter Riss- und Spaltgefahr.

Das Gewinde und die innovative Bohrspitze gewdhrleisten einen sauberen
Sitz sowie hohe Auszugswerte.

Besonders geeignet fiir
Anwendungen im Bereich Modellbau, Treppenbau, Fassadenbau fiir
Zimmereien, Schreinereien und Dachdeckereien.

Anwendungsbereich von Schrauben in Edelstahl gehartet

o Dieser Stahl verbindet die besten Eigenschaften von Kohlenstoff- und
nichtrostenden Stihlen. Bedingt rostbestéindig wie ein A2 mit den hohen
mechanischen Werten eines verzinkten Stahls. Edelstahl gehdirtet ist nicht
sdurebestandig. Daher ist er auch nicht fir die Befestigung von gerbstoff-
haltigen Holzer (z. B. Eiche) geeignet

Edelstahl gehdrtet ist magnetisierbar.

Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

Fir weitere Informationen zu Anwendungsmaglichkeiten von Edelstahl gehdrtet

siche 5. 18

© fotolia.de

Kombinierbar

mit unserem
Hobotec Schraube 1:]]] Art A Abmessung [mm] Anirieh VPE
Fassadenband 903323 40x30 5o 50
Edelstahl geharfet R 10 40x40 e 500
r,?é‘*t 110300 40x45 H5e 500
110301 40x50 Kl5e 500
110302 4.0x%60 l5e 500
= ; —_ "'-*_-'—_% 110319 45x40 0 0
944839 45x45 TX20 200
110303 45x50 1X20 200
x 110304 45x%60 1X20 200
110305 45x70 0 0
110306 45x%80 1X20 200
110307 50x50 e 200
) 110308 5,0%60 N5 e 200
Vorteile 110309 50x70 K5 e 200
¢ Kein Vorbohren erforderlich 110310 50x80 5e 0
¢ Keine Riss- bzw. Spaltbildung in engen Randbereichen no3n 50490 e 20
¢ Kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb ey 50x100 5 e 20
110313 6,0%80 N5 e 100
110314 6,0%90 e 100
110315 6,0x100 e 100
110316 6,0x120 X5 100
110317 6,0x140 N5 e 100
110318 6,0%160 e 100
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W‘P:
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W\

B

Kombinierbar
mit unserem
Hobotec Zierkopf 1:]]] At Abmessung [mm] Antrieb VPE
Fassadenband 945040 40x40 e 500
Edelstahl gehdrtet s, YAS653 40x45 se 50
r,?é’*t 945041 40x50 5o 500
945042 40x60 5 500
945043 40x70 e 500
945045 45x40 0 20
945046 45x45 0 20
945047 45x50 0 20
945048 4560 X0 20
945049 45¢70 0 20
< 945050 45x80 0 20
A 945051 50x50/%0 5 0
945052 50%60/3 5o 20
Anwendung 945053 50x70/42 nse 20
* Fossaden \\ 45054 50 80/48 s e 0
: f:#g:sen \ 945055 50%90/54 s e 20
945056 50x100/60 1) 20

Das Gewinde sowie die innovative Bohrspitze erméglichen neben einem sauberen
Sitz zusditzlich hohe Auszugswerte.

Besonders geeignet bei sproden Holzern. Nicht geeignet fiir stark gerbstoffhaltige
Holzer wie Cumard, Eiche, Merbau, Robinie efc.

107



I I I I I Terrassen- und Gartenbau €urotec

Besonderen Einsatz finden diese Schrauben bei Anwendungen mit erhohter
Spaltgefahr.

Z. B.: bei Verlegung von HolzfuBbden, Holzzierleisten usw.

Stahl blau verzinkt 110288 3,2 25 oo 500
110289 32x30 X100 500
_-—-EI-G.EE.J-I--I-I-I-I--II-L - — ]"]290 3,2X35 TX]UO 500
"""""" —— < 110291 32x40 TX100 500
110292 32x50 X100 500
110293 32x60 X100 500
& Auch mit weifler Kopflackierung erhlich
w110288 32x15 o 500
wl10289 32x30 X100 500
wl10290 32x35 X100 500
wl10291 32x40 TX100 500
w110292 32x50 X100 500
wl10293 3,2x60 X100 500
Edelstahl gehirtet B, 1100 3231 oo 500
110295 32x35 TX100 500
11029 32x40 X100 500
110297 32x50 X100 500
110298 3,2x60 TX100 500

Vermessingt 903437 3,2x3l] Moo soo
- 903438 32x3 oo 50

903439 3240 oo 50

903440 32x50 oo 50

903441 32x60 oo 50

Stahl gelb verzinkt 110281 5 oo soo
110282 32x%0 oo 50

== AALLEALLEIERLAREREEATSA N 110283 32x35 0o 500
10284 3240 oo 50

110285 32x50 oo 50

E 110286 32x60 0o 50

i i 42x70 5o 20

904779 4280 se 0
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Mammutec Schraube

Geeignet fir stéirkere Holzbeléige

Mammutec Schraube

Die Mammutec ist speziell fiir die Befestigung von sféirkeren Holzbelcigen g
mit einer Dicke bis max. 60 mm geeignet. Durch die hohe Korrosions- e
bestéindigkeit ist die Mammutec Schraube auch in Bootsstegen und

Seebriicken einsefzbar.

Edelstahl A4 Eﬁ
o
Fp,

905576 8,0x120 X0 e 50

Vorieile
* Korrosionsbesténdigkeit
* Befestigung von Holzbeldgen bis 60 mm Dicke

Anwendungshinweise

Vorbohren und Senken von 6 mm ist unbedingt erforderlich! Hierdurch erreichen Sie
Freiraum fir den Schaft. Durch die Materialstéirke besteht bei Halzern mit geringem
Stehvermdgen auf Grund von Schwind- und Quellverhaltens immer die Gefahr des
Schraubenabscherens. Dies ist bei der Montage unbedingt zu beachten.
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Hilfsmittel zur Verlegung von Terrassendielen

Bit Spender Box

Eine prakfische Spender Box bestiickt mit jeweils 100 x TX-Lang-Bits
oder 50 x Magnet TX-Lang-Bits in den Grofen:

TX20, TX25, TX30 oder TX40.

Die Magnet-Bits haben einen extrem starken Halt und verhindern somit
ein Herunterfallen von Schrauben. Selbst lange Schrauben bleiben auch
in waagerechter Haltung sicher in Posifion.

Der TX-Lang-Bit eignet sich optimal fiir die Anwendung an schwer
zugangigen Stellen, wie z. B. Terrassendielen, Hausverkleidungen usw.

Bit Spender Box mit TX-Lang-Bits i Gl i L
95410 Y0 e = 100

Schwarz 954103 5 e R == 100
954104 0e == 100

954105 X0 e A== 100

Bit Spender Box mit Magnet TX-Lang-Bits Art A, Grofe Bi VPE
954106 V0 i g 50

Schwarz 954107 5 e T T 50
954108 030 — 50

954109 T e ey 50

Bithalter Art-Nr. Ltinge [mm] VPE
500011 6 ]

500012 150 1

]

Jectsc 0@ 500013 50
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Bit-Box Art-Nr. Inhalt
945857 5xTXI00
Speziell auf den Holzbau abgestimmt 5THI5e
5xTX20

S5xTKB5e
5xTX30 @

bxTXd0 ®
1 x Schnellwechsel-Bithalter

fere-s- oo '@ & & ®

4
,;Jdr-t LR R A AR

¥

Beschreibung
31 TXBits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox =
mit Girtelclip ] A= Auch als 10er Packung inkl.
% Verkaufsdisplay lieferbar.
v,

Universal Bit-Box et Beschreibung
945858 © 112233
Universell einsetzbar O 1112233
O Hex44:55-6:6
O Square 1-1-2-2:3:3

Q X 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30
€ SITX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30
1 x Schnellwechsel-Bithalter

Beschreibung
48 Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox

ArtNr. Beschreibung

Winkelschraubvorsatz
499999 Winkelschraubvorsatz

Fir schwer zugdingliche Stellen

* 90° abgewinkelter Kopf
* Kompatibel zu allen Standardbits und -maschinen
- Magnetische 1/4" SechskantBitAufnahme
- 1/4" Sechskant-Maschinen-Aufnahmen
* Handgriff in 30°-Schritten dreh- und arretierbar
® Fiir Rechts- und Linkslauf geeignet
* Maximales Drehmoment: 62 Nm
* Maximale Drehzahl: 2000 U/min
* Die Lieferung erfolgt inkl. je 1 Bit TX20, TX25 und TX30
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500055 Moo e = 0
1/4" x 50 mm 500056 TH5e ot ERs il
500057 o0 T 2
500058 e e W = 0
500059 e e e = 2

Vorteile
¢ Verhinderung von Fremdrostgefahr
¢ Vermeidung von Folgekosten durch Fremdrost

499993 oo i il 5
1/4" x 50 mm 499994 T5e s 5
499995 V0 . 5
49999 k5@ a——— 5
499997 T30 . i 5
499998 TH0® - 5

Inhalt
* 5 Magnet TX-LangBits im praktischen
Blister mit Eurolochung

Vorteile
o Extrem starker Halt in jeder Lage
¢ Kein Herunterfallen der Schrauben

Beschreibung

Die MagnetBits von Eurotec haben einen extrem starken Halt und verhindern somit ein
Herunterfallen von Schrauben. Selbst lange Schrauben bleiben auch in waagerechter
Haltung sicher in Position.

499992 TX10/TX15 /K20 / TX25 /TX30 / TX40 b

in einem Blister

800490 50x35 265 1

a) Liinge x Breite

Vorteile

* Ratschenfunktion - erspart das Nachgreifen
* 12 Bits im ausfahrbarem Magazin

* Ergonomischer und rutschfester Handgriff

Eurotec
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1/4" x 25 mm

1/4" x 50 mm

Vorteil

Sicherer Halt in jeder Lage!
Beschreibung

Das LangBit eignet sich fir die Anwendung an schwer zugdngigen Stellen, wie z. B.
Terrassendielen, Hausverkleidungen usw. Es ist fir die gangigen Elekiro-/ Akku-Schrauber
geeignet und kann somit direkt oder Gber einen Adapter eingesetzt werden.

* Bei relativ unzuganglichen Verschraubungen wie z. B. zweier Holzdielen,
ist das Lang-Bit gut einsetzbar. Ohne Beschédigung der Dielen durch ein Bohrfutter,
ist die Befestigung problemlos méglich.

Fir jedes 1/4" x 25 mm Bit

Beschreibung
Der Bithalter von Eurotec ist ein ideales Hilfswerkzeug fiir jeden Handwerker.
Wird das Bt einmal in den Bithalter gesteckt, fdllt dieses nicht mehr von alleine heraus.

945851
945852
945853
945854
945855
945856

Lange: 50 mm
954666
945975
945976
945977
945978
945979
954658

945850

*Lieferung ohne Bit

o
i5e
20

N25e
30
x40

e
ise
X20

K5
30
TX40e
50

€urotec

Tipp
6 Lang-Bit Verpackungen (a 20 Siick einer GroBe)

einfach zusammenstecken... und Sie erhalten eine

(= i | — ]
= i — —_

[ ———— |
[ ——
FE ——
| =
=

praktische Aufbewahrungsbox.

Schnellwechsel-Bithalter

20
0
0
0
0
0
10
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42x0 Kunststoff, schwarz
Mit diesem Distanzklotzchen sind
4 verschiedene Fugenmafe beim

Verlegen der Dielen einstellbar
(4,5, 6und 8 mm).

8 mm 6mm

11x30x86 Kunststoff, schwarz

Sollen Terrassendielen direkt, also sichtbar, verschraubt werden, dient der Tenax zur
Unterlage als Abstandhalter zur Vermeidung von Staundsse in der Fuge. Durch das
Auflegen der Dielen wird gleichzeitig der Fugenabstand von 6 mm und der Abstand
zur Unterkonstruktion eingestellt.

¢ Optimale Hinterliftung
¢ Optimaler Abstand

945380 270x830x 55 Hartkunststoff/Stohl

Inkl. aufsteckbarer Kunststoff-Backen

Die Spannzwinge ist ein unerldssliches Hilfsmittel zur Verlegung der Terrassendielen.
Verwenden Sie mindestens 4 Spannzwingen, um die Dielen auf ihrer ganzen Lange in
Form zu bringen. Zusammen mit z. B. den Abstandhaltern wird so ein gleichméBiges
Fugenbild mit gerade verlaufenden Terrassendielen erreicht.
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orange
Bohrsenker fiir Terrassenschrauben o) Bordurdhmessr x Bohrile

Fiir Terrassotec @ 5 und 5,5 mm,
Hapatec @ 5 mm und
Hapatec Heli & 5 mm.

Fiir das Befesfigen von Tropenhslzern/Harthélzern ist ein Vorbohren unbedingt

empfohlen. Auch beim relativ leicht spaltbaren Douglasienholz sowie beim

Verschrauben nahe des Hirnholzes ist dies ratsam.

¢ Bohren und Senken in einem Arbeitsgang

¢ Einschraubdrehmoment fir das Setzen von Terrassotec- und Hapatec-Schrauben
wird stark verringert, d. h. kein AbreiBen der Schrauben mehr v. a. bei Kombination
Hartholz/Edelstahl A2 oder A4

o Perfekter Sitz des Schraubenkopfes

#56x%26 Hartkunststoff;/Stahl
Bohrsenker fiir Profilbohrschrauben ) Bohrdurchmesser x Bohriiefe

in unserem Programm r

Fiir das Befestigen von Tropenhdlzern/Harthélzern ist ein Vorbohren

unbedingt zu empfehlen. Sowohl beim relativ leicht spaltbaren

Douglasienholz als auch beim Verschrauben nahe dem Hirnholz ist dies ratsam.

® Bohren und Senken in einem Arbeitsgang

¢ Einschraubdrehmoment fir das Setzen von Profilbohrschrauben wird stark
verringert, d. h. kein Abreien der Schrauben mehr v. a. bei der Kombination
Hartholz/Edelstahl A2 oder A4

o Perfekter Sitz des Schraubenkopfes

¢ Optimiert fiir die Eurotec Profilbohrschraube 5,5 mm

- Hartkunststoff/Stahl 1
SChrOUkapplung mit TlefenonscHog *InkI. TX25 Bit. Das Bit wird iber einen Federring gehalien

und lsst sich mit einer Zange schnell wechseln.

Der Screw Stop ist die ideale Losung, um Schrauben gleichmaBig tief ins Holz zu
versenken. lhre Terrasse erhdlt somit ein ansprechendes, gleichméBiges Ober-
ficichenbild. Mit dem stufenlos verstellbaren Tiefenanschlag stellen Sie einfach die
gewinschte Senkfiefe ein. Wenn diese beim Einschrauben erreicht ist, kuppelt sich
der Antrieb aus und die Schraube stoppt. Sie brauchen nicht noch einmal ansetzen,
um den Sitz des Schraubenkopfes zu korrigieren.

115






Terrassen- und Gartenbau

Schwarz, galvanisch verzinkt

Vorteile

o Fiir Fassadenhélzer von 57 - 95 mm Profilhche

o Nicht sichtbar geschraubte Befestigung

o Perfekter konstruktiver Holzschutz

o Durchliftetes Fassadensystem mit Abstandsmontage

* Die bewitterte Oberfliche des Fassadenholzes bleibt
unbeschadigt

¢ Rationelle und einfache Montage

Technische Daten

€urotec

Fassadenclip

Zur nicht sichtbaren Befestigung von Fassadenhslzern

946010 55x115x15
946012 5,5x115x15
946013 55x15x15
946014 5,5x130x15
946015 55x130x15
946016 5,5x130x15
946017 55x145x15
946018 55x145x15
946019 55x145x15

a) Hohe x Linge x Breite

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

Fi15x17 300
F5x2 300
Fl15x28 300
F130x17 300
F30x 22 300
F130x 28 300
Fl45x17 300
F145x 22 300
Fl45x 28 300

. . Fixierschraube
Abmessungen [mm] MO, i Montugeschruube in Loch A
Hahe Stiirke Linge L norfi
Art-Nr Type H L B [mm] [mm] [mm] [mm]
946010 FI15x17 55 115 15 57-68 19 17 10
946012 F15x22 55 115 15 57-68 U n 10
946013 FIT5x 28 55 115 15 57-68 30 2 10
946014 F130x17 55 130 15 08-80 9 17 10
946015 F130x 22 55 130 15 08-80 U 0 10
946016 FI130x 28 55 130 15 08-80 30 2 10
946017 F45x17 55 145 15 80-95 19 17 10
946018 F45x 22 55 145 15 80-95 L n 10
946019 Fl45x 28 55 145 15 80-95 30 2 10
Befestigung auf Unterkonstruktion Mengenermittlungsformel:

mit Fixierschraube mit Bohrspitze 4,5 x 29 mm

Eurotec €Eurotec

Rationelle und einfache Montage

Fassadenclip auf Riickseite mit Anschlag auflegen und
Montageschrauben setzen

[2] Vorgang auf jedem weiteren Fassadenholz versefzt wiederholen
[3] Fassadenholz an Konterlatte mit Fixierschraube festschrauben

Nachstes Fassadenholz einfach einstecken und nur an Oberseite
mit Fixierschraube festschrauben

(1000 mm/@berdeckungshohe) - (1000 mm/UK Abstand) = Stiick/m?
Achtung: Vor der Ausfihrung sind stimtliche Berechnungen vom verantworflichen Planer zu iberprifen nd freizugeben! Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage: www.eurotec.team

Fixierschraube
inLoch B
monfiert

(mm]
variabel
variabel
variahel
variahel
variahel
variahel
variahel
variahel
variabel

N
L.

Fugenabstand wird durch Schraubenkopf

der Fixierschraube automatisch

eingestellt, fertig!

Pro Fassadenclip sind eine Fixierschraube

mit Bohrspitze 4,5 x 29 mm
und zwei Montageschrauben

4,2 x L im Lieferumfang enthalten.

min. max.
Profilhche Profilhdhe

Stiick Siick
2 %
2 ]
2 U
U 0
U 0
U 0
20 18
0 18
20 18

Unterkonstruktionsabstand 600 mm

Fugenabstand 10 mm

17



I I I I I Terrassen- und Gartenbau €urotec

118

Fassadenclip fir Rhombus-Profile

Fir die Anwendung mit den géingigsten Fassadenprofilen

_ 944917-50 Fassadenclip-Rhombus 1520%545x 29,5 Stahl, verzinkt

System bestehend aus Fassadenclip-Rhombus Starter und einem WOIT0  Fussudendip Rhombus 150X 545x29,5 Sthl, verzink 200
Fassadenclip-Rhombus 944918 Fussadendip-Rhombus Starter 15,25 29,5360 St verznk! 2

a) Hohe x Linge x Breite
* inkl. Schrauben

Technische Daten:

5

_ o 152
gk _ PYs:)
s 1) T =
Vorteile o — | E
* Opfimierte Hinterliftung durch konstruktiven Holzschutz - NUR BEI UNS! -
o Nicht sichtbare Befestigung 295 [ 3%
* Ausbilden von Fixpunkten und Gleitpunkten
¢ Einfache Montage €urotec
* Wetterbestdndig
Eigenschaften .
Durch den Einsatz des Clips wird ein Fugenmaf} von 6 mm generiert. Der Clip wurde PrOﬁl WG nda nSChluss

so gestaltet, dass er nicht flach auf der Unterkonstruktion (= UK) aufliegt, sondern einen
Abstand von 4 mm zur UK aufweist. Durch den konstruktiven Holzschutz ist eine
Hinterliftung der Fassade gegeben, was bei keinem der iblichen Produkte der Fall ist.

Die Hinterliftung bewirkt eine bessere Trocknung bei Regen sodass Wasser zwischen Clip
und Unterkonstruktion ablaufen kann. Durch die konstruktiven MaBnahmen wird die —
Lebensdauer der Fassade erhdht.

~
J’P

Eigenschaften Rhombus Profile

* Dimensionsstabilitdt bei Holzern muss gegeben sein 8
* Niedrige bis méBige Rohdichte =
c\j— L

o

Detail A

* Geringes Quell- und Schwindma
* Fiir gerbstoffarme Holzer geeignet

Nadelholzer* ).;}
A\

15,5

€Eurotec

Bei einer senkrechten Verlegung muss bei der Anwendung des Fassadenclips-
Rhombus Starter folgendes vorbereitet werden. Wir empfehlen fir die Aushil-
Thermohélzer* dung einer Tropfkante des Rhombus Profils, eine 15° Unterschneidung auszufiih-

. . . ren. Mit einer 4 mm breiten fachgerechten Einschlitzung des Holzprofils figt sich

der Fassadenclip-Rhombus Starter passgenau an (s. Defail A).

Variante Hohe H [mm] Breite B [mm]
Variante 1 10 n
* Es sind auch andere Halzer maglich, aber bitte fragen Sie ihren Holzlieferanten. Variante 2 75 9
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€urotec

Montageanleitung bei waagerechter Profilanordnung

Der Fassadenclip-Rhombus Starter muss am unteren Ende der
Fassade mit der beiliegenden Schraube fixiert und ausgerichtet
werden. Dies geschieht iber die gesamte Léinge der Fassade.

Die erste Diele kann auf die vorfixierten Fassadenclips-Rhombus
Starter gelegt werden. Durch die Fixierung mit der Unterkons-
fruktion hlt das Profil selbststéindig auf den vormontierten Clips.

des ersten Profils zu installieren. Hierdurch bekommt das erste
Profil einen besseren Halt.

. Es empfiehlt sich, den ersten Fassadenclip-Rhombus in der Mitte

Profils montiert werden. Hierzu werden diese hinter der Diele,
in den Bereichen wo sich die UK befindet, geschoben und mit
der beiliegenden Schraube fixiert. Die Schrauben aller Clips
missen ausreichend angezogen sein.

E] Die restlichen Fassadenclips-Rhombus kénnen entlang des

E] In diesem Schritt wird die ndchste Diele eingelegt. Ab hier
werden die Schritte 3 und 4 so lange wiederholt bis die
Fassade komplett geschlossen ist.

Fir Bereiche in denen sich Fenster, Turen, Dielenstfe oder das Ende
der Fassade befinden, knnen Dank der Lochung der Fassadenclip-
Rhombus, Fixpunkfe ausgebildet werden. Hierzu wird der Clip zuerst auf

der Riickseite des Profils verschraubt. AnschlieBend kann der Clip mit der e

Unterkonstruktion verschraubt werden.

ﬁ i
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Montageanleitung bei senkrechter Profilanordnung

Der Fassadenclip-Rhombus Starter muss am unteren Ende der I

Fassade mit der beiliegenden Schraube fixiert und ausgerichtet

werden. Dies geschieht iber die gesamte Léinge der Fassade.

Hierbei gilt es, die vorgegebenen Maf3e des zu verlegenden

Profils zu beriicksichtigen. e

Am Ende der UK (rechts oder links) miissen ebenfalls
Fassadenclips-Rhombus Starter befestigt werden. Diese miissen
entlang der UK ausgerichtet sein.

Am Ende des Profils befindet sich ein Schlitz. Dieser wird iber
den ersfen vormontierten Fassadenclip-Rhombus Starter gefihrt.
Durch die seiflich befestigten Fassadenclips-Rhombus Starter
sollte das Profil bereits einen gewissen Halt an der Wand
haben. Um diesen zu optimieren, empfiehlt es sich, auf einem
der mitfleren UK-Profile einen Fassadeclip-Rhombus zu
montieren.

Die resflichen Fassadenclips-Rhombus kénnen entlang des
Profils montiert werden. Hierzu werden diese hinter die Diele,
in den Bereichen, in denen sich die Unterkonstruktion befindet,
geschoben und mit der beiliegenden Schraube fixiert. Die
Schrauben aller Clips missen ausreichend angezogen sein.
Fiir Fixpunkte gilt das gleiche wie in der Bemerkung bei der
waagerechten Verlegung.
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NEU Fassadenschraube ZK

in unserem Programm Fiir die nicht sichtbare Befestigung von Rhombus-Profilen

Zierkopf, Edelstahl gehdirtet 'E“Sm.., . 905578 55x45 T5e 20
Freis 905579 5130 Tse m
905580 5,5x55 T25e 200
905581 5,5x60 T25e 200
905582 55%70 25 00
905583 55x80 T25e 200
905585 55x90 25e 200
905584 5,5x100 T25e 200
Vorele Profil Wandanschluss
o Nicht sichtbare Befestigung
o Frasrippen erleichtern das Versenken in allen Holzarfen 2 . BT o e 1 T
* Kurzes Gewinde fiir kompaktes Verschrauben von Unterkonstruktion und Y — =
Rhombus-Profil
* Korrosionsbesttindig bis einschlieBlich Nutzungsklasse 3 - ,frei bewitterte 3
Konstrukfionen” nach DIN EN 1995 (Eurocode 5) &/
Anwendungshinweise
Die spezielle Schraubengeometrie verringert die Spaltgefahr des Holzes. Ein Vorbohren ist
jedoch besonders bei Harthdlzern im Fassadenbau unbedingt zu empfehlen! *
Montageanleitung
bei waagerechter Profilanordnung ~J
\o
. Rhombus-Profile gleichméBig auslegen. curotec |

Den Abstand mit dem néichsten Rhombus-Profil priifen, Profi
mit der Unterkonstruktion verschrauben und Schritt 4
solange wiederholen bis alle Profile befestigt sind.

Unterkonstruktion quer zu den Rhombus-Profilen gleichmafBig
auslegen.

. Das Wandelement aufstellen und an die Wand montieren.

Das unterste Rhombus-Profil durch die Unterkonstruktion mit
den Fassadenschrauben ZK verschrauben.
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PediX-Stitzenfifde

Schnell montiert und besonders tragféihig

€urotec

ETA-13/0550

Wofiir einsetzbar?

o Fiir die Verankerung von Holzpfosten von Holzkonstruktionen
auf Betonfundamenten

» Carports, Vordacher, Terrasseniiberdachungen

Vorteile

¢ Einfache Montage ohne Fréisarbeiten
* Nachtrdglich hshenverstellbar bis zu 50, 100 bzw. 150 mm

o Der PediX 300+150 und der PediX 300+150 HV ermdglichen
die erhdhten Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz
nach DIN 68800-2

¢ Hohe Tragféihigkeit geméf ETA-13/0550

¢ Zusiitzlicher konstruktiver Holzschutz durch Dichtung am Hirnholz
¢ Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm

* Baustahl $235JR (ST37-2) feververzinkt

o Erfillt die Anforderungen des konstruktiven Holzschutzes und
erhdht damit die Langlebigkeit der Holzkonstruktion
(Schutz vor Spritzwasser)

Montage

¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne
Abbundarbeiten, Vorbohren und Frésen

o Lieferung inkl. 12 St. A2 Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm

Passend dazu:

SREAN——g Rock 6kt Bi-Metall A2 10,5 x 95 mm

Art.-Nr.: 110355

i
1,*5}.'1 ".I

| =il
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Terrassen- und Gartenbau €urotec

Pedix-Stitzenfife

Technische Daten

ETA-13/0550

Hohenverstellung im Min. Querschnitt ~~ Abmessungen  Tragfhigkeit Lugtrag- Querkraftirag-

Bezicnung L montierten Zustand Stiitze Grundplatte (Druck) fihigkeit fihigkeit" i
Stiitzenfiife auf Beton [mm] [mm] HxLxB[mm] N, [kN] N, [kN] Vg [kN] Stiick
Pedik 904681 140-190 100x 100 Bx160x100 1) 92 - 4
140450 |
Pedik | 904682 190-290 100100 8x160x100 39 92 - 4
190+100 |
Pedik 904689 300-450 100x 100 8x160x100 162 92 - 4
3004150 [

|
Pedik _ 904681-HV 140-190 100x 100 8x160x100 1) 92 35 4
140+50 WV ‘I-'
Pedit - 904682V 190-290 100100 Bx160x100 354 92 29 4
1904100 HY [ -
Pedik - 904689-HV 300-450 100x 100 Bx160x100 15 86 23 4
3004150 HY '
Stiitzenfiifle in Beton Hahenverstellbarkeit [mm] [mm] HxLxB[mm] N, [kN] N, [kN] Vg LkN] Sick
Pedit : 904683 - 100x 100 - 1) " 46 !
B500
Pedil - 904686 5 100 100 - 9 n - 4
B500+50 |

1) Die Querkrafttragfihigheit muss gem. der ETA-13-/0550 mit der Druck- und Zugkraft dberlagert werden und kann o zu geringeren Tragfihigkeiten fihren.
Achtung: Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. ie gelten vorhehallich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschlieBlich durch autorisierte Personen zu herechnen.

MonmgehinweiS: Ausfishrlichere Informationen finden Sie in unserer Montageanleitung.

_] S - §
2, ?
i
al 2
| —
qzﬁm:m:q:y
e ] .
TX20 .
Der Stitzenfud PediX kann einfach am Hirnholzschnitt angebracht werden: Die Nach der Zentrierung der Kopfplatte kinnen die mitgelieferten 12 A2 Die Schutzhilse und die Fuplatte kinnen nach der Montage aller Schrauben wieder
Dichtung auf den Stitzenful legen und beide Teile zentrisch auf der Hirmholzfliche  Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm in einem Winkel von 25° ohne Vorbohren montiert werden. Nach dem Aufrichten der Stitze mit dem montierten Stitzenfuft kann
platzieren. Hinweis: Zur leichteren Montage kinnen Fuplatte und Abdeckhilse montiert werden. dieser auf einem Betonfundament mit 2 oder 4 Dibelunkern oder Betonschrauben
abgeschraubt werden. verankert werden. Mit einem Maulschldssel SW30 kann der Fuflim eingebauten

Tustand an der Muffe in der Hahe verstellt werden.
Achtung; Den Stiitzenfuf icht hiher als 190, 290 bzw. 450 mm schrauben!
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PediX Easy 135+65/200+100 NEU

in unserem Programm

904678 PediX Easy 135+65 160x100x 6 135-200
904684 PediX Easy 2004100 160x100x 6 200- 300 4
a) Linge x Breite x Hohe
* Lieferung inkl. 12 Stk. A2-Vollgewindeschrauben @ 5,0 x 80 mm je Plostentriiger
Vorteile / Eigenschaften
¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren
und Fréisen

* Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
* In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar

Beschreibung

Der PediX Easy 135+65 und PediX Easy 200+100 sind Pfostentréiger fir leichte
Holzkonstruktionen, die die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz erfillen.

Sie kénnen ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren mit Vollgewindeschrauben

auf das Hirmholz montiert werden. Nach der Montage sind die StiitzenfiBe weiterhin

65 mm bzw. 100 mm héhenverstellbar. Konstruktionsbedingte Fertigungstoleranzen und
eine nachtrigliche Setzung der Einzelfundamente kénnen durch die Hohenverstellbarkeit
ausgeglichen werden. Der PediX Easy 135+65 und PediX Easy 200+100 kann
zusditzlich Horizontallasten aufnehmen. Die Daverhaftigkeit des FuBes wird durch eine
Zink-Nicke! Beschichtung gewahrleistet.
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NEU PediX Duo 150+45/190+80

in unserem Programm

904679 PediX Duo 150+45 160x100x 8 150-195
904680 PediX Duo 190+80 160x100x 8 190-270 4
a) Liinge x Breite x Hohe

* Lieferung inkl. 12 Stk. A2-Vollgewindeschrauben @ 5,0 x 80 mm je Pfostentriger

Vorteile / Eigenschaften
¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren
und Fréisen
* Sehr einfache Montage der StitzenfiBe und der Konstruktion durch Bajonettverschluss
¢ 2geteilter Aufbau
* Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
* In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar

Beschreibung

Der PediX Duo 150+45 und PediX Duo 190+80 sind Pfostentrdger fir leichte Holz-
konstruktionen, die die Anforderungen an den konstrukfiven Holzschutz erfillen.

Die Daverhaftigkeit der File wird durch eine Zink-Nickel Beschichtung gewdihrleistet.

Die StiitzenfiBe kdnnen ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren mit Vollgewinde-
schrauben auf das Hirnholz der Stitze montiert werden. Der groBe Vorteil der verstellbaren
StiitzenfiiBe ist der 2-geteilte Aufbau. Mit Hilfe des Bajonettverschlusses ist eine sehr
einfache Montage des oberen Teiles mit der montierten Stitze und dem verankerten
Unterteil méglich. Durch Einstecken und Hochziehen des Verschlusses wird die Verbindung
verriegelt. Die so hergestellte Verbindung kann sogar Zugkréfte von der Stitze in das
Fundament ibergeben. Nach der Montage ist der StitzenfuB weiterhin 45 mm bzw.

80 mm héhenverstellbar. Bei weiteren Fragen zur Montage schauen Sie bitte in unsere
Montageanleitung oder wenden Sie sich an unsere Abteilung Anwendungstechnik
(Technik@eurotec.team).
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H-Pfostenanker, Pfostenverbinderschraube,
Pfostenkappe, Einschlagbodenhiilsen

Stahl feververzinkt Materialstirke: 6 mm

904737 91 600x 60/300 4x11 ]
904738 101 600x 60/300 4x1 ]
904739 1N 600x 60/300 4x11 ]
904740 141 600 60/300 4x11 ]
Materialstirke: 8 mm

904741 161 800 60/400 4x1 |
a) Linge x Breife / Liinge

b) Anzahl x @

o Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
¢ Wird mittels H-Anker im Beton fixiert
o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

1903056 8x40 X0 ®

Sonderbeschichtet 1903057 850 0e |oo
975594 10x40 TXd0 @ 50
975595 10x50 X0 ® 50

Gurep e e
European Technical Rssesment

" Era-11/0024

* Tellerkopfschraube @ 8 mm

* Kopfdurchmesser @ 22 mm

* Durch spezielle Spitzengeometrie verringerte Spaltwirkung
* Kein Vorbohren erforderlich

¢ Besonders korrosionsgeschitzt

o Einsatz z. B. im Zaun- und Pergolabau

Nicht geeignet fiir gerbstoffhaltige Holzer!

Foscend B I SN

975570 x40 TX40®

A2 975571 8x30 x40 I00

* Kopfdurchmesser @ 22 mm

Edelstahl A2
* Bedingt sGurebestdndig
o Nicht geeignet fir chlorhaltige Atmosphéren
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Stahl feververzinkt 904734 91x91 I
904735 101 %101 1

¢ Zum Schutz der Pfosten vor Witterungseinfliissen
* Optische Aufwertung durch Pyramidenform
* Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Fir Vierkantpfosten W 15071 xT] 411
I 15091191 750 a1l 1
TN 150101 101 750 11 ]
a) Hohe x Linge x Breite
b) Anzahl x @

o Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
* Hilse wird mittels Erdanker im Boden fixiert
o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Firr Rundpfosten 9047105 81150 4x1l
904706 101x150 4so 4x1l 1
0407 121145 05 ixTl 1
a) @ x Hahe,
b) Anzahl x @

* Zur Fixierung von Rundholzpfosten
* Hiilse wird mittels Erdanker im Boden fixiert
o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung
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Aufschraubhilsen, Pfostenhalter beweglich

Stahl, feuerverzinkt

Fiir Vierkantpfosten 0405 15071 xT] 150x150 x11/4x11 ]
0469 15091591 150x150 dx11/4xT1 ]
06 150X 101 K101 150x150 ix11/4xTl ]
% 150121 X121 180 180 ax11/4x1l ]
WT% 150X 14T 141 20x200 Ix11/4xT1 ]
0T 150X 161161 H0x 240 dx11/4xT1 ]
0T 150181181 20X 280 ix11/4x11 ]
T4 150x201 k201 20300 ax11/4x 11 ]

o Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten E; r:::exxl';:‘f:e" Brefte

* Hilse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt o) Anzahl x 0

* Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Fiir Rundpfosten 904701 101150 150150 4x11/4x11
002 120 X147 180 180 4x11/4x11 1
a) @ x Hihe
b) Linge x Breite
¢) Anzahl x @

o Zur Fixierung von Rundholzpfosten
* Hilse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt
o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Beweglich fiir Rundpfosten

904713 101x150 140x130 4x11/3x5

904714 121 x150 160x 150 4x11/3x5 |
a) @ x Hohe

b) Liinge x Breite

¢) Anzahl x @

o Zur Fixierung von Rundholzpfosten
¢ Hilse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt

* Bewegliches Oberteil ermaglicht Befestigung auf geneigten Untergrinden
o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Beweglich fir Vierkantpfosten

904708 71 100x 100 4x11 /6x11 1
904709 91 100 100x 100 4x1 /6x11 1
a) Liinge x Breite
b) Anzahl x @

o Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
¢ Der Tréiger wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt

* Bewegliches Oberteil erméglicht Befestigung auf geneigten Untergriinden
o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung
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U-Pfostenhalter, Eckverbinder, U-Biigel

Stahl, feuerverzinkt

0407 150 x 60 1x11;1x14/6x11

904719 9] 150x 60 x11;1x14/6x11 I
0471101 150 60 2x11;1x14/6x11 |
a) Liinge x Breite

b) Anzahl x @

* Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten

o Der Tréiger wird durch drei Schrauben am Untergrund befestigt

» Seitliche Pfostenauflage erméglicht Abstand zwischen Boden und Holzprofil und fordert
somit den konstruktiven Holzschutz

o Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Mit Steindolle

904716 150 60 16x 200 6x11 1
904718 9] 150 60 16x 200 6x11 1
904720 101 150 x 60 16x 200 6x11 1
04ns 10 150 60 16x 200 6x11 1
u) Liinge x Breite

b) @ x Hihe

¢) Anzahl x @

o Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
o Der Tréiger wird mittels 200 mm langer Steindolle im
Beton fixiert

o Seifliche Pfostenauflage ermdglicht Abstand zwischen Boden und Holzprofil und férdert
somit den konstrukfiven Holzschutz
* Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

904710 200x 105x 105 82x155 xN/6x1
a) Hohe x Linge x Breite

b) Liinge x Breite

¢) Anzahl x @

Fir Vierkantpfosten

o Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten

¢ Die Eckverbinder werden durch insg. vier Schrauben am Untergrund befestigt
o Erméglichen eine variable Breiteneinstellung

* Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Fir Zdune 904712 1N M0x40 4x6 I

a) Liinge x Breite
b) Anzahl x

¢ Zur Fixierung von Rundholzpfosten
* Korrosionsgeschitzt
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Postentréiger 135 + 65

Stahl, blau verzinkt

Pfostentréiger 135 + 65 Art N Abmessung Grundplatte [mm]® VPE
04749 bx160x80 1

a) Hohe x Breite x Linge

Vorteile und Eigenschaften

¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten,
Vorbohren und Fréisen

* Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm

* Nach der Montage weiterhin bis zv 65 mm hdhenverstellbar

* Baustahl S235)R (ST37-2) blau verzinkt
* In den Nutzungsklassen Tund 2 nach DIN EN 1995-1 -1 einsefzbar

Technische Daten: Pfostentréiger 135 + 65

: Hahenverstellung im Min. Querschnitt ~~ Abmessungen ~ Tragfahigkeit Lugtrag- Querkraftirag-
Bezechung i montierten Zustand Stiitze Grundplatte (Druck) fihigkeit fihigkeit i
Stiitzenfifie auf Beton [mm] [mm] HxLxB [mm] Neg [kN] Ny [kND Vea [kN] Siick
Plstntier 135+ 65 904749 135-200 100100 bx160x80 #00 6] 08 ]
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Terrassen- und Gartenbau

Eurotec Verkaufsregale

Zum Vorzeigen

Der Minishop und der Midishop sind
kostengiinstige und platzsparende
Alternativen fiir den Verkauf der
Eurotec Terrassenprodukte.

Minishop

o Wird als Mini-Verkaufseinheit auf Euro-Palette geliefert

o Inkl. Terrassenmodell als Anwendungsbeispiel

o Individuell besfiickt mit Terrassotec- oder
Hapatec-Schrauben, auch im Eimer

Das Verkaufsregal hat die MaBe:
Hohe 110 cm, Breite 74 cm, Tiefe 60 cm

Display:
Hohe 70 cm, Breite 74 cm

Verkaufsmuster

Anhand des Verkaufsmusters stellen Sie schnell und verstandlich

die Vorteile der Systeme Disto-Leiste 2.0 und Terrassengleiter dar.

€urotec

b U am

TERRASSEN iorttieen

war noch nie 5o einfach!
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Mit den Verkaufsregalen von Eurotec erhalten Sie das Zubehar fiir
den Terrassenbau in den géingigsten Abmessungen und Materialien
in einem Regal sortiert.

Somit haben Sie die Maglichkeit, lhre Kunden mit nur einem Regal

firr die alliciglichen Anwendungsfalle im Terrassenbau auszuriisten.

g ) Midishop
TERRASSEN kbnﬂ'él!ﬂﬂ* ' : I d i o Wird als Midi-Verkaufseinheit auf Euro-Palette geliefert
wor nnch_nig;i_":q__ainfuch! A - o Inkl. Terrassenmodell als Anwendungsbeispiel

* Individuell bestiickt mit Terrassenzubehér, wie
Terrassotec, Rolfi, VerstellfiiBe, Terrassengleiter,
Bit-Ses efc.

......

Das Verkaufsregal hat die MaBe:
Hohe 120 cm, Breite 118 cm, Tiefe 60 cm

Display:
Hohe 70 cm, Breite 118 cm

Wir liefern lhnen dlles,

was Sie zur Erklgrung und
Prdsentation der Eurotec-
Terrassenprodukte brauchen!
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Eurotec Terrassenshop

Alles auf einen Blick

Das praktische und individuell kombinierbare
Regalsystem fiir die ansprechende Ausstellung

unserer Produkte in lhrem Verkaufsraum.

Produkipréisentation in einem

hochwertigen Regalsystem

¢ Holzbau- oder Terrassenshop
o Als Einzel-, Doppel- ... Mehrfachregal
o Wir bauen auf und richten individuell fir Sie ein

Beispielaufbau 3 Module:
Breite 375 cm, Hohe 224 cm, Tiefe 65 cm.
Einzelmodulbreite 125 cm.

......
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Ingenieurholzbau

Magnus Einhéingeverbinder
Aflas Holzverbinder
Pfosten-Riegel-Verbinder
HebeFix

|deeFix

PediX-StitzenfiifBe

Brutus Gewindestange
KonstruX Vollgewindeschrauben
Holz-Beton-Verbundsystem
Eine neue Ara der Holzverbinder
Scherwinkel, Scherplatte
Systemwinkel CLT

Scherwinkel HB flach/HH flach
Zuganker 340/440

Zuganker HighLoad

Zuganker Simply

Zuglaschen

T-Profil

EST Stabdibel, Stabdibel
Montageverbinder
Fassadenclip
Fassadenclip-Rhombus
Fassadenschraube ZK

EPDM Fassadenband

Silent EPDM-Entkopplungsprofil
SonoTec Schallschutzkork

SonoTec Winkelentkopplung




Ingenieurholzbau €urotec

Europ. Techn Bowartng

Magnus Einhéngeverbinder

Holzverbinder fir Haupt-Nebentréiger-Anschlisse ETA15/0781

Wofiir einsetzbar?

* Tragende Verbindung in Carports
¢ Hochbeanspruchte Knotenpunkte im Ingenieurholzbau

o Konstruktiver Einsatz in nicht tragenden Verbindungen
wie z. B. im Ladenbau

Vorteile

¢ Einfache Montage

* Hoher Vorfertigungsgrad

¢ Hoch belastbar

o Sichtbare und nicht sichtbare Anschliisse

o Fréiser, Fréis- und Montagelehre erhdltich

o ESC Bemessungssoftware fiir kostenfreie Vorbemessung

Montage

¢ Magnus immer voll ausschrauben - einfache und sichere Montage

¢ Egal ob aufgesetzt oder eingelassen, die Fras- und Montagelehre
weist dem Verbinder seinen Platz

o Seiten und Hirnholzflichen mijssen eben sein, um Verformungen
des Verbinders durch die Montage zu vermeiden
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Verbinder
. 90°-Vollgewindeschrauben setzen und Magnus auf Holz fixieren -

Nebentréiger am Hauptiréiger einhéingen, Anschluss mit
Fixierschrauben gegen Herausheben sichern

Vollgewindeschraube
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Ubersicht Magnus Einhéingeverbinder

Eurcp. Tachn. Bewariurg ) |
Buropan, Technicol Auamumand
ETA-14/0741 P

Z

Nebentréger
aufgesetzt
0%
S
% z
E.‘ ?EW‘
:ll.-l;.-::r
Lo Nebentréger
y . eingelassen
LFa
o
E F4‘
Magnus XS Magnus S Magnus M Magnus L A "?2
; e ) . Nebentriger Nebentrdger charakteristsche
Abmessungen Vollgewindeschrauben®  Fixierschrauben®  Hauptircger wheset singelssen Trgfahigkefen Fy?
Art.Nr. - Bezeichnung Bxhx VP Abmessung Abmessung "I;m' n|11|n. nl;m. 'ﬂm' 'E":,' "ﬁm' B T Fu Fu Ry Fin
Mie Verinder e Verbinder il il il il il il :

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] CkN] [KND kN [kN]

944874 Magnus XS 30x 30 30x30x9 0 40x30 b 42x26 LI ] 4 4 0 4o N 9 1215 170 119
944875 Magnus S 50x 60 50x60x13 10 40x60 8 42x26 60 80 60 80 0 80 50 13 3713 115 50 192
944876 Magnus S 50x 80 50x80x13 10 40x60 12 42x126 60 100 60 100 8 100 50 13 373 1450 500 280

944877 Magnus$50x100  50x100x13 10 40x60 18 42x26
944878 MagnusM70x120  70x120x17 10 50%80 13 48x60
944879 MagnusM70x140  70x140x17 10 50x80 16 48x60
944880 MagnusM70x160  70x160x 17 10 50x80 i} 48x60
944881 MagnusM70x180  70x180x 17 10 5,0%80 U 4.8x60
944882 MagnusL110%220  110x220x19 4 80x120 13 48x60
944883 MagnusL110x260  110x260%19 4 8,0x120 17 48x60
944884 MagnusL110%300  110x300x19 4 80x120 0 48x60
944887 MognusL110x340 110 340x19 4 80x120 7 48x60

4

4

60 120 60 10 80 120 50 13 746 275 500 441
80 140 80 140 100 140 70 17 549 134 1300 517
80 160 80 160 100 160 70 17 549 3200 1300 609
80 180 80 180 100 180 70 17 0% 3734 1300 827
80 20 8 00 100 20 70 17 109 4267 1300 932
10 240 120 240 140 M0 M0 19 929 3610 2300 13%
10 280 120 280 140 20 10 19 1393 4513 2300 1798
10 30 120 30 140 30 M0 19 1393 5415 2300 12056
10 360 120 360 140 360 10 19 1393 6318 2300 2467
10 400 120 400 140 400 1m0 19 929 7220 2300 1269%
10 600 120 600 140 600 10 19 929 12635 2300 4329

944888 MognusL110x380  110x380x 19 8,0x120 B 48x60
944889 MognusL110x580  110x580x 19 8,0x120 3 48x60

* 1 Verhinder besteht aus 2 Einzelteilen

1) T= Zusammbaudicke

b) im Lieferumfang enthalten

) empfohlene Mindesthreite des Nebentriigers bei eingelassenem Verbinder

d) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfristiefe etwas geringer auszufihren.

¢) Beide Triger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigkeit Fu gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders hiindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

Die charakterisischen Werte der Tragfihigheit F sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfahigkeit . sind heziglich Nutzungsklosse und Klasse der Lasteinwirkungsdaver auf
Bemessungswerte Fs hin abzumindern: Feg= Fuc X kg / i

R . T R S R L - I R

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschleflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Montagezubehor

1

Fir Magnus Einhéingeverbinder 944894 Magnus 1
944895 Magnus M |

944870 Magnus L 220/260/300 1

944903 Magnus L 340/380/420 |

944904 Magnus L 460/500/540/580 1

o Setzhilfe fir die aufgesetzte Montage
o Fréislehre fir die eingelassene Montage

944936 Magnus XS 6,35 1
29686 Magnus § 8 1
2969 Magnus Mund L 8 1

Fir Magnus Einhéingeverbinder

Bei eingelassener Montage im Nebentrager ist folgendes zu beachten

* Mindestbreite des Tréigers ist zu erhdhen, damit geniigend seitliches Obholz fiir die
Frésarbeit stehen bleibt

o Trdiger ist auf ganzer Hohe auszufrésen

Bei eingelassener Montage im Hauptirdger ist folgendes zu beachten

* Tragender Querschnitt des Haupttrdgers wird um Zusammenbaudicke des Verbinders
reduziert

* Mindestbreite des Tréigers ist anzupassen (Schraubenldnge]

Nebentriiger

Bei eingelassener Montage im Nebentriiger ist dieser auf ganzer Hoher auszufriisen

141



I I I I I Ingenieurholzbau €urotec

Magnus XS 30 x 30

\

Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Haupttriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebeniriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder

944874 Magnus XS 30 x 30 30 x30x9 4 0x30 42x126
*1 Verhinder besteht aus 2 Finzelteilen
1) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten

944874 Magnus XS 30 x 30 30x30x9
a) T= Zusommbaudicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verbinder
) Fir eine einfachere Montage istes v. . bei gréBeren Holzabmessungen vorteithaft, die Einfriistiefe etwas eringer auszufihren.
) Beide Triger Nadetholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigkeit Fy gelten fir genannte Holzquerschitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trégerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebenriger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehalich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fu. sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.
Charakteristische Werte der Tragfhigkeit Fy. sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Fy; hin abzumindern: Fre= Fi X knat / yu.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autoriserte Personen zu bemessen.
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Magnus S 50 x 60

Europ. Tachn. Bewariung
Europsan, Techaicol Aussument
ETA-15/0761
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder

w
of e
K ‘I‘ » I L % ' “h\
okl
, I}
' eu{ata‘ : £U{ata¢ £u{0w¢
;i.’-
[ﬁ/ E“rﬂlfﬂ
Abmessungen Vollgewindeschrauben? Fixierschraubent”
At-Nr Bezeichnung BxHxT® VPE* Abmessung im Houptirdger im Nebentréger Abmessung
ngesum
[mm] [mm] Ngge Nyse Mo Ngge [mm]
TS MagousS S0x 60 S0x60x13 10 40x60 B 2 2 2 2 42026 2
* 1 Verhinder besteht aus 2 Einzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen  Hauptiriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charakteristische Tragfthigkeiten Fyd

AtNr.  Bezeichnung BxHxT  min.By minHy min.By  minHy min By minHy B T¢  Fp Foi Fru Figi

[mm] om]  [mm]  [mm]  [om]  [om]  [mm] [mm] [mm] [kN]  [kN]  [kN]  [kN]

944875 Magnus § 50 x 60 50x60x13 60 80 60 80 80 80 50 13 33 155 5,00 192
1) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindesthreite des Nebentriigers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eing einfachere Montage it es v. a. bei grifBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfréstiefe etws geringer auszufhren.
d) Beide Tréiger Nadelholz mit Rohdichte py= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigheit F gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerts und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragféhigkeit Fu sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.
Charakeristische Werte der Tragfhigkeit Fy, sind beziiglch Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Fys hin abzumindern: Fre= Fi X ke / v

Achtung: Hierbei handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisirte Personen zu bemessen.
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Magnus S 50 x 80

Eurep. Tachn. Beeiriurg
Buropan, Technicol Auamumand
ETA-15/0761
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verhinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben® Fixierschraubent!
AN Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Haupttriger im Nebentrdger Abmessung
ngesumt
[mm] [mm] Nyge Nyse Ngge Ngge [mm]

76 MognusS50x80 S0x80x13 10 40x 60 12 2 4 2 4 42x26 2
*1 Verbinder besteht aus 2 Einzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten

Abmessungen  Haupttriiger ~ Nebentriiger aufgesetzt Nebentréger eingelassen charakteristische Tragfhigkeiten Fyd

At-Nr. Bezeichnung BxHxT  min.By min.Hy min.By  minHy minB wminH; B T Fg Fone Foue Fipe

[mm] (om]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [kN]  [kN]  [kN]  [kN]

944876 Magnus § 50 x 80 50x80x13 60 100 60 100 80 100 50 13 37 14,50 500 280
a) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindesthreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfréstiefe etwas geringer auszufihren,
) Beids Triiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigkeit Fu gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Al Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fu, sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.
(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fes= Fu X ke / i

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Magnus S 50 x 100

Europ. Tachn. Bewariung
Europsan, Techaicol Aussument
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben? Fixierschraubent!
AN Bezeichnung BxHxT! VPE* Abmessung im Hauptiiger im Nebentrdger Abmessung
ngesuml
[mm] [mm] Ngge Nyge Ngge Ngge [mm]
T Mognus S5O 100 50x100x13 10 40x60 18 2 b 4 b 42x% 2
* 1 Verhinder besteht aus 2 Einzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charakteristische Tragfthigkeiten Fyd

AtNr.  Bezeichnung BxHxT  min.By minHy min.By  minHy minBy minHy B T¢  Fp P Fru Fini

[mm] om]  [mm]  [mm]  [om]  [om]  [mm] [mm] [mm] [kN]  [KN]  [kN]  [kN]

944811 Magnus § 50 x 100 50x100x13 60 120 60 120 80 120 50 13 146 n75 500 40
1) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindesthreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréfieren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfristiefe etwas geringer auszufihren,
d) Beide Tréiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfthigheit F gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragféhigkeit Fy sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.
(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind bezilich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fes= Fi X Kaua / i

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschleflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Magnus M 70 x 120

Eurep. Tachn. Beeiriurg
Buropan, Technicol Auamumand
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Haupttriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben® Fixierschrauben”
AtNr.  Bezeichnung BxHxT! VPE* Abmessung im Houpttriiger im Nebentréger Abmessung
n
‘gesamt
(mm] (mm] Nope Nyse Ngge Ny [mm]
94878 Magnush 70120 10x120x17 10 50%80 13 1 4 1 5 4860 1
*1 Verhinder besteht aus 2 inzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charokteristische Tragfdhigkeiten Fyd
At-Nr. Bezeichnung BxHxT  min.By minHy minBy  minHy minBy minHy B T9  Fy Foni Fone Fini
[mm] [mm] [mm]  [mm] [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [kN]  [kN]  [kN]  [kN]
WET8  MogusM70x120  70x120x17 8 140 ] 140 100 140 noou 5 134 13,00 517

a) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verbinder

¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfréstiefe etwas geringer auszufihren,

) Beide Triiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfchigheit F gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentrirtem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhiingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fy, sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.

Charakeritische Werte der Tragfahigkeit F sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Fys hin abzumindern: Fre= Fis X ke / .

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschraubent Fixierschrauben®”
At-Nr. Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Hauptirdger im Nebentriiger Abmessung
ngesalm
[mm] [mm] Ny Ny g Ny [mm]
W) MagusM70x 140 70x140x17 10 50x80 1t 2 b b 48x60 2
* 1 Verbinder hesteht qus 2 Einzelteilen
a) T= Zusommbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charakteristische Tragfthigkeiten Fyd
AtNr.  Bezeichnung BxHxT  min.By minHy min.By  minHy minBy minHy B T¢  Fp P Fone Fini
[om]  [om] [om]  [om]  [mem]  [om] (o] [mm] [om] [(N] O [WN] O [kN] kN
W) MagsMT0x140  T0x10xT7 80 160 ) 160 100 WU 58 om0 1300 609

a) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verbinder

¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfrésiefe etwas geringer auszufihren,

) Beide Triiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfchigheit F gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fy, sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.

Charakeristische Werte der Tragfahigket i, sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fys hin abzumindern: Fre= Fi X ks / .

Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Magnus M 70 x 160

Eurep. Tachn. Beeiriurg
Buropan, Technicol Auamumand
ETA-15/0761
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Symbolische Abbildungen: v..n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben® Fixierschraubent!
At-Nr. Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Hauptirdger im Nebentriiger Abmessung
Nyesont
[mm] [mm] My Ny My Mys [mm]
944880 Magnus M 70 x 160 10x160x 17 10 50x80 il 1 8 4 1 48x60 1
* 1 Verhinder besteht aus 2 Einzelteilen
1) T= Zusammbavdicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charakteristische Tragfthigkeiten Fyd

Art-Nr. Beleifhﬂung BxHxT  min. BH[ min. HH] min. Bm min. HNT min. Bmh) min. Hm BF TF() FI,Rk Fuk F3 Rk F4,Kk

[mm] (om]  [mm]  [mm]  [om]  [om]  [mm] [mm] [mm] [KN]  [N] [kND [kiN]

944880 Magnus M 70 x 60 10x160x 17 80 180 80 180 100 180 10 17 10,98 37,34 13,00 8,27
a) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfréstiefe etwas geringer auszufihren,
) Beide Triiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfchigheit F gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentrdger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fu, sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.
Charakeritische Werte der Tragfahigkeit i, sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Fys hin abzumindern: o= Fis X ke / 1.

Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Symbolische Abbildungen: v.l.n.r. Haupttriiger, Neb

entriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschraubent Fixierschrauben”
At-Nr. Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Hauptirdger im Nebentriiger Abmessung
ngesalm
[mm] [mm] My Ny My Mys [mm]
944881 Magnus M 70 x 180 70x180x 17 10 50x80 U 1 10 4 8 48x%60 1
* 1 Verbinder hesteht qus 2 Einzelteilen
1) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen  Hauptiriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charakteristische Tragfthigkeiten Fyd
Art-Nr. BeZei(hnUﬂg BxHxT min. Bm min. HHT min. Bm min. Hm min. Bmh) min. Hm BF Tpt) FI,Rk Fl,Kk F3,Rk Fm(
[om] ~ [om] [om]  [om]  [em]  [om]  [mm]  [mm] [om] ON] NI ND[kND
W MogsM70x180  T0x180x17 80 20 ) 20 100 W0 7 N® g 130 932

1) T= Zusammbaudicke

b) empfohlene Mindesthreite des Nebentrégers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréfieren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfristiefe etwas geringer auszufihren,
d) Beide Tréiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu. gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders iindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragfchigkeit F sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der mox. Kraft) gleichzusetzen.
(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind bezilich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fes= Fi X Kaua / i

Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verhinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben® Fixierschraubent”
AN Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Haupttriger im Nebentrdger Abmessung
ngesumt
(mm] [mm] Ny Nyse Ngge Ny [mm]
W8 MagnusL110x220 10x220x19 4 80x120 13 2 ! 2 5 48x60 2
*1 Verhinder besteht aus 2 Finzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen  Haupttriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentriiger eingelassen charakteristische Tragfdhigkeiten Fy,?
AtNr.  Bezeichnung BxHxT!  min.By minHy minBy  minHy minB minHy B T Fy Foi Foae Fipi
[mm] [nm]  [mm]  [mm] [nm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [KN]  [KN]  [kN]  [kN]
B MagslL10xZ0 100x20x19 120 0 1 0 10 oMoy 9 B0 B0 13%

1) T= Zusammbaudicke

b) empfohlene Mindestbreite des Nebentriigers be eingelassenem Verbinder

¢) Fir eing einfachere Montage it es v. a. bei griBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfrisiefe etwas geringer auszufhren.

d) Beide Tréiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigheit F. gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fu. sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.

(harakeristische Werte der Tragfhigkeit Fy.sind beziiglch Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fys hin abzumindern: Fre= Fie X Ko / v

Die Werte der char. Tragfihigkeiten fr die Serie L wurden mit V6-Schrauben 8x120 ermittelt, Mit lingeren Schrauben sind hihere Werte erzielbar (es cindern sich jedoch auch die Mindestquerschnitte der Tréger).

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autarisierte Personen zu bemessen.
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Magnus L 110 x 260

Europ. Tachn. Bewariung
Europsan, Techaicol Aussument
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Haupttriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschraubent Fixierschrauben”
At-Nr. Bezeichnung BxHxT® VPE* Abmessung im Houptirdger im Nebentréger Abmessung
ngesurm
[mm] [mm] Ngge Nyge e Ngge [mm]
904883 MognusL 110 260 110X 260x19 4 BOXI 17 3 5 3 b 48x60 2
* 1 Verhinder besteht aus 2 Einzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen  Haupttriiger ~ Nebentréiger aufgesetzt Nebentrdger eingelassen charakteristische Tragfhigkeiten Fyd
Art-Nr. Bezekhnung BxHxTo min. BHT min. HHT min. Bm min. Hm min. Bmh) min. HHT BF T[‘) FI,Rk FZ,Rk FS,RI( F.m(
[om] ~ [om] [om]  [om]  [om]  [om]  [om]  [om] [om] 0N OND O kND[kND
94883 Mogsl10X260  T10x260x19 120 280 120 280 140 % N0 19 BB s B0 178

o) T= Zusammbaudicke

b) empfohlene Mindesthreite des Nebentriigers bei eingelassenem Verbinder

¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfrésiefe etwas geringer auszufihren.

d) Beide Triiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfahigheit F gelten fir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verbinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentrdger.

Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit F sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfahigkeit F sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der Lasteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte
Fra hin abzumindern: Fo= Fs X g / 0.

Die Werte der char. Tragfchigkeiten fir die Serie L wurden mit VG-Schrauben 8x120 ermittelt. Mit ingeren Schrauben sind hihere Werte erzielbar (es dindern sich jedoch auch die Mindestquerschnitte der Triger).

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Magnus L 110 x 300

Eurep. Tachn. Beeiriurg
Buropan, Technicol Auamumand

ETA-15/0761
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verhinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben®” Fixierschrauben”
At-Nr Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Hauptirdger im Nebentréger Abmessung
‘gesamt
(mm] (mm] MNgge Nyse Ngge Ngge (mm]
94884 Mogus 110300 110x300x19 4 80X 0 4 b 3 7 48x60 2
*1 Verbinder besteht aus 2 Einzelteilen
1) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriger ~ Nebentrdiger aufgesetzt Nebentréiger eingelassen charakteristische Tragfdhigkeiten Fy
Art-N. Bezeifhnllng BxHxT  min. BHT min. Hm min. Bm min. HNT min. Bmh) min. Hm B|: TF() FI,Rk I:Z,Kk F3,Rk F4,Kk
[om]  [mom] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [om]  [om] (mm]  [kN] KNI [kN][kND

944884 Magnus L 110 x 300 110x300x 19 120 30 120 300 140 300 m 1
1) T= Zusammbavdicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebentrgers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréfieren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfristiefe etwas geringer auszufihren,
d) Beide Tréiger Nadelholz mit Rohdichte py= 380 kg/m?.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfahigkeit Fu gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders hiindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhtingigeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

Die charakteristischen Werte der Tragfchigkeit F sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der mox. Krafi) gleichzusetzen.

(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fes= Fu X ke / i

Die Werte der char. Tragfchigkeiten fir die Serie L wurden mit VG-Schrauben 8120 ermittelt. Mit lingeren Schrauben sind hihere Werte erzielbar (es dindern sich jedoch auch die Mindestquerschnitte der Trger).
Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Magnus L 110 x 340

Euvrip. Tochn. Bewaring
Ewropson, Technicol Ausmumend
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben? Fixierschraubent”
AN Bezeichnung BxHxT! VPE* Abmessung im Hauptriiger im Nebentrdger Abmessung
Nyesamt
[mm] [mm] My Nyge My Myge [mm]
944887 Magnus L 110 x 340 110x340x19 4 80x120 i 3 1 3 9 48x60 1
* 1 Verbinder hesteht qus 2 Einzelteilen
a) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen  Haupttriiger ~ Nebentriiger aufgesetzt Nebentriger eingelassen charakteristische Tragfihigkeiten Fyd
At-Nr.  Bezeichnung BxHxT  min.By min.Hy min.By  minHy minB wminH; B T Fy Fone Fan Fie
[mm]  [mm] [mm]  [mm]  [om]  [om]  [mm] [mm] [mm] [N] O ON] O [kND O [kND
MR  MagusL10X340  T10x340x19 10 30 1 3%0 10 M0 19 BB B8 B0 MuG

a) T= Zusammbaudicke

b) empfohleng Mindestbreite des Nebentrigers bei eingelassenem Verhinder

¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréBeren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfrésiefe etwas geringer auszufihren,

) Beids Triiger Nadelholz mit Rohdichte pi= 380 kg/m?.

Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigkeit Fu. gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders biindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

Die charakteristischen Werte der Tragfihigkeit Fu, sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.

(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fei= Fi X ke / i

Die Werte der char. Tragfahigkeiten fir die Serie L wurden mit VG-Schrauben 8x120 ermitteh, Mit ingeren Schrauben sind hhere Werte erzielbar (es dindern sich jedoch auch die Mindestquerschnitte der Triger).

Achtung: Hierbei handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisirte Personen zu bemessen.
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Magnus L 110 x 380

Eurep. Tachn. Beeiriurg
Buropan, Technicol Auamumand
ETA-15/0761
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verhinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben®” Fixierschrauben”
At-Nr Bezeichnung BxHxT VPE* Abmessung im Hauptirdger im Nebentréger Abmessung
‘gesamt
(mm] (mm] MNgge Nyse Ngge (mm]
94888 MogusL 110 380 110x380x19 4 80X 5 4 B 1l 48x60 2
*1 Verbinder besteht aus 2 Einzelteilen
1) T= Zusammbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriger ~ Nebentrdiger aufgesetzt Nebentréiger eingelassen charakteristische Tragfdhigkeiten Fy
Art-N. Bezeifhnllng BxHxT  min. BHT min. Hm min. Bm min. HNT min. Bmh) min. Hm B|: FI,Rk I:Z,Kk F3,Rk F4,Kk
[om]  [mom] [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [om]  [om] (mm]  [kN] KNI [kN][kND
4B Mogusl1OX380  110x380x19 10 40 1 40 140 oW

1) T= Zusammbavdicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebentrgers bei eingelassenem Verbinder

¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréfieren Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfristiefe etwas geringer auszufihren,
d) Beide Tréiger Nadelholz mit Rohdichte py= 380 kg/m?.

72,00 230 2%

Angegebene charakteristische Werte der Tragfahigkeit Fu gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders hiindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhtingigeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.
Die charakteristischen Werte der Tragfchigkeit F sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der mox. Krafi) gleichzusetzen.

(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fes= Fu X ke / i
Die Werte der char. Tragfchigkeiten fir die Serie L wurden mit VG-Schrauben 8120 ermittelt. Mit lingeren Schrauben sind hihere Werte erzielbar (es dindern sich jedoch auch die Mindestquerschnitte der Trger).

Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Magnus L 110 x 580

Euvrip. Tochn. Bewaring
Ewropson, Technicol Ausmumend
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Symbolische Abbildungen: v.L.n.r. Hauptiriiger, Nebentriiger aufgesetzt, Nebentriiger eingelassen, Abmessungen Verbinder
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Abmessungen Vollgewindeschrauben? Fixierschraubent”
AN Bezeichnung BxHxT! VPE* Abmessung im Hauptriiger im Nebentrdger Abmessung
ngesuml
(mm] (mm] Ny Ny Ngge Ngse [mm]
944889 Magnus L 110 x 580 110x580x 19 4 80x120 38 4 14 1 18 48x60 1
* 1 Verbinder hesteht aus 2 Einzelteilen
a) T= Zusommbaudicke
b) im Lieferumfang enthalten
Abmessungen ~ Hauptiriger ~ Nebentrdger aufgesetzt Nebentréiger eingelassen charakteristische Tragfdhigkeiten Fy

AtNr. Bezeichnung BxHxT  min.By minHy min.By  minHy minBy minHy B T¢  Fp Fon Fun Fine

[mm] [om]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [kN]  [kN]  [kN]  [kN]

944889 Magnus L110x 580 110x380x 19 120 600 120 600 140 600 m 929 126,35 23,00 4329
1) T= Zusammbaudicke
b) empfohlene Mindestbreite des Nebenriigers bei eingelassenem Verbinder
¢) Fir eine einfachere Montage ist es v. a. bei gréferen Holzabmessungen vorteilhaft, die Einfristiefe etwas geringer auszufihren,
d) Beide Triiger Nadelholz mit Rohdichte py= 380 kg/m?.
Angegebene charakteristische Werte der Tragfhigkeit Fu gelten fiir genannte Holzquerschnitte, zentriertem Kraftangriff entlang der jeweiligen Trigerachse sowie den Einbau des Verhinders hiindig Oberkante Haupt- und Nebentriiger.
Bemessung nach ETA-15/0761. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
Die charakterisischen Werte der Tragféhigkeit F sind nicht mit der max. méglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.
(harakteristische Werte der Tragfihigkeit Fu, sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Fy hin abzumindern: Fei= Fi X ke / i
Die Werte der char. Tragfhigkeiten fir die Serie L wrden mit VG-Schrauben 8x120 ermittel. Mit ingeren Schrauben sind hhere Werte erzielbar (es indern sich jedoch auch die Mindestquerschitte der Triger).

Achtung: Hierhei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieBlich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

ECS Bemessungshilfe

Mit der EuroTec Bemessungssoftware ECS erstellen Sie in
kirzester Zeit priffahige Bemessungshilfen nach ETA-15/0761
und EN 1995 (Eurocode 5).

= } |
W Leden  Spochen  Spochern  Daten !
Linster
BEAELNg

o Anwenderfreundlich
o Planungssicher
o Optimiert

L o i
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Eurotec Bemessungsservice

Magnus Einhdngeverbinder nach ETA-15/0761

_Eurotec>

per Telefon 02331 6245-444 - per Fax an 02331 6245-200 - per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen
Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage.

Der Spezialist fiir Befestigungstechnik

Kontakt

Handler: Ausfihrender:
Ansprechpartner: Ansprechpartner:
E-Mail: Telefon:
Bauvorhaben: E-Mail:

Angaben zum Bauvorhaben

Hauptréger

Breite:

Hohe:

Festigkeitsklasse:
(z. B. C24, GL24h efc.)

Nebentréger

Breite:

Hah

Festi
(z.B.

e

%keitsklasse:

24, GL24h efc.)

mm

mm

mm

mm

Lasten (charakteristische Werte)
Klassen der Lasteinwirkungsdauer

O stindg O lang

Montage
O aufgesetzt
O

O

O mittel O kurz

im Nebentréiger eingelassen

im Hauptréiger eingelassen

Auswahl Magnus

F1

F2

F3

F4

- Anteil stiindige Last:

- Anteil verénderliche Last:

- Anteil stéindige Last:

- Anteil verénderliche Last:

- Anteil stiindige Last:

- Anteil veréinderliche Last:

- Anteil stiindige Last:

- Anteil verénderliche Last:

kN
kN

kN
kN

kN
kN

kN
kN

O

X530 x30

O S$50x60/80/100

O M70x120/140/160/180 O L110x220/260/300/340/380/580

Magnus Einhéingeverbinder Anfrage Vorbemessung EuroTec © Stand 12/2018
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Ingenieurholzbau €urotec

Atlas Holzverbinder 2

Die Knotenverbindung aus Aluminium zum Einhéingen ETA12/0068




I I I I I Ingenieurholzbau €urotec

30036 Mlas HF 70 120 Siick Vollgewindeschrauben TX15 - 4,0 x 60 mm, blay verzinkt 10
10 Stiick Fixierschrauen TX15 - 4,2 x 50 mm, blau verzinkt
1 x Montageanleitung; 1 Stiick DUO-Bit TX 15

30056 Mlas HF 100 160 Siick Vollgewindeschrauben TX20 - 5,0 x 80 mm, blay verzinkt 10
10 Stiick Fixierschrauben TX20 - 4,8 x 80 mm, blau verzinkt
1 x Montageanleitung; 1 Siick DUO-Bit TX 20

30076 Atlas HF 135 220 Stiick Vollgewindeschrauben TX20 - 5,0 x 80 mm, blau verzinkt 10
10 Stiick Fixierschrauben TX20 - 4,8 x 120 mm, bla verzinkt
1 x Montageanleitung; 1 Stick DUO-Bit TX 20

3009 Atlas HF 170 280 Stiick Vollgewindeschrauben TX20 - 5,0 x 80 mm, blau verzinkt 10
10 Siick Fixierschrauben %20 - 4,8 x 120 mm, blau verzinkt
1 x Montageanleitung; 1 Stiick DUO-Bit TX 20

30116 Atlas HF 200 144 Stijck Vollgewindeschrauben TX25 - 6,0 x 100 mm, blay verzinkt [}
 Stiick Fixierschrauben TX25 - 6,3 x 180 mm, blay verzinkt
1 x Montageanleitung; 1 Stiick DUO-Bit T 25

9606 Schablonen-Set HFSS 70 1 Stiick Fris- und Montagelehre mit Anschlag HFS 70 Mlos HF 70
1 Stiick Friiser mit Anlaufring HFF 70
4 Stiick Vollgewindeschrauben TX15 - 4,0 x 60 mm, blou verzinkt
2 Stiick Inbusschrauben M 5 x 16 mm, 1 Stiick Inbusschliissel 4 mm
1 x Montageanleitung

9161 Schablonen-Set HFSS 100 1 Stijck Friis- und Montagelehre mit Anschlag HFS 100 Atles HF 100
1 Stiick Friser mit Anlaufring HFF 100 Alos HF 135
4 Stiick Vollgewindeschrauben TX20 - 5,0 x 40 mm, blou verzinkt Alos HF 170

2 Stiick Inbusschrauben M 5 x 16 mm, 1 Stick Inbusschlissel 4 mm
1 x Montageanleitung

29626 Schablonen-Set HFSS 200 1 Stiick Fris- und Montagelehre mit Anschlag HFS 200 Mlos HF 200
1 Stiick Friiser mit Anlaufring HFF 200
4 Stiick Vollgewindeschrauben TX25 - 6,0 x 60 mm, blou verzinkt
2 Stiick Inbusschrauben M 5 x 16 mm, 1 Stiick Inbusschliissel 4 mm

1 x Montageanleitung
*1 Verbinder besteht aus 2 Einzelteilen

Paket 1
Art.-Nr. 30126

¢ 40 x Atlas HF 100 (= 20 Paar)
Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

o 1 x Holz-Fréis- & Montagelehre
* | x Fréser

Paket 2
Art.-Nr. 30136

¢ 40 x Atlas HF 135 (= 20 Paar)
Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

o 1 x Holz-Fréis- & Montagelehre
* 1 x Fréiser

Unsere Atlas
Starterpakete
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€urotec

29658 Alos HF 70 Holz |
Fiir Atlas Holzverbinder 29657 Alos HF 100 Holz 1
29660 Mlas HF 135 Holz 1
29661 Mlas HF 170 Holz |
29659 Alos HF 200 Holz |

: 2676 il HF 70 800
Fiir Atlas Holzverbinder 29686 Atlos HF 100, HF 135, HF 170 8,00
2969 Ailos HF 200 800 1

. : ‘
" .
(ot¢ .
ev j =

¢
w®

Montage

Den Anschlag der Schablone einfach auf die gewiinschte Gréfe des Atlas-Holzverbinders einstellen, die Schablone auflegen, fixieren und mit
dem entsprechendem Nutfréiser die Taschenfréisung herstellen.

AnschlieBend wird der Atlas in die Ausfréisung eingesetzt und mit den mitgelieferten Systemschrauben befestigt. Am anzuschlieBenden Bauteil
wird dann die Schablone in derselben Einstellung wie zuvor aufgelegt und der baugleiche zweite Teil des Atlas-Holzverbinders verschraubt.
Die Vormontage ist beendet und das anzuschlieBende Bauteil wird eingehéingt.

AbschlieBend wird die Fixierschraube in den Atlas gesetzt. Hierdurch wird der Atlas-Holzverbinder, falls nétig, zusammen gezogen und die
Lagesicherung der Knotenverbindung gewdhrleistet. FERTIG!

Der Einbau kann sowohl sichtbar (fir Schattennut-Anschlisse) als auch nicht sichtbar (eingefréist) ausgefihrt werden. Im Montagebeispiel ist der nicht
sichtbare Einbau dargestellt. Beim sichtbaren Einbau entfallt die Ausfrésung und die Schablone wird nur als Montagelehre verwendet.

§
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Ingenieurholzbau €urotec

Technische Daten

/

Vollgewindeschraube
Fixierschraube

©

1
0
L

S
\
e

Nebentrdger Einwirkung F1 Einwirkung F3
Atlas zuldissiger Wert
min. Breite ~ min. Hohe char. Wert der Tragfahigkeit R,

Art e Type L B S [mm] [mm] [kN] [kN]
3003 7 nooon 9 5 8 640 200
3005 100 w0 8 115 1740 856
30076 135 oo 0 8 150 2%70 856
300% 17 moosn 8 185 B4 856
116 20 m 0w 100 20 B0 1915

Bemessung nach ETA-12/0068. Rohdichte pi= 350 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.
Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen.

Charakteristsche Werte der Tragfahigkeit Ry sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: Re= Ry X Kaod / i

Die Bemessungswerte der Tragfahigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniberzustellen (Ry > Es).

Beispiel: Charakteristischer Wert i sttindige Einwirkung (Eigenlast) Gi= 2,00 kN wnd vernderliche Einwirkung (z.8. Schneglast) Qi= 3,00 kN. k= 0,9. 7= 13.

—> Bemessungswert der Einwirkung Es= 2,00 - 1,35 + 3,00 - 1,5=7,20 kN. Tragfihigkeit der Verbindung gilt als nachgewiesen, wenn Ry > Es. — min Re= Ry~ yn / koot

D.h., der charakteristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry - Y/ ks —> Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN —> Abgeich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierhei handelt es sich um Planungshilfen. Prajekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu hemessen.

Einwirkung F2 und F4

char. Wert der Tragfhigkeit R,
kN]
440
1060
1500
1600
ni
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Posten-Riegel-Verbinder

Eurep. Tachn. Beeiriurg
Buropan, Technicol Auamumand

ETA-15/0761

Wofir einsetzbar?

about_summer — shutterstock.com

o Bietet die Moglichkeit schlanke Bauteile ab 60 mm Breite als
Haupt-Nebentréiger-Anschluss in der Fassade auszufihren

¢ Glasfassade

©Ditty_

* Wintergarten

Vorteile

¢ Einfache Montage
* Hoher Vorfertigungsgrad

o Sichtbare (aufgesetzte) und nicht sichtbare (eingelassene)
Anschliisse

® Kurzer Einschubweg
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Verbinder auf Riegel aufgesetzt

904744 40x65 40x65x12 40x60 8 42x26 1 60 80 60 80
904768 40x85 40x85x16 5,0x60 8 48x60 1 60 100 60 100
904745 40x105 40x105x 16 5,0x60 10 48x60 1 60 120 60 120
904769 40x125 40x125x16 5,0x60 12 48x60 1 60 140 60 140
904746 40x145 40x145x16 5,0x60 14 48x60 1 60 160 60 160

a) T= Zusommenbaudicke Verhinder
b) I Lieferumfang enthalten
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Turog. Techa, Bewriung g
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944892 HebeFix 60x40 §1235

a) Hohe x Durchmesser

944893 Kugeltragholzen 50x20 51035 10

a) Hohe x Durchmesser

Beschreibung

Der HebeFix ist speziell fiir die Anwendung mit einem Kugeltragbolzen konzipiert.
Mit dem Hebeanker lassen sich vorgefertigte Wandmodule transportieren.

Der Anker ist aufgrund der Verwendung mit Schrauben mehrfach einsetzbar.

Im Lieferumfang sind 8 Schrauben enthalten.

Vorteile

o Einfache Monfage

* Wiederverwendbar

¢ Verwendbar in KVH und CIT
* Transport von grofen Lasfen

Anwendungshinweise

Das Produkt funktioniert nur in Kombination mit dem dafir vorgesehenen Kugeltragbolzen
@ 20 mm, Lange 50 mm.

Die Vorgaben des Produkidatenblattes sind zwingend einzuhalten! Bitte halten Sie Riick-
sprache mit unserer Technik und laden Sie sich das Produkidatenblatt von unserer Website
www.eurofec.team.

Dieses Produkt unterliegt wichtigen Bedingungen!

Bitte schauen Sie sich auch das Video an unter
www.eurotec.team und beachten Sie die
Gebrauchsanweisung.

€urotec
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Wand oder Tréiger liegend: Aufrichten, dann anheben

& 51
- . 60° 26
Seitenfliche HebeFix + 8 x VSS 6 x 60 5 w

90° nx 327

60° 4“4
15° 492

Hirnholzfldiche HebeFix + 8 x VSS 6 x 60

90° nx 255

€Eurotec €Eurotec

Hinweise:

Die Tabellen bilden den Lastfall , Aufstellen einer liegenden Wand oder
eines liegenden Tréigers und anschlieBendes Anheben” ab (Anheben aus
der Horizontalen bis Héingen in der Vertikalen).

Die Verbinder sind biindig, sowie rechtwinklig zu den Oberfléichen der
Schmalseiten und Seiten- oder Hirnholzfléichen in die Mittelebene der
Bauteile einzudrehen.
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Wand oder Tréiger liegend: Aufrichten, dann anheben

Hirnholzfldiche HebeFix + 8 x VSS 6 x 60

€urotec

€urotec
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Wand oder Tréiger stehend: Anheben

3 59
05 9
0° 7
Seitenfliche HebeFix + 8 x VSS 6 x 60 5 -

90° nx 464

3 2

05 18

0° 75
Hirnholzfldiche HebeFix + 8 x VSS 6 x 60

75° 170

90° 743

€urotec €urotec
Hinweise:

Die Tabellen bilden den Lastfall , Anheben einer stehenden Wand oder

eines Tréigers” ab. (Anheben aus der Horizontalen bis Héingen in der

Vertikalen). Die Tabellenwerte gelten nur fiir Hebe- oder Montagezustéinde.




Decke liegend Anheben

Verbindung in der

Seitenfliiche

Ingenieurholzbau

Verbinder

HebeFix +
8xVSS6x60

Anschlagswinkel

p

30°

45°

60°

15°

30°
45°
60°

15°

90°

BSH-Triger

Grundrisswinkel

0

5

15°
5°
3°
45°
60°
15°
50

15°
5°
3°
45°
60°
15°
50

15°
5°
3°
45°
60°
15°
50

15°
5°
3°
45°
60°
15°
d

0

90°
0

90°
0

90°
0

90°
d

0

_€Eurotec

Gesamigewicht [kg]
bei 4 Stringen

1308
1729
1114
1000
905
804
749
1859
1838
1704
1563
1439
1301
1222
1858
1858
1858
1858
1858
1858
1830
1858
1859
1859
1858
1858
1858
1858
hei 2 Stréingen
659
366
99
598
99
900
99
99
bei n Stréingen
nx 464
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2 1015
3 % a
I 824

0° 73

75 682

5 1762

150 1683

2 1559

& % 1429
15 1314

0° g7

15 1091

5 262

15 205

2 208

0° % 1995
i I 1887
Seitenfliche ;Iib;gx& 0 60° 1756
5 1649

5 2100

15° 2600

25° 2564

15° % 2518
15 169

0° 01

15 239
B e i
. 0° 1203
90° 33

- 0° 173
90° 545

" 0° 0
90 82

" 0° %23
90 169

90° 0° 751
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2,
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e .,
€urotec T — €urotec
BSH-Trager CLT-Decke
Hinweise:

Die Tabellen bilden den Lastfall , Anheben von liegenden Deckenelementen”
ab. (Anheben aus der Horizontalen bis Héingen in der Vertikalen).

Die Verbinder sind oberflachenbiindig, sowie rechtwinklig zur
Bauteiloberfliche einzudrehen.

Betriebsanleitung Kugeltragbolzen

Warnung!

Kugeltragbolzen sind fiir das Heben und Halten von Einzellasten (keine Personen!!l) konzi-
piert. Zudem sind diese nicht fiir das sicindige Rotieren der Last geeignet. Verschmutzungen
(z. B. Schleifschlamm, O und Emulsionsablagerungen, Stéiube etc.) konnen die Funktion
von Kugeltragbolzen beeintréichtigen.

Beschédigte Kugeltragbolzen kénnen Leben gefdhrden. Vor jedem Gebrauch sind
Kugeltragbolzen auf sichtbare Méngel (z. B. Verformungen, Briiche, Risse, Beschédigung,
fehlende Kugeln, Korrosion, Funkfion der Entriegelung) zu untersuchen. . Proguction monfiornd
Beschédigte Kugeliragbolzen sind der weiteren Benutzung zu entziehen. ; —E-"ﬂ/

Handhabung und Belastung

Zum Lasen der Kugeln ist der Knopf (A) einzudriicken. Durch Loslassen des Knopfes (A)
werden die Kugeln wieder arrefiert.

Achtung: Der Knopf (A) ist arretiert, wenn er durch die Federkraft wieder in die
Ausgangsstellung zuriickgefedert ist. Knopf unter Last nicht betdtigen!

Die Belastungswerte F1/F2 /F3 (siehe unten) gelten fir das Heben in einer Aufnahme aus
Stahl und x min. = 1,5 mm

Wartung
Kugeltragbolzen miissen mindestens einmal jéhrlich einer Sicherheitspriifung
durch einen Sachkundigen unterzogen werden.

Sichtpriifung
Verformungen, Briiche, Risse, fehlende / beschadigte Kugeln, Korrosion, Beschadigungen
der Schraubverbindung am Schakel.

Funktionsprifung
Die Ver- und Entriegelung der Kugeln miissen sich durch die Federkraft selbststandig
schlieBen. Eine volle Beweglichkeit des Schakels ist gewdihrleistet.

d, | d, d, : l l | l, xmin®  xmo* DHIT  FIN* kN F kN

20,0 50 2450 300 25,00 19,70 365 520 326 36 56 140 15 25 200 10,0 85 6,5
* bei Sfacher Sicherung gegen Bruch

Original EG-Konformitditserkennung C€

Das Produkt stimmt mit den Vorschriften der EG-Richtlinien 2006/42/EG iberein. \

d,min. |

Fabrikat: Kugelbolzen
Typ: EH 22350
Angewandte Normen: DINEN 13155
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IdeeFix

Der nicht sichtbare Holzverbinder

© alexandre 2veiger - stock.adobe.com
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945390 30 25
Inkl. Vollgewinde-Schrauben 5,0 x 40 mm

944890 40 25
Inkl. Vollgewinde-Schrauben 6,0 x 60 mm

944896 50
Inkl. Vollgewinde-Schrauben 8,0 x 90 mm

Furnpommr ‘et
WAL hel

. Einstecken und im Lieferumfang enthaltene Schrauben einsetzen

-
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IdeeFix 30/40/50

Technische Informationen

ETA-14,/0140

) €urote
| 7
= I*-"
€urotec Eurotec
\ Holz Luganschluss
deeFix Dimension mit Verdrehsicherung
Abmessungen [mm] mind derschnm Bohrtiefe Stitze Burtfe
Stiitze Querholz
d, 0, Ve [mm] [mm] [mm] [mm]
% 2 3 8 8 il
# Wé 5 10 10 %
5 W0 5 160 160 I
% 2 3 0 8 il
0 Mé 5 ) 10 %
5 W0 5 1 160 I
% 2 3 0 0 7
%0 M 5 0 10 %
50 M0 5 ) 160 I
% 2 3 0 0 7
#0 e 5 8 ) 3
5 o 5 1 1 I

dist der Durchmesser und die Gesamthahe des Verbinders

ayist das mefrische Anschlussgewinde des Verbinders

Vst die Hohe der intergrierten Verdrehsicherung

System - Vollgewindeschraube GoFix® FK IF 30 5,0 x 40 mm - IF 40 6,0 x 60 mm - IF 50 8,0 x 90 mm
Das Zusammenziehen der Verhindungen erfolgt durch eing Gewindestange oder Bauschraube mit einer
Tuganschluss als Zapfenverbindung bei gleichzeitiger Aufnahme von Querkriiften

R charakteristischer Wert bemessen nach DIN 1052:2004-08 Holz . 380 kg/m* Nze. empfohlene zulisige Belostung Ry x 0,8 knss: 1,3 ym : 1,4. Faktor 1,4 durchschitl Losisicherheitsheiwert
Achtung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu berechnen.

Unterlegscheibe DIN 440 R

Otec

Lapfenverbindung
mit Verdrehsicherung
Boief Siite  SOE
Querholz
[mm] [mm]
0 ,
L 10
X 15
0 .
5 10
0 7
0 :
i 10
R 5
0 7
5 "
% "

Gu(“‘\»

€urotec

Lugkraft
mit Schraubenbolzen
l. Werte  char. Werte  Schraubbild
N, [kN] Ry LkN] STK
762 173
12,65 1879 ~ %
041 3%
571 13,00 __
949 71,59
1541 351 ]
381 867 —
633 1439 )
1041 16 a
381 867 - :
: : NS
633 1439 &
et
1041 167 SN
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Haupt-/Nebentréiger

d, 0, Ve b [mm] h [mm] b [mm] h [mm] [mm] [mm] V., [kN] Ry [kN] STK

3 w2 3 80 80 80 80 0 1 431 8,94

40 M6 5 120 120 120 120 pA) 10 6,98 14,66 %
50 M20 5 160 160 160 160 3 15 10,88 0

3 M2 3 60 80 60 80 0 1 350 191

40 M6 5 80 120 80 120 B 10 563 12,80 %
50 M20 5 120 160 120 160 3 15 8,65 19,68

30 2 3 4 80 40 80 0 1 350 197

40 [I\[3 5 60 120 60 120 pA) 10 563 12,80 %

50 M20 5 80 160 80 160 30 15 8,65 19,68

30 M2 3 60 60 60 60 0 1 350 191

4 M6 5 80 80 80 80 B 10 563 12,80

50 M20 5 120 120 120 120 30 15 8,65 19,68

dist der Durchmesser und die Gesamthahe des Verbinders

ayist das metrische Anschlussgewinde des Verbinders

veist die Hohe der intergrierten Verdrehsicherung

System - Vollgewindeschraube GoFix® FK IF 30 5,0 x 40 mm - IF 40 6,0 x 60 mm - IF 50 8,0 x 90 mm

Das Zusammenzichen der Verbindungen erfolgt durch eine Gewindestange oder Bauschraube mit einer Unterlegscheibe DIN 440 R

HT - NT Anschluss Zapfenverbindung bei gleichzeitiger Aufnohme von Zugkriften

Ry charakteristscher Wert bemessen nach DIN 1052:2004-08 Holz pi 380 kg/m? Nze. empfohlene zulissige Belastung Ry x 0,8 knss: 1,3 ym : 1,4. Faktor 1,4 durchschitl Lastsicherheitsheiwert

Achtung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu berechnen.
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Beidseitiger Haupt-/Nebentréiger mit Fixierschraube

€urotec

€urotec F €urotec
: - | ==L
o - {“ s
, -~ -\
(u“‘tet
. Holz Holz Haupt-Nebentriiger Tragkraft
|deeFix — o ; ! :
Dimension Dimension mit Verdrehsicherung mit Schraubenbolzen
Abmessungen [mm] mind. Que[_schnm mind Que[schnm Bohrtiefe NT ~ Bohrtiefe HT ~ zul. Werle  char. Werte  Schraubbild
Nebentrdger Hauptirdiger
d, 0, Ve b [mm] h [mm] b [mm] h [mm] [mm] [mm] V.. [kN] Rygy LkN] STK
% M2 3 8 8 8 8 0 10 213 530
0 M6 5 1 10 1 1 5 15 360 819
5 M0 5 160 160 160 160 0 0 503 14
% a2 3 0 8 60 8 0 10 1 530 ,_
0 M 5 8 10 % 1 » 15 340 819
5 M0 5 10 160 10 160 % 0 503 14 ]
% 2 3 ) 8 0 8 0 10 213 530 —
0 M6 5 6 10 60 10 5 15 340 819 &
50 M0 5 8 160 8 160 % 0 503 114 '
] ma 3 0 0 0 0 0 10 13 530 - :
™ _ A
) e 5 8 8 ) 8 5 15 360 819 =
e
5 o 5 1 1 1 1 % 0 503 14 ik

d.ist der Durchmesser und die Gesamthahe des Verhinders

ayist das mefrische Anschlussgewinde des Verbinders

Vst die Hohe der intergrierten Verdrehsicherung

System - Vollgewindeschraube GoFix® FK IF 30 5,0 x 40 mm - IF 40 6,0 x 60 mm - IF 50 8,0 x 90 mm

Lagesicherung durch Holzbauschrauben GoFix® SK IF 30 5,0 x 100 mm, IF 40 6,0 x 140 mm, IF 50 8,0 x 160 mm

HT - NT Anschluss Zapfenverbindung fir beidseitigen Anschluss von Nebentriiger

R charakteristischer Wert bemessen nach DIN 1052:2004-08 Holz . 380 kg/m* Nze. empfohlene zulissige Belostung Ry x 0,8 knss: 1,3 ym - 1,4. Faktor 1,4 durchschitl Losisicherheitsheiwert

Achtung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu berechnen.
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€urotec

Haupt-/Nebentréiger — Mehrfachanschluss einreihig

N

/A S _\
\19‘ _§
P
|deeFix

Abmessungen [mm]

d 0,

% 2

“0 M

5 Mo

% 2

I M

50 M0

% 2

#0 M

5 o

0 m

0 e

5 o

0 ma

0 e

5 o

0 s

0 e

5 o

2 s

0 e

5 o

% s

0 e

5 o

' b
A urtht
e — ‘*
— +
€ura tec
Dimension
mind. Querschnitt
Nebentrdger
Y, b [mm] h[mm]
3 ) )
5 120 120
5 160 160
3 ) 150
5 120 180
5 160 20
3 ) 20
5 120 0
5 160 30
3 ) 20
5 120 30
5 160 40
3 ) 30
5 120 30
5 160 40
3 8 350
5 120 120
5 160 50
3 8 40
5 120 480
5 160 640
3 8 450
5 120 540
5 160 70

d.ist der Durchmesser und die Gesamthahe des Verbinders

0y ist das mefrische Anschlussgewinde des Verbinders
Vst die Hohe der intergrierten Verdrehsicherung , System - Vollgewindeschraube GoFix® FK

IF30'5,0 % 40 mm - IF 40 6,0 x 60 mm - IF 50 8,0 x 90 mm
Das Zusommenziehen der Verbindungen erfolgt durch eing Gewindestange oder Bauschraube mit einer Unterlegscheibe DIN 440 R
HT - NT Anschluss Zapfenverbindung bei gleichzeitiger Aufnahme von Zugkriften
R charakteristscher Wert bemessen nach DIN 1052:2004-08 Holz pi 380 kg/m? Nze. empfohlene zulissige Belastung Ry x 0,8 kaus: 1,3 ym : 1,4. Faktor 1,4 durchschnitl Lastsicherheitsheiwert

Achtung: Bei den angegebenen Werten handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu berechnen.

‘“rntat Eur"te( ("r%t
Rand- und Haupt-Nebentriger Tragkraft
Achsabstand Mehrfachanschluss einreihig
Rand- Achs-

Abstand Abstand

50
60
80

50
60
80

50
60
80

50
60
80

50
60
80

50
60
80

50
60
80

50
60
80

50 0 7 43
) % 10 698
8 % 15 10,88
50 0 10 864
) % 15 13,9
8 % 20 276
50 0 10 12,9
) % 15 0%
80 % 0 244
50 0 10 178
0 5 15 N
8 ] 0 1352
50 0 10 040
4] 5 15 3490
] ] 0 54,40
50 0 10 259
] % 15 1148
] ] 0 65,28
50 0 10 04
0 2 15 1886
) % 0 76,16
50 0 10 34,5
) % 15 55,8
) % 0 87,04

Bohrtiefe NT  Bohrtiefe HT  zul. Werte  char. Werte
[mm] [mm] [mm] (mm] Vo kNI Roge [kN]

894
14,66
7,0

17,88
931
4218

26,82
4398
03,27

35,76
58,64
84,36

470
7330
105,45

5364
87.%
126,54

62,58
10262
117,63

752
17,28
16872

WA
Anzahl
Verbinder

STK
1
1
1
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Haupt-/Nebentréiger — Mehrfachanschluss zweireihig

o8
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@ ] €y fo Eurotec

€y fo tee tQt
. Holz Rand- und Haupt-Nebentriger Tragkraft S S
deeFix Dimension Achsabstand Mehrfachanschluss Doppelreihig & a
mind. Querschnitt Rand- Achs- , : Anzahl
Abmessungen [mm] Nebentge Mostand Mosand Bohrtiefe NT ~ Bohtigfe HT ~ zul. Werte  char. Werte Verbinder

d, 0, Ve b [mm] h [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] V.. [kN] Rygy LkN] STK
% 2 3 150 8 5 5 0 10 B4 17,8 2
#0 Wé 5 180 10 60 0 5 15 139 93 2
5 W0 5 1 160 8 8 2 0 076 08 2
% 2 3 150 150 5 5 0 10 1738 3576 4
I Wé 5 180 180 60 0 ya 15 79 58,64 4
5 Mo 5 10 " 8 8 2 0 85 836 4
% a 3 150 0 50 0 0 10 2592 5364 b
“ ] 5 180 "0 60 0 o 15 08 79 6
5 Mo 5 " 3 8 8 % 0 6528 12654 b
% 2 3 150 50 50 0 0 10 56 752 B
“ M 5 180 N0 0 0 5 15 55,84 117,28 B
50 Mo 5 10 40 8 8 % 0 o704 16872 B
% a2 3 150 30 50 50 0 10 B 8940 10
# W6 5 180 3%0 0 0 5 15 69,80 146,60 10
50 o 5 " 90 ) ) % 0 10880 2090 10
0 2 3 150 30 50 50 0 10 51,84 10728 1
I M6 5 180 ) 0 60 o 15 876 17592 1
5 Mo 5 ) 560 ) 8 % 0 13056 253,08 12
% ma 3 150 40 5 50 0 10 6048 12516 14
0 e 5 180 40 0 60 o 15 77 2054 14
50 o 5 1 40 ) 8 % 0 15231 95,26 14
N [} 3 150 0 5 5 0 10 6912 14304 1t
“ M6 5 180 540 0 60 o 15 111,68 2345 1t
5 o 5 10 m ) 8 % 0 17408 374 [

d.ist der Durchmesser und die Gesamthahe des Verbinders

ayist das mefrische Anschlussgewinde des Verbinders

vcist die Hahe der intergrierten Verdrehsicherung

System - Vollgewindeschraube GoFix® FK IF 30 5,0 x 40 mm - IF 40 6,0 x 60 mm - IF 50 8,0 x 90 mm

Das Zusommenziehen der Verbindungen erfolgt durch eing Gewindestange oder Bauschraube mit einer Unterlagscheibe DIN 440 R

HT - NT Anschluss Zapfenverbindung bei gleichzeitiger Aufnahme von Zugkriiften

R charakteristscher Wert bemessen nach DIN 1052:2004-08 Holz pi 380 kg/m? Nze. empfohlene zulissige Belastung Ry x 0,8 knus: 1,3 ym - 1,4. Faktor 1,4 durchschnitl Lastsicherheitsheiwert

Achtung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu berechnen.
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PediX-Stitzenfif3e

Schnell montiert und besonders tragftihig emaraosso

€urotec

Wofiir einsetzbar?

o Fiir die Verankerung von Holzpfosten von Holzkonstruktionen
auf Betonfundamenten

» Carports, Vordacher, Terrasseniiberdachungen

Vorteile

¢ Einfache Montage ohne Fréisarbeiten
* Nachtrdglich hshenverstellbar bis zu 50, 100 bzw. 150 mm

¢ Der PediX 300+150 und der PediX 300+150 HV erméglichen
die erhdhten Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz
nach DIN 68800-2

¢ Hohe Tragféhigkeit gemdf ETA-13/0550

¢ Zusiitzlicher konstruktiver Holzschutz durch Dichtung am Hirnholz
¢ Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm

* Baustahl S235JR (ST37-2) feververzinkt

o Erfillt die Anforderungen des konstruktiven Holzschutzes und
erhoht damit die Langlebigkeit der Holzkonstruktion
(Schutz vor Spritzwasser)

Montage

¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne
Abbundarbeiten, Vorbohren und Frésen

o Lieferung inkl. 12 St. A2 Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm

Passend dazu:
m Rock 6kt Bi-Metall A2 10,5 x 95 mm
' Art.-Nr.: 110355

Nahere Informationen finden Sie auf Seite 350

b,
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1C€ Pedix-Stiitzenfiif3e

ETA-13/0850 Technische Daten

Hohenverstellung im Min. Querschnitt ~~ Abmessungen  Tragfhigkeit Lugtrag- Querkrafitrag-

Bezichnung L montierten Zustand Stiitze Grundplatte (Druck) fihigkeit fihigkeit" i
Stiitzenfiife auf Beton [mm] [mm] HxLxB[mm] N, [kN] N, [kN] Vg [kND Stiick
Pedik . 904681 140-1%0 100x 100 Bx160x100 1) 92 - 4
14050 |
Pedik 1 904682 190-290 100x 100 8x160x100 39 91 - 4
1904100
Pedit : 904689 300-450 100x 100 8x160x100 162 92 - 4
3004150
Pedit 9046814V 140-190 100x 100 8x160x100 1) 91 35 4
140450 WV ‘|1~'

Pedit - 904682V 190-290 100100 Bx160x100 354 92 29 4
1904100 HY [

Pedik - 904689-HV 300-450 100x 100 Bx160x100 5 86 23 4
3004150 1V '

Stiitzenfiifle in Beton Hahenverstellbarkeit [mm] [mm] HxLxB[mm] N, [kN] N, [kN] Vg LkN] Sick
Pedit 904683 - 100x 100 - 1) " 46 !
B500

Pedik = 904686 5 100x 100 - 9 n - 4
B300+50 |

1) Die Querkrafttragfihigheit muss gem. der ETA-13-/0550 mit der Druck- und Zugkraft dberlagert werden und kann o zu geringeren Tragfihigkeiten fihren.
Achtung: Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. ie gelten vorhehallich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschlieBlich durch autorisierte Personen zu herechnen.

Monl'(lgehinweist Ausfishrlichere Informationen finden Sie in unserer Montageanleitung.

pa
= Bh_htur-‘- ||r| \

W Herenversteliung 50/%0mn

/i
|
by o 3
e
x80mm W
TXe0

o

%0/1300

Der Stitzenfu PediX kann einfach am Hirnholzschnitt angebracht werden: Die Nach der Zentrierung der Kopfplatte kinnen die mitgelieferten 12 A2 Die Schutzhilse und die Fuplatte kinnen nach der Montage aller Schrauben wieder
Dichtung auf den Stitzenfullegen und beide Teile zentrisch auf der Hirmholzfliche  Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm in einem Winkel von 25° ohne Vorbohren montiert werden. Nach dem Aufrichten der Stitze mit dem montierten Stitzenfuft kann
platzieren. Hinweis: Zur leichteren Montage kiinnen Fuplatte und Abdeckhilse montiert werden. dieser auf einem Betonfundament mit 2 oder 4 Dibelankern oder Betonschrauben
abgeschraubt werden. verankert werden. Mit einem Maulschlissel SW30 kann der Fuflim eingebauten

Tustand an der Muffe in der Hohe verstellt werden.
Achtung: Den Stitzenfu nicht hiher als 190, 290 bzw. 450 mm schrauben!
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PediX Easy 135+65/200+100  [YTAT,

in unserem Programm

904678 PediX Easy 135+65 160%100x 6 135-200
904684 PediX Easy 200+100 160x 100x 6 200- 300 4

a) Liinge x Breife x Hahe
* Lieferung inkl. 12 Stk. A2-Vollgewindeschrauben @ 5,0 x 80 mm je Pfostentriiger

Vorteile / Eigenschaften

¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren
und Frésen

* Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm

* In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar

Beschreibung

Der PediX Easy 135+65 und PediX Easy 200+100 sind Pfostentréiger fir leichte
Holzkonstruktionen, die die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz erfiillen.

Sie kénnen ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren mit Vollgewindeschrauben

auf das Hirnholz montiert werden. Nach der Montage sind die StiitzenfiBe weiterhin

65 mm bzw. 100 mm héhenverstellbar. Konstruktionsbedingte Fertigungstoleranzen und
eine nachtrdgliche Setzung der Einzelfundamente kénnen durch die Hohenverstellbarkeit
ausgeglichen werden. Der PediX Easy 135+65 und PediX Easy 200+100 kann
zusditzlich Horizontallasten aufnehmen. Die Daverhaftigkeit des FuBes wird durch eine
Zink-Nicke! Beschichtung gewahrleistet.
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T4T] PediX Duo 150+45/190+80

in unserem Programm

904679 PediX Duo 150+45 160x100x 8 150-195
904680 PediX Duo 190+80 160x100x 8 190-270 4

a) Linge x Breite x Hahe
* Lieferung inkl. 12 Stk. A2-Vollgewindeschrauben @ 5,0 x 80 mm je Postentriiger

Vorteile / Eigenschaften
¢ Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren
und Fréisen
* Sehr einfache Montage der StitzenfiBe und der Konstruktion durch Bajonettverschluss
¢ 2geteilter Aufbau
* Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
* In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar

Beschreibung

Der PediX Duo 150+45 und PediX Duol190+80 sind Pfostentréiger fir leichte Holzkonstruk-
tionen, die die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz erfiillen.

Die Daverhaftigkeit der File wird durch eine Zink-Nickel Beschichtung gewdhrleistet.

Die StiitzenfiBe kdnnen ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren mit Vollgewinde-
schrauben auf das Hirnholz der Stitze montiert werden. Der groBe Vorteil der verstellbaren
StitzenfiiBe ist der 2-geteilte Aufbau. Mit Hilfe des Bajonettverschlusses ist eine sehr
einfache Montage des oberen Teiles mit der montierten Stitze und dem verankerten
Unterteil méglich. Durch Einstecken und Hochziehen des Verschlusses wird die Verbindung
verriegelt. Die so hergestellte Verbindung kann sogar Zugkréfte von der Stitze in das
Fundament ibergeben. Nach der Montage ist der Stiitzenfu3 weiterhin 45 mm bzw.

80 mm hhenverstellbar. Bei weiteren Fragen zur Montage schauen Sie bitte in unsere
Montageanleitung oder wenden Sie sich an unsere Abteilung Anwendungstechnik
(Technik@eurotec.team).
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BRUTUS Gewindestange

Vollgewindestange zur Querzugverséirkung von Leimhélzern _EA1002

Wofiir einsetzbar?

¢ Fiir groBe Holzbauteile wie z. B. Hallenbinder
¢ Fir den Einsatz im Neubau und Bestand
* Neubau grofier Spannweiten bzw. schlankere Holzquerschnitte

Vorteile

¢ BRUTUS Gewindestangen nehmen die Querzugkréfte auf
* Querzugverstirkung

— von Hallenbindern

— an Ausklinkungen und Durchbriichen

— an Queranschliissen

Montage

¢ BRUTUS Gewindestangen auf die gewiinschte Léinge kijrzen
¢ Bohrloch mit 13 mm vorbohren

¢ Bei der Erstellung der Bohrlécher ist darauf zu achten,
dass diese nicht verlaufen

184
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Stahl 8.8, galvanisch verzinkt, gleitbeschichet

Was mijssen Sie beriicksichtigen c €
* Vorbohren auf @ 13 mm R
¢ Bei langen Bohrléchern kann der Bohrer verlaufen T

Passend Mk w

d(IZU 945318 1

geeignet fir das Vorbohren
der BRUTUS Gewindestange

€urotec €urotec
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KonstruX Vollgewindeschraube

Die leistungsstarke Losung fiir Neubau und Sanierung i

Wofiir einsetzbar?

* Fijr alle fragenden Verbindungen im Holzbau
¢ Ingenieurholzbau

* Zimmerhandwerk

* Holzrahmenbau

* Holzelementbau

* Hallenbau

* Sanierung von Geschossdecken etc.

Eigenschaften

¢ Hchste Kraftibertragung
* Hoher Feuerwiderstand
* Keine Warmebriicken

Vorteile

* Hoher Ausziehwiderstand

* Starke Verbindung

¢ Maximierung der Tragfahigkeit

o Zeit- und kostensparende Alternctive
* Nicht sichtbare Anschliisse

¢ Nach Zulassung/ETA kein Vorbohren erforderlich
(Ab Schraubenléingen > 245 mm empfehlenswert)

KonstruX ST KonstruX ST KonstruX
Zylinderkopf verzinkt Senkkopf verzinkt Senkkopf verzinkt
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NEUE
E—— ___-

904808 6,5x80 0 e
Zylinderkopf, verzinkt 904809 65100 e |oo
904810 6,5x120 e 100
904811 6,5x140 30 e 100
904812 6,5x160 0 e 100
904813 6,5x195 0 e 100
904825 80x155 X0 e 50
904826 8,0x195 X0 e 50
904827 8,0x220 X0 e 5
Vorteile der Bohrspitze 04828 BOX2US e 5
* Verringertes Einschraubdrehmoment e 904834 80x 270 e 50
* Hoherer Ausziehwiderstand L] 904829 8,0 x 295 X0 ® 50
904830 8,0x330 X0 e 5
904831 8,0x375 X0 e 50
904832 8,0x400 X0 e 50
944804 8,0x430 X0 e 50
944805 8,0 x 480 X0 e 5
944806 8,0x530 X0 e 50
944807 8,0x580 X0 e 50
904815 10,0 x 300 50 @ 25
904816 10,0x 330 50e 15
904817 10,0 x 360 50 e 25
904818 10,0 x 400 50 @ 25
904819 10,0 x 450 50 @ 25
904820 10,0 x 500 50e 15
904821 10,0 x 550 50 e 25

NEUE 90482 100x600 e

e ___-

904857 6,5x80 0 e
Senkkopf, verzinkt 04858 b5x100 e 100
904859 6,5%x120 ™30 e 100
904860 6,5x 140 0 e 100
904792 8,0x155 X0 e 50
904793 8.0x195 X0 e 50
. X 904794 80x220 X0 e 50
Vorteile der Bohrspitze 004795 B0x 25 0 5
* Verringertes Einschraubdrehmoment T 90479% B0x 200 e 5
o Hoherer Ausziehwiderstand [N T 04797 80X 2% e %
904798 80x330 X0 e 50
904799 8,0x375 X0 e 50
904800 8,0 x 400 X0 e 50
904801 8,0x430 X40 @ 50
904802 8,0x480 X0 e 50
904803 8,0x 545 X0 e 50
904770 10,0x125 50 @ 25
90471 10,0x 155 50 @ 25
904772 10,0x195 50 @ 25
904773 10,0x 220 50 e 25
904774 10,0 x 245 50 e 25
904775 10,0x 270 50 @ 25
904776 10,0 300 50 @ 25
904771 10,0x 330 50e 25
904778 10,0 x 360 50 @ 25
904779 10,0 x 400 50 @ 25
904780 10,0x450 50 @ 25
904781 10,0 x 500 50 e 25
904782 10,0 x 550 50 e 25
904783 10,0 x 600 50 @ 25
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905737 11,3300 e 0

Senkkopf, verzinkt 905738 113x340 50 e 0
905739 11,3x 380 50 @ 20

905740 11,3 x420 50 @ 0

Wﬁ 905741 11,3 x 460 50 e 20
905742 11,3 x 500 50 @ 0

905743 11,3x 540 50 @ 20

905744 11,3 x 580 50 @ 0

905745 11,3x 620 50 0

Vorteile Schraubenspitze AG 905746 11,3 660 50 e 20
¢ Schnelles und einfacheres Einschrauben 905747 11,3%700 50 e 20
* Geringere Spaltwirkung 905748 113750 m50e 0
905749 11,3x 800 50 e 0

904750 11,3x 900 50 @ 0

904751 11,3x1000 50 @ 20

905750 10,0x160 50 e B

Senkkopf, Edelstahl A4 905751 100x 200 0 e 5
90575 100x220 750 )

905753 100x240 50 i}

905754 100x 260 7050 e 2

- R ———— 905755 100x280 70 i}
905756 100x300 750 5

905757 100x350 50 )

905758 10,0x 400 50 P4
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Kalkulationsprogramm
ECS fir KonstruX

Die anwenderfreundliche Software ermglicht es, Haupt-/

Nebentraigeranschlisse, Balkenaufdopplungen sowie Auflager-

.- +, verstirkungen vorzubemessen. Prifféihige Bemessungshilfe nach
ETA-11/0024 und EN 1995 (Eurocode 5).

° Anwendrfreundlichkeii
o Planungssicherheit

e e Optimierung
Auf unserer Homepage www.eurotec.team
kénnen Sie die ECS-Software kostenlos herunterladen.

i
Gk=2500 T - “
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Das schnelle und sichere Holzverbund System
KonstruX Zylinderkopf-/Senkkopfschrauben

Anwendungsbeispiele Iylinderkopt Senkkopf
6,5 g80 g100 06,5 g80 groo  on3
(mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (mm] (mm]
Holz-Holz Zugbeanspruchung Holz-Holz Abscheren

L D % ox ox ox ox % x

l Al iy

—— 7

il
|

~—
-

Holz-Holz auf Zug 45° Holz-Holz auf Zug 45°

L L
%xxxxxxx

Stahl-Holz Zugbeanspruchung

L

|

Stahl-Holz auf Zug 45°

Haupt-Nebentriiger-Anschluss Pfosten-Riegel-Verbindung

‘Lgfgixxxxxx—

Auflagerverstirkung

L

= | X % X X X X X

Querzugverstirkung an Ausklinkung Querzugverstirkung an Durchbruch

%I = x x x x x x x
Balkenaufdopplung

NADNN DN NS /S S S S S % % L % X X

NSNSNN N X /S S -

Querzugverstrkung von Hallenbindern
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KonstruX Vollgewindeschrauben

CTEA N 002 Technische Informationen

KonstruX ST mit Zylinderkopf und Bohrspitze
6,5 bis 10,0 mm: Holz/Holz-Anschluss

Abmessungen Ausziehwiderstand Abscheren
s S— s Sa—
Vi=0) ——f—— Vi=0) ———
—_— == A —_— A
| o— —— Vo) —fF—— V (0= 90°)
— Rax,k‘ p—— ‘N -— —F— 8 << << B
——F— o Rax.k‘ § — ‘ N V (a=90°) >> >> V (a= 90%) >> >>
——— R E— — A — A
d1 _
V (a= 90°) <<< << B V(=0) —g —— B
(harakteristischer Wert der Tragfhigkeit (harakteristischer Wert der Tragfhigkeit
der Verbindung Rek nach ETA-11/0024 der Verbindung Ry nach ETA-11/0024
dixL[mm] A[mm] B[mm] Rogi® - [kN] Ry - [kN] R - [kN] R - [kN] R - [kN]
=0’ a=00° 0y= 0 : Wy= 99
Og= 90 Og= 0
65x120 § 8 475 393 347 393 347
6,5x140 80 80 475 393 q 34 393
6,5x160 80 100 6,33 431 386 432 386
6,5x195 100 100 152 4,62 416 416 4,62
8,0x155 80 80 m 567 499 499 5,67
80195 100 100 901 615 546 546 15
80x220 1 1 948 627 558 558 627
80245 12 140 113 674 6,06 674 6,06
80295 140 160 138 701 642 721 642
8,0x330 160 180 15,17 1,69 0,42 1,69 6,42
8,0x375 180 200 17,07 119 6,42 119 6,42
8,0x400 200 00 1897 119 6,42 119 6,42
8,0x430 00 00 1992 119 6,42 6,42 119
8,0x480 10 260 276 119 0,42 119 6,42
10,0300 160 160 1615 948 848 848 948
10,0x330 160 180 1846 10,06 890 10,06 890
10,0x 360 180 200 20,76 10,64 8,90 10,64 8,90
10,0x 400 200 00 B0 10,89 8,90 1089 8,90
10,0x 450 0 10 25,38 10,89 8,90 1089 8,90
10,0x 500 10 280 27,68 10,89 8,90 10,89 8,90
10,0x 550 260 300 999 10,89 8,90 10,89 8,90
10,0 600 300 30 33,00 10,89 8,90 10,89 8,90

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte pi= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfhigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragféhigkeit R sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der
Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: Ra= Ry - knut / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit R sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniiberzustellen (R > E).

Beispiel:
(huruEierisﬁscher Wert fir stiindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verinderliche Einwirkung (z.B. Schneelast) Q= 3,00 kN. kioi= 0.9. 7= 1,3.

—> Bemessungswert der Einwirkung E= 2,00+ 1,35+ 3,00 1,5=7,20 kN.

Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Es. — min Re= Ry -y, / koat

D.h,, der charakeristische Mindestwert der Tragfchigkeit bemisstsich zu: min Re= Ry -y, / koot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 1040 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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KonstruX ST mit Zylinderkopf und Bohrspitze
6,5 bis 10,0 mm: Holz/Holz-Anschluss

Abmessungen Luganschluss
A S 4
7 < /2
| - g (Y

Rk

B I — R @& v _Re A\ v —-— A\ v R A\ v_

o A a=45° A W aoe A M a=90° A % = 45°

5 wis B =i B o= 90° 8 ) -
(Charakteristischer Wert der Tragfahigkeit der Verbindung R bzw. Ry nach ETA-11/0024

dixLimm]  Almm] Blmm] Ry -TkN]  Re-[KND  Rog?-TkNI  RO-DKND Ry ”-[kND  RO-TN]  Ryo-[kND  Re®-[kN]

=45 oY= 90° oY= 90° 0= 45°
Olg= 45° Og= 90° Olg= 90°
6,5x160 60 80 595 41 59 4 595 40 595 41
6,5x195 80 80 6,48 458 6,48 458 6,48 458 6,48 458
8,0x155 60 60 6,65 470 6,65 470 6,65 470 6,65 470
8,0x195 80 80 176 549 176 549 176 58 176 549
8,0x220 80 100 1013 Al 1013 Al 10,13 Al 10,13 Al
8,0x245 100 100 982 6,95 982 6,95 982 6,95 9,82 6,95
8,0x295 120 100 11,88 840 11,88 840 11,88 840 11,88 840
8,0x330 120 140 15,20 1075 15,20 1075 15,20 1075 1520 1075
8,0x3715 140 140 1679 1187 1679 1187 1679 1187 1679 1187
8,0x400 160 140 16,48 11,65 16,48 11,65 16,48 11,65 16,48 11,65
8,0x430 160 160 19,32 13,66 19,32 13,66 19,32 13,66 1932 13,66
8,0x 480 180 180 0,38 1512 7,38 1512 7,38 15,12 7,38 1512
10,0x 300 120 120 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63
10,0x330 120 140 1849 13,07 1849 1307 1849 1307 1849 13,07
10,0 x 360 140 140 18,69 130 18,69 130 18,69 130 18,69 130
10,0 x 400 160 140 20,04 1417 20,04 1417 20,04 1417 20,04 1417
10,0x 450 160 180 B 1825 Bl 1825 Bl 1825 Bl 1825
10,0x 500 180 200 83 20,02 831 20,02 831 20,02 831 20,02
10,0x 350 200 200 30,82 nn 30,82 nn 30,82 nn 30,82 nn
10,0x 600 yyll 0 33,00 133 33,00 33 33,00 33 33,00 B3

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfihigkeit R sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der
Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: Re= Ry - knus / 7, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Rs sind den Bemessungswerten der Einirkungen E; gegeniberzustellen (Ry > E).

Beispiel:

(huruEtelisﬁscher Wert fir stindige Einwirkung (Eigenlost) G,= 2,00 kN und verinderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Q= 3,00 kN. k= 0,9. v,= 1,3.

—» Bemessungswert der Einwirkung E= 2,00+ 1,35 +3,00-1,5=7,20 kN,

Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Re= Ry~ v, / koot

D.h., der charakteristsche Mindestwert der Tragfchigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry~ v,/ koot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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KonstruX ST mit Senkkopf und Bohrspitze

Ingenieurholzbau

6,5 bis 10,0 mm: Holz/Holz-Anschluss

Abmessungen
==
—F— =«

d1
dixL{mm] A[mm] B[mm]

b5x120 0 )
b5x 140 ) 0
B0x%5 0 0
BOXIN 0 il
BOX1SS 0 il
BOX195 100 100
BOxIN 0 0
BOX 245 0 0
B0x 100 140 0
BOX 295 140 160
B0x3% 160 180
BOX3TS 180 20
BOX40 0 m
BOX4% m m
BOx480 0 %0
100x125 0 0
100x155 0 0
100x195 100 100
100x200 0 1
100x.245 0 10
100x 270 140 140
100x300 160 160
100x3%0 160 180
100340 180 0
100x400 0 m
100x450 m "
100x500 " 20
100550 2%0 0
100x 600 N0 m

BeisEieI:
(hara

Ausziehwidersiand

Rax.Kl —

I

- S—
 S——
T
—
E——

Raxk T

J

Charakteristischer Wert der Tragfhigkeit
der Verbindung oy nach ETA-11/0024

Roge - [kN]

I
i

d

461
Al
9,01

948

475
475
3,08

1,38
123
138
1517
170
1897
1992
276

692
865

10,9
11,53
138
1499
16,15
18,46
2076
B
25,38
77,68
19
30

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéingigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.
Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
a) Die charakteristischen Werte der Tragfhigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfhigkeit R sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der
Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: R= Ry - knut / 7, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Rs sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniberzustellen (Ry > Ex).

V (o= 90°)

V (a= 90°)

R [kN]

o=0’

39

d

39

d

441
505
567
615
627
674
698
72
769
179
17
17
17
718
761
819
833
891
90
948
10,06
10,64
1089
1089
1089
10,89
10,89

= H\HHHHHH)U

_€Eurotec

Abscheren

V (a= 90°)

V (0= 0°)

D —

(harakteristischer Wert der Tragfahigkeit
der Verbindung R nach ETA-11/0024

R’ - [kN]
o=90°

34

347
357
13
499
546
558

641
641
642
618
661
719
13
791
820
848
890
890
890
890
890
890
890

R [kN]

o= Ou
Olg= 90°
39
347
4,61
505
499
546
558
6,74
6,29
1N
769
119
119
6,42
119
118
6,61
119
13
891
8,20
8,48
10,06
10,64
10,89
1089
1089
1089
1089

= =

T
il

teristischer Wert i stindige Einwirkung (Eigenlast) 6,= 2,00 kN und veréinderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Qy= 3,00 kN. ko= 0,9. v,,= 1,3. — Bemessungswert der Einwirkung Ei= 2,00 1,35 + 3,00 1,5= 7,20 ki.

R [kN]
o= 90°
Olg= 1§
347
393
357
437
5,67
6,15
6,27
6,06
6,98

d

642
618
761
819
833
791
920
948
890
890
890
890
890
890
890

Tragfihigkeit der Verbindung git als nachgewiesen, wenn Ry > Es. — min Ri= Ry~ v, / knut. D0, der charakteristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisstsich zu: min Rz Ry, / ko — R= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.
Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX ST mit Senkkopf und Bohrspitze
8,0 und 10,0 mm: Holz/Holz-Anschluss

Abmessungen Luganschluss
S N4 A N
V28) <@\ 74 A

A om 4% A o= 90° A M om o0 A % oam ¥
< B a=45° B a= 45° B <K<<<< a=90° B ﬁ ) a=90°

R Rk \ R
LR S .
A m omee A M o= 90" A o= 450
e (-~ W] -

(harakteristischer Wert der Tragfihigkeit der Verbindung Re. bzw. Ry nach ETA-11/0024
dixLimm]  Afmm] Blmm] Ry ®-[kND  R-TKND Ry ®-[kND  RO-DKND Ryy?-TkND R-TN]  Ryy?-[kND  R2-[kN]

a= 45 oY= 90° oY= 90° o= 45°
Olg= 45° Olg= 900 Olp= 90°
8,0x155 60 60 6,65 470 6,65 470 6,65 470 6,65 470
8,0x195 80 80 176 549 176 549 176 549 176 58
8,0x220 80 100 1013 117 1013 117 1013 117 1013 m
8,0x 245 100 100 982 6,95 982 6,95 981 6,95 981 6,95
8,0x210 100 120 1219 8,62 1219 8,62 1219 8,62 1219 8,62
8,0x 295 120 100 11,88 840 11,88 8,40 11,88 840 11,88 8,40
8,0x330 120 140 15,20 10,75 1520 10,75 15,20 1075 15,20 10,75
8,0x 375 140 140 16,79 11,87 16,79 11,87 16,79 11,87 16,79 11,87
8,0x400 160 140 16,48 11,65 16,48 11,65 16,48 11,65 16,48 11,65
8,0x430 160 160 19,32 13,66 1932 13,66 19,32 13,66 1932 13,66
8,0x 480 180 180 .3 1512 7,38 1512 0,38 1512 0,3 1512
10,0x220 80 100 1233 872 1233 871 1233 872 1233 872
10,0x 245 100 100 1195 8,45 11,95 8,45 11,95 845 11,95 8,45
10,0x270 100 120 1483 1049 1483 1049 1483 1049 1483 1049
10,0 x 300 120 120 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63 15,03 10,63
10,0x 330 120 140 1849 1307 1849 1307 1849 1307 18,49 13,07
10,0x 360 140 140 18,69 1321 18,69 1301 18,69 1321 18,69 132
10,0x 400 160 140 20,04 1417 20,04 1417 20,04 1417 20,04 1417
10,0 x450 160 180 2581 1825 B8 18,25 581 1825 2581 18,25
10,0x 500 180 200 2831 20,02 831 20,02 2831 20,02 2831 20,02
10,0x550 200 200 3082 nn 3062 nn 3082 nn9 3082 nn
10,0 x 600 0 m 33,00 2333 33,00 2333 33,00 23,33 33,00 2333

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhangigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfihigkeit R sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der
Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte R; hin abzumindern: Re= Ry - knus / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen £ gegeniberzustellen (Ry > Es).

Beispiel:

(huraEtelisﬁscher Wert fii stindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verinderliche Einwirkung (z.B. Schneelast) Qi= 3,00 kN. kyoi= 0.9. = 1,3.

—> Bemessungswert der Einwirkung E= 2,00+ 1,35 + 3,00 - 1,5=7,20 kN.

Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Re= Ry~ v,/ koot

D.h., der charakeristische Mindestwert der Tragfchigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry v,/ Knat — Re= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Abgleich mit Tobellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX mit Senkkopf und AG-Spitze
11,3 mm: Holz/Holz-Anschluss

Abmessungen Ausziehwiderstand Abscheren
- i
V(=0 ——g———
L == A
— S— V (o= 90°
< RL — — << (( :
—— Reck V (o= 90°) >> >> A V (o= 90%) > >> A
d1 - Ll
V (a= 90°) <<< << B V(=0) —g B
(harakteristischer Wert der Tragfhigkeit (harakteristischer Wert der Tragfhigkeit
der Verbindung o nach ETA-11/0024 der Verhindung R, nach ETA-11/0024
dixL{mm] A[mm] B [mm] Rogi® - [kN] R~ [kN] R - [kN] R~ [kN] R - [kN]
. . =0 =90
a=0 0=90 o e
0= 92 o= 0
11,3x 300 160 160 18,25 1217 1073 1073 1217
11,3x 340 180 180 20,85 1282 11,38 11,38 1282
11,3x 380 200 200 2346 1347 12,03 12,03 1347
113x420 i) i) 2,07 1412 123 1234 1412
113x460 "0 10 21,47 17 1234 1234 17
11,3x 500 260 260 31,28 15,21 12,34 12,34 15,21
113x540 20 %0 3389 1521 14 14 1521
11,3x 580 300 300 36,49 15,21 12,34 12,34 15,21
11,3x620 30 30 3910 1521 12,34 12,34 1521
113x 660 340 30 an 152 1234 1234 152
113%700 30 30 3 1520 1234 1234 1520
113%750 30 30 YA 1520 1234 123 1520
11,3800 40 10 50,00 1521 14 1521 13
11,3x900 460 460 50,00 15,21 12,34 12,34 1521
11,3x 1000 500 520 50,00 15,21 12,34 15,21 12,34

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte py= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

) Die charakteristschen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. mailichen Einwirkung (der max. Krat) gleichzusetzen. Charakeristische Werte der Tragfihigheit R, sind beziglich Nutzungsklasse und Klusse der
Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: R= Ry - knus / v, Die Bemessungswerte der Tragfahigkeit R sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniiberzustellen (R > E).

Beispiel:
(huruEterisﬁsther Wert fir stiindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verdnderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Qy= 3,00 kN. knoi= 0.9. v,= 1,3.

— Bemessungswert der Einwirkung E= 2,00+ 1,35+ 3,00-1,5=7,20 kN.

Tragfhigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Re= Rs -y, / koot

D.h., der charakeristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisstsich zu: min Re= Ry -y, / koot — Riz 7,20 kN - 1,3/0,9= 1040 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschleflich durch autorisierte Personen zu bemessen.



Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX mit Senkkopf und AG-Spitze
11,3 mm: Holz/Holz-Anschluss

Abmessungen Luganschluss
S .
) &
e & i\
Sp— Y
<
4 . == (@
“ R
—1 <Rfk 45 \Y <fk 45 \% <Rfk 45 \%

: A aie A M cA M o
B a=45° B a=45" B (%K<<< a=90°
D - ——————— Y S———

(Charakteristischer Wert der Tragfhigkeit der Verbindung Rek bzw. Ry nach ETA-11/0024
dixLimm] Almm] Blmm] Ry -TkN]  Re-[KND  Roy?-TkN]  R-[KND Ryg®-[kND R-LKNT Ry ®-[kND R [kN]

G5 = 90° = 90° ay=45°

ay=45° ay=90° ay=90°
11,3% 300 120 120 16,98 1201 16,98 1201 16,98 1201 16,98 1201
11,3%340 140 120 1851 13,09 1851 13,09 1851 13,09 18,51 13,09
11,3% 380 140 140 Y] 1677 B 1677 B 1677 nn 1877
11,3x420 160 160 25,05 1785 25,05 1785 5.5 1785 15,5 1785
11,3 %460 180 160 278 1893 278 1893 2,8 1893 2,78 1893
11,3%500 180 20 31,9 142 39 142 39 142 39 142
11.3%540 20 20 352 B0 35 B0 35 B0 35 30
11,3%580 il 20 350 178 B0 178 350 178 350 178
11.3%620 Vil 0 102 847 10,26 847 10,26 847 10,2 847
11,3 %660 0 0 am 29,55 am 29,55 an 29,55 a7 29,55
11.3x700 20 20 £33 3043 33 3043 33 043 331 043
11,3x750 20 280 46,14 3243 46,14 3243 46,14 363 46,14 3243
11,3x800 30 20 8y 43 8y 343 1897 () 1897 (T
11,3900 30 30 5000 35,3 5000 35,3 50,00 35,3 50,00 35,3
11,3x 1000 30 30 5000 35,3 5000 35,3 50,00 35,3 50,00 35,3

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhangigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigket R sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfahigkeit R sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der
Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte R; hin abzumindern: Re= Ry - Knut / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E gegeniberzustellen (Ry > Es).

Beispiel:

(huruEterisiisther Wert fir stindige Einwirkung (Eigenlost) 6,= 2,00 kN und verdnderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Q= 3,00 kN. knoi= 0,9. v,= 1,3.

—> Bemessungswert der Einwirkung Ei= 2,00 1,35+ 3,00 1,5= 7,20 kN.

Tragfhigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Re= Ry~ v,/ koot

D.h., der charakteristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisst sich zu: min Ri= Ry -y, / kot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Ableich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt s sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisirte Personen zu bemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX ST mit Senkkopf und Bohrspitze
6,5 bis 10,0 mm: Stahl/Holz-Anschluss

Abmessungen Ausziehwiderstand Luganschluss Abscheren

Yz ¢

d1
Charakteristischer Wert der Tragfihigkeit Charakteristischer Wert der Tragfahigheit Charakteritischer Wert der Tragfihikeit
der Verbindung Rog. nach ETA-11/0024 der Verhindung Ry bzw. Ry nach ETA-11/0024 der Verbindung R, nach ETA-11/0024
dixLlmm] ~t[mm] B[mm] By [mm] R - [kN] R (KND Ry~ [KND Re-[kND R-[kN] R-TKNT Re-kN]
a=45 a=90° a=145 a=90° a=0" a=90"

6,5x80 15 80 60 514 465 465 30 309 417 352
65x100 15 100 8 673 624 624 ) 441 417 352
65%120 15 1 8 831 78 18 553 553 417 350
65x140 15 140 100 989 940 940 6,65 0,65 417 352
8095 15 100 8 759 700 700 495 495 618 5
80x125 15 120 100 1043 9,84 9,84 6,96 6,96 6,18 50
80155 15 160 1 138 1269 1269 897 897 618 52
80195 15 20 140 1m0 16,48 16,48 1165 11,65 618 5
80x120 15 m 160 19,44 18,85 18,85 13,33 13,33 6,18 522
8025 15 10 180 08 02 02 1501 1501 618 5
80x270 15 00 200 U8 1359 1359 16,68 16,68 6,18 50
80295 15 30 20 250 250 2500 1768 1768 618 52
80x330 15 M 10 25,00 25,00 25,00 17,68 17,68 6,18 501
8,0x 375 15 30 80 25,00 25,00 25,00 17,68 17,68 6,18 522
80400 15 400 %0 250 2500 2500 1768 1768 618 5
80x430 15 40 30 25,00 25,00 25,00 17,68 17,68 6,18 50
80480 15 180 340 250 2500 2500 1768 1768 618 5
100x125 15 1 100 12,69 197 197 846 B 46 872 73
10,0x155 15 160 120 16,15 1543 1543 1091 1091 872 730
10,0x195 15 20 140 2076 20,05 20,05 1417 117 872 730
100x220 15 m 160 23,65 79 79 16,21 16,21 872 730
10,0 % 245 15 0 180 %53 2581 2581 1825 1825 872 73
100x270 15 00 00 HA 8,70 8,70 029 0y 872 730
10,0x 300 15 300 0 3087 3216 3216 074 074 872 730
10,0x330 15 30 40 30 30 30 3% 1% 872 73
10,0x 360 15 360 20 33,00 33,00 33,00 13 B3 872 730
10,0400 15 400 %0 30 30 30 33 3% 872 73
10,0x450 15 460 mn 33,00 33,00 33,00 133 B3 872 730
10,0x 500 15 500 360 33,00 33,00 33,00 B3 BB 872 730
10,0550 15 50 40 30 33,00 3300 VR 3% 872 730
10,0 x 600 15 600 Ly 33,00 33,00 3,00 73,3 133 872 730

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungshbeispiele dar.

Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit R sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteritische Werte der Tragfihigkeit Ry sind beziilich Nutzungsklasse und Klasse der
Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: R= Ry - knus / 7, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit s sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniberzustellen (R; > E).

BeisEieI:
(harakteritischer Wert i stiindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und vertinderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Q= 3,00 kN. knoi= 0,9.v,= 1,3. — Bemessungswert der Einwirkung Ei= 2,00 -1,35 + 3,00 - 1,5= 720 kN,

Tragfhigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Es. — min Re= Ry~ y, / koot D.h., der charakteristische Mindestwert der Tragfahigheit hemisst sich zu: min Ri= Ry -y / kot — Re= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN —> Abgleich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX mit Senkkopf und AG-Spitze
11,3 mm: Stahl/Holz-Anschluss

Abmessungen Ausziehwiderstand Luganschluss Abscheren

) B
d1
Charakteristscher Wert der Tragfahigheit (harakteristischer Wert der Tragfhigkeit Charakeristscher Wert der Tragfihikeit
der Verbindung Re. nach ETA-11/0024 der Verbindung Rocy bizw. Ry nach ETA-11/0024 der Verbindung R nach ETA-11/0024
dixL[mm] t[mm] B[mm] By [mm] Rogi® - [kN] Ro-kN] Ry ®-[kNT  R-CkN]  R-[kN]  R-[kN] R -[kN]

a=45 a=90° =45 a=90° a=0’ =90
11,3x 300 0 30 20 349 3542 3542 250 2504 179 976
11,3x 340 0 340 40 am 1083 08 %73 %73 179 976
11,3x 380 0 380 260 46,92 45,84 45,84 3242 3242 1,79 976
11,3x420 i m 300 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 179 9,76
11,3x460 0 460 n 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 19 976
11,3x500 0 500 360 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 1,79 976
11,3x540 0 540 30 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 179 9,76
11,3x580 0 580 420 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 1,79 9,76
113620 0 620 40 50,00 50,00 5000 336 353 179 976
11,3x 660 ) 660 40 50,00 5000 5000 3% 353 179 976
11,3x700 | 700 500 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 nn 9,76
11,3x750 i 740 540 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 179 9,76
11,3x800 0 800 560 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 179 976
11,3x900 0 900 640 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 1,79 976
11,3x1000 0 1000 700 50,00 50,00 50,00 35,36 35,36 179 9,76

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhéngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfihigkeit R sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der
Losteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte R; hin abzumindern: Ry= Ry - knus / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen £ gegeniberzustellen (Ry > Es).

Beispiel:

(huruEterisiisther Wert fir stindige Einwirkung (Eigenlost) 6,= 2,00 kN und verdnderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Q= 3,00 kN. kni=0,9. v,= 1,3.

—> Bemessungswert der Einwirkung Es=2,00-1,35+ 3,00 1,5= 7,20 kN.

Tragfihigkeit der Verbindung giltals nachgewiesen, wenn Ry > Ex. — min Re= Ry~ v,/ koot

D.h., der charakteristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry -y, / kot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 10,40 kN — Ableich mit Tabellenwerten.

Achtung: Hierhei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieBlich durch autorisierte Personen zu hemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX ST mit Zylinderkopf und Bohrspitze
6,5 mm: Haupt-/Nebentréiger-Anschluss

Abmessungen Haupt-/Nebentréger-Anschluss
HT NT
|
| — | &
£ S bt E
I | g:
-
) ) — [l
"] e x[mm o
d1 i 3 & f 8
- - L Chorakteristischer Wert der Tragfahigkeit
0= min. 33 um, o, = mi. 20, k= win. 10 der Verbindung R nach ETA-11/0024
dl x L [mm] min. By[mm]  min. Hulmm]  min.By[mm]  min. Hy[mm] m [mm] B° Ryt - [kN] Paar (n)
8 1091 1
100 203 2
65x195 160 8 160 6 I
12 93 3
160 30 4

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/ms. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhangigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.
Allg Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

) Die charakteristschen Werte der Tragfahigkeit Ry sind nicht mit der max. mailichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakeristische Werte der Tragfihigheit R, sind beziglich Nutzungsklasse und Klusse der
Lasteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: R= Ry - knus / 7, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit R sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniberzustellen (R > E).

Beispiel:
(humETerisﬁsrher Wert fir sttindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verdnderliche Einwirkung (z.8. Schneelast) Qy= 3,00 kN. knoi= 0.9. v,= 1,3.
—> Bemessungswert der EinwirkunF E=200-1,35+3,00-1,5=7.20 kN,

Tragfiihigkeit der Verbindung gilt als nachgewiesen, wenn Ry > Eg. — min Ri= Ry v / kmod
D.h., der charakeristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisstsich zu: min Re= Rg -y, / koot — Ri= 7,20 kN - 1,3/0,9= 1040 kN — Ahgleich mit Tabellenwerten.
b) Ermittelt mit eff. Anzahl Schraubenpaaren zu: n?”.

Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschleflich durch autorisierte Personen zu bemessen.
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Ingenieurholzbau €urotec

KonstruX ST mit Zylinderkopf und Bohrspitze
8,0 mm: Haupt-/Nebentréiger-Anschluss

Abmessungen Haupt-/Nebentréger-Anschluss
HT NT HT NT
A !
T ~ _ mnmnu\_‘ E
| BT
J e
- —1 . | e | &l
d1 ! 8 _—
- . - Charakeristischer Wert der Tragfahigkeit
v i ADmm, = i, 24mm, k= wi. 12 m der Verbindung Ry nach ETA-11/0024
d1 x L [mm] min. By [mm] ~ min. Hy[mm]  min. By[mm]  min. Hy[mm] m [mm] B° Ry - [kN] Paar (n)
8 1643 1
100 066 2
80245 20 100 20 o I
140 6 3
180 5101 4
8 1744 l
100 255 2
80X 295 m 10 m 104 I
140 188 3
180 0,74 4
8 174 ]
100 15 2
80x330 %0 140 %0 m 5
140 188 3
180 6074 4
8 174 ]
100 25 2
80X 375 20 160 780 1% I
140 488 3
180 0,74 4
8 174 ]
100 155 2
80x400 30 160 30 I 5
140 188 3
180 6074 4
8 174 ]
100 255 2
80x430 3 180 3 151 5
10 488 3
180 60,74 4
8 1744 ]
100 355 2
80x480 30 180 30 n I
140 188 3
180 6074 4

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m®. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit R sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragfahigkeit R sind beziiglich Nutzungsklasse und Klasse der
Lasteinwirkungsdauer auf Bemessungswerte Ry hin abzumindern: R= Ry - knus / v, Die Bemessungswerte der Tragfchigkeit R sind den Bemessungswerten der Einwirkungen E; gegeniiberzustellen (R > E).

Beispiel:
(huruEterististher Wert fir stiindige Einwirkung (Eigenlast) 6= 2,00 kN und verinderliche Einwirkung (z.B. Schneelast) Q= 3,00 kN. kyoi= 0.9. y,= 1,3.

—> Bemessungswert der EinwirkunF E=200-1,35+3,00-15=7.20 kN,
Tragfiihigkeit der Verbindung gilt als nachgewiesen, wenn Ry = Eg. — min Ry= Ry -y

1 Kmod
D.h., der charakteristsche Mindestwert der Tragfhigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry~ v,/ koot — Rk=m ;,20 kN -1,3/0,9= 10,40 kN —> Abgleich mit Tabellenwerten.
b) Ermittelt mit eff. Anzahl Schraubenpaaren zu: n®”.

Achtung: Hierhei handeltes sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu hemessen.
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KonstruX ST mit Zylinderkopf und Bohrspitze
10,0 mm: Haupt-/Nebentréager-Anschluss

Abmessungen Haupt-/Nebentréger-Anschluss
HT NT HT NT
) |
L o (8
£ 5 <] el |
- BT
| 1 sl
:al i mem —
dt et @ AN BN
. " . Charakteristischer Wert der Tragfahigkeit
ty= min. 50 mm, = min. 30, k= min. 15 der Verbindung R, noch ETA-11/0024
d1 x L [mm] min. By[mm] ~ min. Hy[mm]  min.By[mm]  min. Hy[mm] m [mm] B° Ryt~ [kN] Paar (n)
0 B ]
140 e 2
100x300 0 " 10 " 106 I 61 )
" 844 4
0 B ]
140 I 2
100x3% 0 2%0 140 2%0 il I e X
0 844 4
0 B ]
140 I 2
100x360 0 20 140 20 1 I 61 "
" 844 4
0 B ]
190 e 2
100x400 0 0 160 0 ) I 63 ]
" 844 4
0 B 1
140 e 2
100x450 0 0 180 0 159 Iy ol )
" B4 4
0 B 1
140 I 2
100x500 0 il 20 il 1 Iy il X
" B4 4
il B ]
140 e 2
100x550 0 a0 m 0 19 Iy a8l )
" 844 4
0 B ]
140 s 2
100x600 0 0 ") I n % 4B "
0 844 4

Bemessung nach ETA-11/0024. Rohdichte p,= 380 kg/m?. Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhdngigkeit von den gemachten Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsheispiele dar.

Alle Werte sind errechnete Mindestwerte und gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.

a) Die charakteristischen Werte der Tragfhigkeit Ry sind nicht mit der max. maglichen Einwirkung (der max. Kraft) gleichzusetzen. Charakteristische Werte der Tragféhigkeit R sind beziglich Nutzungsklasse und Klasse der
Losteinwirkungsdaver auf Bemessungswerte R hin abzumindern: Re= Ry - knut / v, Die Bemessungswerte der Tragfahigkeit Ry sind den Bemessungswerten der Einwirkungen £ gegeniberzustellen (Ry > Eo).

Beispiel:
(huruEierisﬁscher Wert fir stiindige Einwirkung (Eigenlast) G,= 2,00 kN und verinderliche Einwirkung (z.B. Schneelast) Q= 3,00 kN, kioi= 0.9. = 1,3.

—> Bemessungswert der Einwirkun? Ei=200-1,35+3,00-1,5=720 kN,
Tragfiihigkeit der Verbindung gilt als nachgewiesen, wenn Ry = Eg. — min Ri= Ry - v/ kimod

D.h., der charakeristische Mindestwert der Tragfhigkeit bemisst sich zu: min Re= Ry -y, / koot — Riz 7,20 kN - 1,3/0,9= 1040 kN — Abgleich mit Tabellenwerten.
b) Ermittelt mit eff. Anzahl Schraubenpaaren zu: n?”.

Achtung; Hierbei handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschlieflich durch autorisierte Personen zu bemessen.

201



I I I I Ingenieurholzbau €urotec

Holz-Rahmenbau mit KonstruX ST

Ewep. Tachn. Berwrbang
Europaan Technicol Asuemand

Verbindungen mit Vollgewindeschrauben ETA11/0024

© diyanadimitrova - stock.adobe.com

Die KonstruX ST ist als universelle Vollgewindeschraube fir Verbind- Passende Schraube
ungen von Holzrahmenelementen wie Pfosten und Quertragern geeignet. KonstruX ST: ZK, @ 6,5 mm
Speziell die Déer KonstruX ST ZK ist fir die Verbindung von schlanken Schraubenléngen: 80 - 195 mm

versenkbarer Zylinderkopf
Material: Stohl gehartet
Oberfliichenbeschichtung: Galv. verzinkt

Holzrahmenelementen in der Nutzungsklasse 1 und 2 geeignet.

Durch die spezielle Bohrspitzengeometrie diirfen verringerte Rand- und
Achsabsténde genutzt werden. Dies erméglicht erst den Einsatz in kleine-
ren Querschnitten. Die reduzierte Bohrspitze wirkt sich nicht negativ auf
den Ausziehwiderstand des Schraubengewindes aus. Das feine Doppel-
gewinde hinter der Bohrspitze reduziert das Einschraubdrehmoment.

Vollgewindeschrauben werden dann optimal eingesetzt, wenn sie axial,
d.h. auf Zug (oder Druck) beansprucht werden. Bei einer ausschlieBli-
chen Beanspruchung auf Abscheren kdnnen Vollgewindeschrauben ihr
Potential nicht ausschépfen. Daher versucht man, die Schrauben immer
moglichst in Richtung der angreifenden Kraft zu legen. Liegt der Kraft-
Achs-Winkel (nicht zu verwechseln mit dem Achs-Faser-Winkel) zwischen
0° und 45°, dirfen die Schrauben als rein auf Zug beansprucht betrach-
et werden. Der Nachweis auf Abscheren enfféllt somit. Die Verbindung
ist also bei einer Schragverschraubung deutlich tragfahiger als bei einer
Verschraubung 90° zur Kraft.

KonstruX ST durfen unabhangig von der Faserrichtung gesetzt werden,
d.h. auch faserparallel. Dabei bleibt der Ausziehwiderstand zwischen
45° und 90° rechnerisch gleich.

L, EESEEEESReSRBERBERTRI e

S0 &R A AR T IR R R R

A L &
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Anwendungsbeispiele

Die Anwendungsmaglichkeiten fiir Vollgewindeschrauben sind vielféiltig. Zylinderkopfschrauben sind fir die Verbindung von Holz-/Holz-Bauteilen
konzipiert. Die Zylinderkdpfe kdnnen mit einem entsprechenden Langbit fief ins Holz versenkt werden.

Bei sichtbaren Balkenkonstruktionen sind damit die Verbindungselemente quasi nicht sichtbar. Anders als bei Teilgewindeschrauben ist es bei
Vollgewindeschrauben auch unerheblich, in welchem Bauteil der Kopf sitzt, ausgenommen hiervon sind natiirlich Stahl-/Holz-Anschliisse. In jedem Fall
sind die geforderten Mindestrand- und -achsabstiinde zu beachten.

€urotec €urotec

€urotec €urotec

Holz-Holz Zugbeanspruchung Holz-Holz Abscheren Holz-Holz auf Zug 45° Holz-Holz auf Zug 45°

| __:j):;[ — %L

Auflagerverstirkung Auflagerverstiirkung

|

Ll

il
-2

|

Haupt-Nebentréger-Anschluss

NIRING

NN
\\\\
SN\

Balkenaufdopplung

NANN N NS/ /L L /LSS
TISSSNN N X ST

— —
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KonstruX ST mit Zylinderkopf 6,5 mm

Geometrie und mechanische Eigenschaften

Art.-Nr.

904808
904809
904810
904811
904812
904813

€urotec

gL5 26,5 gL3 TX30
] A6 A A A A A 1A A A A A A A A A A A A A A A & A
g N\ [P
) 5,5 Lgeff A
L
€urotec
KonstruX ST-ZK @6, 5xL -TX30
(Charakteristischer Wert i ioi i
L L Sk/  Vorbohrdurchmesser e (Hur(}klerlsilsfghhgrl\(Ngn (hgl{ulélensnsches (hsurukli(ensnsthe
il [ P &, [mn] or Auszugsfestigkei or Zugtragfihigkeit iefmoment freckgrenze
“ fog /] F LKN] My, [Nmm] £, N/mn]
) nooow 45 14 10 15000 1000
W90 45 14 10 15000 1000
w0 45 14 10 15000 1000
Mo 45 14 10 15000 1000
% 100 45 14 170 15000 1000
95 1% 10 45 14 170 15000 1000
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Achs- und Randabstnde

Die Mindestabstéinde fir ausschlieflich in Achsrichtung beanspruchte KonstruX in vorgebohrten und nicht vorgebohrten Lichern in Bauteilen mit einer Mindestdicke
1= 65 und Mindestbreite 60 mm sind wie folgt zu wahlen

Achsabstand parallel zur Faserrichtung 0 om]  5-d 3

Achsabstand rechtwinklig zur Faserrichtung () (mm] 5-d E5)

Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schraubenbereichs von der Hirnholzfliche 0 [mm] 5.d 1
Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schraubenbereichs von der Seitenholzfliche 0y [mm] 3-d il
Achsabstand zwischen sich kreuzendem Schraubenpaar (M [om]  15-d 10

Reduzierter Achsabstand a, rechtwinklig zur Foserrichtung, wenn i - g > 25 - €2 Oyl [om]  25-d 16

Die Achs-und Randabsftinde sind Mindestabstinde nach DIN EN 1995:2014 (EC5) und gelten im Allgemeien fir in Querrichtung beanspruchte Verbindungsmitiel

az

Abstand der Verbindungsmittel innerhalb einer Reihe in Faserrichtung @L&

ai at

Abstand der Verbindungsmittel rechiwinklig zur Fuserrichiung @L&
F———— =

Abstand zwischen dem Verbindungsmittel und dem unbeanspruchten Hirnholzende 90° < ot < 270° %—’f@

Abstand zwischen dem Verbindungsmittel und dem beanspruchten Hirnholzende -90° < cu < 90° ?f

Abstand zwischen dem Verbindungsmittel und dem unbeanspruchten Rand 180° < o < 360°

Abstand zwischen dem Verbindungsmittel und dem beanspruchten Rand 0° < o < 180° —

a4t

205



Ingenieurholzbau _€Eurotec

Ausgewertet ergeben sich die Mindestabstinde fir in Querrichtung beanspruchten KonstruX in vorgebohrten Lichern,
wie folgt nach der Lage der Faserrichtung zu

V (a= 0° E B — E _ ano \ \
S = IR A
Mindestabstiinde fir in Querrichtung beanspruchte KonstruX in vorgebohrten Léchern == )
. ; o o =
mit einem Kraft-Faserwinkel von 0° und 90 e —— V (a= 90%)
——f—— 8B H((((((B
—_ v — \
Kroft-Faserwinkel c. = 0° Kraft-Faserwinkel o = 90°
Achsabstand parallel zur Faserrichtung 0 [mm] 5.4 3 4.4 ki)
Achsabstand rechtwinklig zur Faserrichtung 0 [mm] 3.d 20 4.4 3
Abstand des Schwerpunktes des im Holz eir.lgedrehlen Schraubenbereichs " (] 7.4 % 7.4 y
vom unbeanspruchten Hirnholzende
Abstand des Schwerpunktes des im Holz e.ingedrehlen Schraubenbereichs " (] 1.4 7 14 y
vom beanspruchten Hirnholzende
Achsabstand rechtwinklig zum unbeanspruchten Rand [ [mm] 3.d il 3.4 0
Achsabstand zum beanspruchten Rand 0y [mm] 3.d 0 7-d 46
Ausgewertet ergeben sich die Mindestabstéinde fir in Querrichtung beanspruchten KonstruX in nicht vorgebohrien Lichern,
wie folgt nach der Lage der Faserrichtung zu
V